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1. PROHLASENI O SHODE

Vyhlaska MZd. 38/2001 Sb. Nafizeni 1907/2006/EC - REACH Regulation, 1935/2004/EC - Food contact regu-
lation.

Vyrobky spliuji poZadavky §26 zakona ¢.258/2000 v platném znéni. Vyrobky spliuji pozadavky smérnice
RoHS 2015/863/EU, 10/2011,517/2014, 2015/1094, 2015/1095.

Pozor, vyrobce se vzdava jakékoli odpovédnosti v pripadé primych i nepfimych poskozeni, které se vzta-
huji ke Spatné instalaci, nespravnym zasahem nebo Gpravami, nedostate¢nou Gdrzbou, nespravnym po-
uzivanim, a které jsou eventualné zplsobeny jinymi pfi¢inami, jeZ uvadi body uvedené v podminkach
prodeje. Tento spotrebic je uréen pouze pro odborné pouZzivani a musi byt obsluhovan kvalifikovanymi
osobami. Césti, které byly po nastaveni zajistény vyrobcem nebo povéfenym pracovnikem, nesmi uzivatel
prestavovat.

2. TECHNICKA DATA

Sirka netto [mm] Hloubka netto [mm] Vyska netto [mm] Hmotnost netto [kg] Prikon elektricky [kW]
250 440 440 12.00 0.040

Napajeni Vykon plynovy [kW] Hloubka brutto [mm] Vyska brutto [mm] Napln pryskyfice
230V /1N-50Hz 0.040 470 460 5.60

Objem brutto [m3] Objem netto [m3] Hmotnost brutto [kg] Sirka brutto [mm]

0.058 0.051 13.00 270

3. UMISTENI ELEKTRICKE

Ke spravné ¢innosti a umisténi spotrebice je nutné dodrZet nasledujici vSechny predepsané normy pro dany
trh. Rozbalte pfistroj a zkontrolujte, zda se pfristroj neposkodil béhem prepravy. Umistéte pristroj na vodo-
rovnou plochu (maximalni nerovnost do 2°). Drobné nerovnosti lze vyrovnat regulovatelnymi noZickami.
JestliZe zarizeni bude umistnéné tak, Ze bude v kontaktu se sténami nabytku, tyto musi odolavat teploté
az 60°C. Instalaci, sefizeni, uvedeni do provozu musi provést kvalifikovana osoba, kterd ma k takovymto
Ukontm opravnéni, a to dle platnych norem. Pristroj mlzZe byt instalovan samostatné nebo v sérii s pfistroji
nasi vyroby. Je nutno dodrZovat minimalni vzdalenost 10 cm od horlavych materiald. V tomto pripadé je
nutné zabezpecit odpovidajici Upravy, aby byla zabezpecena tepelna izolace horlavych casti. Spotrebic
se musi instalovat pouze na nehoflavém povrchu nebo u nehoflavé stény. Souéasti spotiebice zajisténé
vyrobcem. nebo jeho zastupcem nesmi pracovnik provadéjici instalaci vyrobku prestavovat.

4, BEZPECNOSTNI OPATRENI ZHLEDISKA POZARNI OCHRANY

« obsluhu spotrebice smi provadét pouze dospélé osoby

« spotrebic smi byt bezpecné pouzivan vsouladu s platnymi normami daného trhu:
Ochrana proti pozaru v prostorach se zvlastnim rizikem nebo nebezpecim

Ochrana pred ucinky tepla

« spotfebic je nutné umistit tak, aby stal nebo visel pevné na nehorlavém podkladu

Na spotrebi¢ do vzdalenosti mensi neZ bezpecna vzdalenost od ného nesméji byt kladeny predméty
horlavych hmot (nejmensi vzdalenost spotrebice od horlavych hmot je 10 cm).

Tabulka: stupen horlavosti stavebni hmoty zarazené do st. horlavosti hmot a vyrobk

Stuperi horlavosti Stavebni hmoty

A - nehorlavé Zula, piskovec, betony, cihly, keramické obkladacky, omitky
B - nesnadno horlavé akumin, heraklit, lihnos, itaver

C1 - téZce horlavé drevo, listnaté, preklizky sirkoklit, tvrzeny papir, umakart
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Stuperi horlavosti Stavebni hmoty
C2 - stfedné horlavé drevotfiskové desky, solodur, korkové desky, pryz, podlahoviny
C3 - lehce hotlavé drevovlaknité desky, polystyrén, polyuretan, PVC

« informace o stupni horlavosti béZnym stavebnich hmot uvadi tabulka vySe. Spotrebice musi byt instalo-
vany bezpecnym zplsobem. P¥i instalaci musi byt dale respektovany prislusné projektové, bezpecnost-
ni a hygienické predpisy:

« pozarni bezpecnost lokalnich spotrebicl a zdroji tepla

« ochrana proti poZaru v prostorach se zvlastnim rizikem nebo nebezpecim

« ochrana pred Gcinky tepla

5. INSTALACE

Dulezité: Vyrobce neposkytuje Zadnou zéruku na zavady, vzniklé v disledku nespravného pouZivani, ne-
dodrzovani instrukci obsazenych v prilozeném navodu k pouZziti a Spatnym zachazenim se spotrebici. In-
stalaci, Gpravy a opravy spotrebicl pro velkokuchyné, tak jako i jejich demontaz z ddvodu mozného pos-
kozeni privodu plynu, mohou byt provadény pouze na zakladé smlouvy o Gdrzbé, tato smlouva miZe byt
uzavrena s autorizovanym prodejcem, pricemz musi byt dodrZzovany technické predpisy a normy a pred-
pisy tykajici se instalace, elektrického privodu, plynové pripojky a bezpec¢nosti prace. Technické instrukce
pro instalaci a sefizeni, k pouZziti POUZE pro specializované techniky. Instrukce, které nasleduiji, se obraci
k technikovi kvalifikovanému pro instalaci, aby provedl| vSechny operace zplisobem co nejkorektnéjsim a
podle platnych norem. Jakakoli ¢innost spojena s regulaci apod. musi byt vykonana pouze se zafizenim
odpojenym ze sité. Je-li nutno udrZovat spotrebic pod napétim je nutno dbat nejvyssi opatrnosti. Typ spo-
trebice pro provedeni odtahu je deklarovan na typovém stitku, jedna se o spotrebice typu Al.

6. PRIPOJENI VODY

Pripojeni vody se provadi pomoci privodnich hadic se zavitem G1/2. Privod vody musi byt osazen sa-
mostatnymi uzaveéry, které jsou volné pristupné a v dosahu zarizeni. Soucasti zarizeni jsou zpétné ventily.
Voda pro plnéni prostoru duplikatoru musi byt zmékcena - max. 5° francouzské Skaly tvrdosti vody. Tlak
privadéné vody musi byt v rozsahu 50-300 kPa.

7. PRIPOJENI ELEKTRICKEHO KABELU DO SITE

Instalace elektrického privodu - tento privod musi byt samostatné jistén. Ato odpovidajicim jisticem jme-
novitého proudu vzavislosti na prikonu instalovaného pristroje. Prikon pristroje zkontrolujte na vyrob-
nim Stitku na zadnim panelu (¢i boku) pristroje. Pfipojeny zemnici vodi¢ musi byt delsi neZ ostatni vodice.
Pristroj pripojte prfimo na sit, je nezbytné vloZit mezi spotrebic asit vypinac sminimalni vzdalenosti 3mm
mezi jednotlivymi kontakty, ktery odpovida platnym normam a zatizenim. Pfivod uzemnéni (Zlutozeleny)
nesmi timto spinacem byt prerusen. Pristroj urceny pro pripojeni do zasuvky, pripojte do sité, pokud ma
zasuvka odpovidajici jisténi. Vkazdém pripadé privodni kabel musi byt umistén tak, Ze vZzadném bodé ne-
dosahne teploty 050 stupnd vyssi nez prostredi. NeZ bude spotrebic pfipojen do sité, je nutné se nejprve
ujistit, ze:

« pfivodni jisti¢ a vnitfni rozvod snesou proudové zatiZeni spotrebice (viz Stitek matrice)

« rozvod je vybaven G¢innym uzemnénim podle norem prislusného trhu a podminek danych zakonem

« zasuvka nebo vypinac v privodu jsou dobre pristupné od spotrebice

« elektricky privod do zafizeni musi byt zolejevzdorného materialu

Vzdavame se jakékoli zodpovédnosti vpripadé, Ze tyto normy nebudou respektovany avpripadé

poruseni vyse uvedenych zasad. Pfed prvnim pouzitim musite pristroj vycistit viz. kapitola ,,cisténi

audrzba“. Spotrebic¢ musi byt uzemnén pomoci Sroubu se znackou uzemnéni.

« Vidlici napajeciho privodu nezasunujte do el. zasuvky a nevytahujte zel. zasuvky mokryma rukama a
tahanim za napdjeci privod!

« NepouZzivejte prodluZovaci kabely nebo sdruzené zasuvky.
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- Pripojny bod sité musi mit maximalné niZe uvedenou impedanci: ZMAX = 0,042 + j 0,026 Q pro

fazové vodice a 0,028 +j 0,017 Q pro nulovy vodic.

AL 08 AL 12
Sitka mm 250 285
Hloubka mm 460 405
VySka mm 485 595
Hmotnost kg 12 15
Spotreba soli na cyklus 1kg 1,5kg
Kapacita nadrze soli kg 20 25
Objem pryskyrice v litrech 5,5 9
Pfivodni napéti 230V 50/60 Hz 230V 50/60 Hz
Vystupni napéti 12 VAC 12 VAC
Vstupni tlak vody 2 -8bar 2 -8bar
Prhtok pfri 4 bar
Vstupni teplota vody 6-25°C 6-25°C
Prikon W 4 4
Pfipojeni obr. 2 3/8% 34 tr. prim.12 mm 3/8% 3% tr. prdim.12 mm

MnoZstvi zmékcené vody v zavislosti na jeji tvrdosti (°F)

Tvrdost [f] | 200 300 400 500 600
Tvrdost [d] | 110 16,50 220 280 330
Tvrdost [ca] | 2 3 4 5 6

AL 08 16801 11201 8401 6721 560 |
AL 12 25201 16801 12601 10081 8401

Mnozstvi zmékcené vody v zavislosti na tvrdosti vody (francouzské stupné)
f - francouzské

d - némecké

ca - mnozstvi vapniku v mmol

Prepocet stupn tvrdosti vody: 1° d (némecky) = 1,8° f (francouzsky) = 1,25° e

Parametry vstupni vody:

Tlak: min. 2 bary, max. 8 bard
Teplota: min. 8°C, max. 25 °C

2026-10-08




ZMEKCOVAC AUTOMATICKY 8 L - AL 8 - 00012327

Obr.1

Obr. 2

A - Nadrz na sal
B - Odvzdusnovac

D - Valec

F - Rost

C - Ovladaci jednotka

E - Pfepadova trubka

Vstup vody
Odpad

Turbina

A - Jednosmérny ventil
B - Vystup vody

C - Bypass

D - Vstup vody
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E - Trubka prepadu

F - Odpadova trubka

G - Trubka privodu vody
H - Trubka vystupu vody

| - Koncovka prepadu
L - Vyrobni stitek

M - SméSovaci Sroub
N - Turbina
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Obr.5 Obr. 6

TUBO DI 5%
SCARICO o :
PRESSIONE E
PRESSURE

min 3 bar

Obr. 7 Obr. 8

A - Kabel motoru F - Konektor kabelu dezinfekce M - Konektor signalu soli

B - Konektor kabelu motoru G - Magneticky senzor N - Konektor turbiny

C - Konektor privodu H - Kabel magnetického senzoru O - Externi sériovy konektor R$232
D - Motor | - Konektor kabelu magnetického sen- P - Pojistka

E - Magnety vackového hridele Zoru Q - Privodni kabel

L - Baterka
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Obr.9

A - Konektor
B - Adaptér
C - LED kontrolka alarmu nedostatku soli

Obr. 10
A - Elektrody generatoru chléru
foro / hole g _gjekior
. — C - Filtr ejektoru
B | ) ’

" D-Zatka

4 < B eiettore/injector

2026-10-08



ZMEKCOVAC AUTOMATICKY 8 L - AL 8 - 00012327

Obr. 11

B
v

A
a

o APERTI OPEN

o CHIUsI CLOSED

Obr. 12

Instalace

Pred instalaci zkontrolujte, zda zafizeni nebylo poskozeno pfri prepravé a nevykazuje Zadné anomalie.
Pokud mate pochybnosti, kontaktujte prodejce.
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« Aby se zachovala hygienicka bezpec¢nost, doporucujeme odstranit obaly aZz v momenté instalace.

« Pri odstrariovani obald zkontrolujte, zda v obalech nezdstaly néjaké Casti zarizeni. Obaly drZzte mimo do-
sah déti.

« Uvnitf nadoby na soli se nachazeji:

- Odtokové potrubi (obr.3, E, F)

- Transformator (obrazek 9, B)

- Obal s koncovkami (obrazek 2)

- koncovky bypassu (obrazek 11)

« Zkontrolujte, zda v nadrZi soli nezlistaly Zadné casti baleni.

« Zarizeni musi byt instalovano v horizontalni poloze.

« Ujistéte se, Ze v misté instalace neni Zadny jiny pfistroj na Gpravu vody.

« Zajistéte, aby privodni voda pochazela z potrubi pitné vody. Pred instalaci doporucujeme zkontrolovat
chemické a fyzikalni parametry pitné vody, jakozZ i tvrdost.

« Nainstalujte zafizeni v blizkosti odpadu do podlahy, ktery musi byt umistén pod zafizenim, aby voda od-
tékala z prepadového potrubi bez prekazek.

« Nainstalujte zafizeni na suchém misté, které je snadno pristupné pro Udrzbu a Cisténi zafizeni. neinstaluj-
te zafizeni na Spinavé a nehygienické mista nebo na mista, ktera se obtizné Cisti.

« Ujistéte se, Ze teplota mistnosti v misté instalace je mezi4°Ca35°C.

« Uchovavejte zafizeni mimo dosah korozivnich nebo kyselych produktd.

« Pokud je zmékcovac vody umistén v blizkosti bojleru, zkontrolujte, zda potrubi a samotny zmékcovac
vody nejsou

vystaveny prehrati. Pokud je to mozné, namontujte potrubi, které udrzuje vzdalenost nékolika metrG (Mi-
nimalné 3) mezi vyvodem zmékcovace vody a privodem bojleru.

« Neinstalujte zafizeni na mistech, kde se bézné ignoruji elektrické a bezpecnostni normy.

« Tlak vody nesmi byt niZsi nez 0,2 MPa (2 bar) nebo vice nez 0,8 MPa (8 bar(). Doporucujeme alespon 3
nebo 4 bary.

« Pokud je tlak vody nad 8 bard, je tfeba namontovat tlakovy adaptér.
« Pokud je tlak pod 0,2 MPa (2 bar), zafizeni nemusi pracovat spravné.

« SUl nebo obaly z ni nesmi byt uloZeny na vlhkych mistech nebo v prfimém kontaktu s podlahou: drZte je
napriklad na dfevéné paleté.

Pripojeni vody

Pripojeni k vodovodnimu systému musi byt provedeno podle vsech platnych norem, podle pokyn( vyrob-
ce a kvalifi kovanym pracovnikem.

Béhem instalace pouzivejte trubky, hadice, ventily a komponenty, které splriuji platné normy pro hygie-
nickou bezpecnost DM174 / 2004. Musi se uchovavat v uzavieném obalu aZ do okamZiku instalace, aby se
zachovala jejich hygienicka bezpecnost. Je zakazano pouZivat komponenty, které nejsou vhodné pro styk
s pitnou vodou, nebo komponenty, které ohrozuji hygienickou bezpecnost, protoZze by mohly poskodit
kvalitu zpracované vody a samotného zafizeni.

Doporucujeme pouZit zpdsob instalace popsany na obr. 3, protoZe obsahuje by-pass aby se predeslo pre-
ruSeni toku privodni vody v pripadé, Ze by bylo nutné vypnout zarizeni na Gdrzbu. By-pass vam umozni
pouzivat vodu pro vase zafizeni i béhem Gdrzby.

Zkontrolujte pritomnost hygienickych bezpecnostnich uzavér na vstupu (INLET) a vystupu (OUTLET)
zarizeni (Obrazek 2), odstrarite je aZz béhem této faze, ne drive.
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Rychlospojky

Trubky jsou pfipojeny k ventilu pomoci rychlospojek. Pro pripojeni potrubi je tfeba trubky zcela zasunout.
Kovové vlozky rychlospojek zabrani odpojeni potrubi. Pfi odpojovani potrubi, je tfeba odtlakovat nadrz,
pak stisknout Cerny krouZek ktery obklopuje potrubi vedle vsuvky a vytahnout potrubi (obrazek 4).
Ujistéte se, Ze:

« Trubky na privod obr.3, G) a vystup (obr.3, H) vody spliiuji normy pro potrubi pitné vody.

« Privodni hadice ma vnitfni primér nejméné 8 mm.

Doporucujeme instalovat fi ltr pred vstupnim potrubim (obr.3, G) na Cisténi privodni vody. na ochranu
zmékcovace od zpétného proudu horké vody, ktery by mohl zplsobit poskozeni, nainstalujte zpétny ventil

(obr. 3, A) (DVGW, DIN 1988 T2). Namontujte kohoutek, abyste odebrali vzorek vody z vytoku na otestovani
tvrdosti.

Pripojte privodni a vystupni potrubi ke spojkam 3/8 ,,G nebo 3/4“ G v baleni a bezpecné dotahnéte (obr.2 a
obr.3, D, B). Zasunte spoje do ventilu (obr. 4). VSechny trubky musi byt volné, nesméji byt rozdrcené nebo
zUZené.

Pripojeni na odpad

Odpadni voda z regenerace musi byt nasmérovana do odpadu plastovou fl exibilni hadici s vnitfnim
pridméru 8 mm (obr. 3, F), ktera je soucasti baleni. Velmi ¢asto hlavni pri¢inou selhani zmékcovace vody
je, Ze tato hadice nebyla spravné nainstalovana (obrazek 5, A). VloZte vypoustéci trubku do jejiho spoje
(obrazek 2, ,,DRAIN*) a druhy konec trubice poloZte do odpadu. Ujistéte se, Ze:

« Pokud je odpad umistén vyse neZ zmékcovac vody, maximalni prijatelna vyska je 1,8 metru za predpokla-
du, Ze trubka neni delSi nez 5 metr( a tlak vodniho systému je minimalné 3 bar (obrazek 6).

« Potrubi neni zplostélé ani ohnuté, protoZe voda by méla proudit bez prekazek (obr.5, A).

« Odtokova hadice nesmi byt nikdy pfimo pfipojena k sifonu nebo k jinym odtokovym potrubim, aby ne-
doslo k opétovnému toku vody a kontaminaci zmékcéovace vody. Umistéte ji tak, aby nemohla byt ponore-
na do vody v odpadu.

« Ujistéte se, Ze potrubi zlistane nasmérovano do odpadu béhem regenerace.
Pripojeni do nadrze solanky

Instalatér musi zajistit, aby trubky a spojky, které spojuji ventil a nadrz solanky byly perfektné utésnéné,
aby nedoslo k infiltraci vzduchem (obr. 12, A).

Pripojeni prepadové trubky

Instalace ochranného potrubi preplnéni (obrazek 3, E) na nadrzi solanky umoznuje odvodnéni mozného
prebytku vody, coZ mlze byt zplsobeno chybnou naplni nebo pracovnimi poruchami. V pripadé, Ze ry-
chlospojka pro preplnéni neni namontovana na vanic¢ku na zmékceni, vyvrtejte otvor o prdméru 17 mm
v nadrzi solanky, priblizné 10 cm pod vickem (obrazek 1, E) a utahnéte rychlospojku (obr. 3, 1). Zasunte
zelenou ohebnou hadici (ObsaZenou v baleni) do rychlospojky a potom pfripojte potrubi k odpadu, ktery
musi byt umistén pod rychlospojkou, protozZe voda, ktera mdzZe vytékat nebude pod tlakem (obrazek 5, B)
neumistujte potrubi preplnéni do stejného odpadu, ktery se pouziva na odpadni vodu z regenerace, aby se
zabranilo moznym zpétnym tokim vody do solanky.

8. NAVOD K POUZITI
Aktivace zmékcovace
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Pro aktivaci zmékcovac vody, musite: vybrat svij jazyk, nastavit aktualni den a cas a spustit instalacni
program.

Toto je velmi ddleZita funkce béhem instalace zmékcovace.

Jakmile je pripojen k vodovodni a elektrické siti a faze instalace skonci, AL zmékcovac spusti samocinny
program a je pripraven k provozu bez dodatec¢ného vstupu od instalacniho technika. Toto se zajisti so-
ucasnym stiskem tlacitek ,,0K“ a - ,,. Technik musi na konci procesu pouze zkontrolovat spravnou hladinu
nadrze solanky.

Vybér jazyka

MUzZete si vybrat jeden z nasledujicich jazykd: italstina, anglictina, francouzstina, némcina a Spanélstina.
Vybér jazyka:
- Zasunte zastrcku (obrazek 9, B) do zasuvky v konektoru (obr.9, A)

- Soucasné tisknéte tlacitka OK a R, aby se na displeji zobrazil nastaveny jazyk. Stisknéte tlacitko + a vyber-
te poZadovany jazyk. Stisknéte OK na potvrzeni.

Nastaveni data a ¢asu

Stisknéte soucasné tlacitka + a - a soucasné vlozte konektor do ventilu (obrazek 9, A), dokud se na displeji
nezobrazi blikajici den v tydnu. Stisknéte tlacitko + a vyberte aktualni den. Stisknéte OK na potvrzeni.

Pomoci tlacitek + a - nastavte aktualni datum a cas. Stisknéte OK na potvrzeni.
Instalacni program

Pro aktivaci zmékcovac vody, provedte nasledujici operace:
« stisknéte soucasné tlacitka OK a -, dokud se na displeji nezobrazi slovo ,,INSTALACE®.

« PocCkejte nékolik sekund a potom nejprve pomalu otevrete privodni kohout (obr.3, D) a potom pomalu
otevrete kohoutek na vytok (obr.3, B). Zmékcovac vody nyni automaticky spusti instalacni program a pro-
vede nasledujici operace:

1. Proplach (B3)

2. Prvni naplni nadrze se soli a rychly oplach (B7)

3. Nasati a oplach pryskyrice (B5)

4. Rychlé oplachnuti a druha napln nadrze se soli (B7)
5. Servisni maod.

Na displeji se zobrazi krok, ktery pravé probiha a kolik minut zbyva do konce instalace. Na konci cyklu na-
plrite do 3/4 nadrz soli (obrazek 8); zmékcovac vody je nyni pfipraven na programovani. Instalacni program
je mozZné prerusit pridrZzenim tlacitka - na 5 sekund. Zmékcovac vody se prepne do servisniho rezimu.
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Nastaveni ¢asovace

Pri startu programovani zmékcovace musi operator zvolit, ktery reZim ma mit zmékcovac. bud chrono-
metricky nebo volumetricky. Ve druhém kroku se zadaji tyto Udaje: Cas zacatku regenerace, Gdaje mode-
lu zmékcovace a indikace jak upozornit na nedostatek soli v zmékcovacdi. Pfi vybéru chronometrického
rezimu bude regenerace probihat v nastaveny den. Pfi nastaveni volumetrického reZimu bude regenerace
probihat podle nastavené spotreby vody.

UPOZORNENI: Pokud b&hem nastavovaciho postupu neni stisknuto 74dné tla&itko déle neZ 1 minutu,
displej se vrati zpét na zobrazeni aktualniho ¢asu a dne, pfi¢emz se uloZi Gdaje vlozené do daného okamzi-
ku. Chcete-li se vratit k nastavovacimu kroku kde jste prestali, musite program opakovat od zacatku.

Start

Zasunte konektor do ¢asovace (obr. 9, A). Na displeji se zobrazi ¢as, den a model zmékcovace vody (na-
priklad pokud je zmékcovac vody AL8, na displeji se zobrazi -08-).

12288 SUNDRY

b

o

-

1

Nastaveni dne regenerace pfi chronometrickém modu

Regeneracni sekvence se daji nastavit dvéma zpUsoby, nastavenim jednoho nebo vice prednastavenych
dni nebo na tydenni bazi.

POZOR: jedno nastaveni vylouci druhé. Chcete-li nastavit interval mezi regeneracemi na bazi intervall dni,
nesmite v tydennim rozvrhu vybrat Zddny den regenerace. Pokud chcete zménit nastaveni na jiné, mizete
to udélat kdykoli budete chtit.

Nastaveni regenerace na tydenni bazi

Stisknéte tlacitko OK, dokud se neobjevi ,,SET“ a potvrdte stisknutim OK. Stisknutim tlacitka + se objevi
symbol hvézdicky vedle dni kdy byla nastavena regenerace (napr .: * Pondéli - * Streda). Stisknéte tlacitko
- pro prohlizeni vSech dni v tydnu.

Chcete-li smazat konkrétni den, nastavte kurzor na den vedle a stisknéte tlacitko +. Po ukonéeni nastaveni
stisknéte tlacitko OK.

Jestlize pfi Zzadném dny neni zadan symbol hvézdicky, mizete nastavit pocet dni, které uplynuly mezi re-
generacnimi cykly v ¢asovadi.

Nastaveni regenerace na intervaly dni

Chcete-li nastavit interval mezi regeneraci a nasledujici, nezadavejte Zadné hvézdicky a stisknéte tlacitko
OK.

Na displeji se zobrazi ,Regeneration EVERY = xx DAYS, Tlacitky + a - nastavte pocet dni mezi regeneracemi.

Napriklad: pokud zvolite 12, zmékcovac vody bude regenerovat kazdych 12 dni. Hodnoty se pohybuji od
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00 (bez regenerace) do 30 (jedna regenerace kazdych 30 dni). Pokud nastavite 00, zmékcovac vody nikdy
neprovede automatickou regeneraci a budete muset udélat manualni (viz odstavec manualni regenerace)

po nastaveni poctu dni stisknéte tlacitko OK.

Nastaveni ¢asu regenerace

Jakmile jsou nastaveny dny regenerace nebo pocet dni mezi regeneracnimi cykly, napis ,START regenero-

vat.

TIME - TIME: ,se zobrazi na displeji.
1) nastavte hodinu regenerace pomoci tlacitek + nebo - a stisknéte tlacitko OK.

2) nastavte minutu pomoci tlacitek + nebo - a potvrdte stisknutim tlacitka OK.

Vybér modelu zmékcovace

Ventil ALIA ma tfi standardni programy: 5, 8 a 12 - jeden pro kazdy model zmékcovace. Kdyz se na displeji
zobrazi napis ,MODEL 5 YES = OK NO =+, stisknéte tladitko OK na potvrzeni, pokud mate model AL5 nebo
stisknéte tlacitko + a na displeji se zobrazi napis ,MODEL 8 YES = OK NO = +“ stisknéte OK na potvrzeni
pokud mate model AL8 nebo stisknéte tlacitko + a na displeji se zobrazi text ,MODEL 12 YES = OK NO =+

stisknéte tlacitko OK pokud mate model AL12. Pokud stisknete znovu tlacitko +, budete moci zménit trvani

jednotlivych krok(l regenerace (odstavec Extra oplach).

Trvani regenerace a spotreba vody podle modelu:

.,

Model Program B3 oplach B5 nasatie B7 doplnenie Trvanie L Spotreba
roztoku roztoku regeneracie vody

AL8 08 2min 20 min 1 min 23 min 801

AL12 12 3 min 25 min 1 min 40 sek 29 min 40 sek 1101

Nastaveni ¢asu regenerace

Jakmile jsou nastaveny dny regenerace nebo pocet dni mezi regeneracnimi cykly, napis ,START regenero-

vat.

TIME - TIME: ,se zobrazi na displeji.
1) nastavte hodinu regenerace pomoci tlacitek + nebo - a stisknéte tlacitko OK.

2) nastavte minutu pomoci tlacitek + nebo - a potvrdte stisknutim tlacitka OK.

Extra oplach

Na displeji se zobrazi napis EXTRA-RINSE YES / NO. Tato moZnost umoznuje zménit ¢asovani krokd B3, B5
a B7, které jsou provedeny postupné béhem regeneracniho cyklu (viz tabulka niZe). Na zacatku je vhodné
zvolit ,NO“ aby zmékcovac pracoval podle standardniho ¢asovani. V pozdéjsim stadiu mdze byt tento (daj
zménén v pripadé potreby. Vybérem polozky ,YES“ a stisknutim tlacitka OK se na displeji zobrazi ,,step B3
min sec*. hodnoty miZete zvysit nebo sniZit stisknutim tlacitek + a -. Stisknutim OK potvrdte zmény. Pak

muZzete zménit hodnoty pro kroky B5 a B7.

Minimalni a maximalni hodnoty jednotlivych krokd:

Krok

Trvani v minutach

MIN

MAX
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B3 1 5
B5 15 50
B7 0 11

Dezinfekce pryskyfice a alarm nedostatku soli

Zmékcovac vody je vybaven systémem, ktery dezinfi kuje pryskyfici béhem regenerace. Toto zafizeni je
vloZeno do ventilu (obr.10, A). Ma dvé elektrody, které pri kontaktu se slanou vodou vytvareji prostred-
nictvim elektrolyzy chlornan. Chlornan se dostane do styku s pryskyfici a dezinfi kuje ji. Pokud elektrody
nenasli slanou vodu, proces elektrolyzy se neuskutecni a zafizeni upozorni uZivatele prostrednictvim vi-
zualniho a akustického signalu, Ze je tfeba naplnit solnou nadobu. Sledovani soli se uskutecriuje v kroku
B5 regenerace.

Chcete-li aktivovat sledovani, stisknéte tlacitko + kdyzZ se objevi na displeji napis ,, SALT CHECK*, Stisknutim
tlacitka + mdZete vybrat mozZnost ,YES“ nebo ,,NO* Pokud zvolite ,NO*, kontrola soli se neprovede a zZad-
ny poplach nebude aktivovan (proces dezinfekce se bude provadeét i tak). Vybérem polozky ,YES“ se na
displeji zobrazi ,AUDIO ALARM ,,. Vybérem poloZky“ ANO ,bude nedostatek soli signalizovan i preruso-
vanym bzucakem. Vybérem moznosti ,NO“ se nedostatek soli zobrazi jen napisem na displeji. Stisknutim
tlacitka OK potvrdte nastaveni.

Nastaveni regenerace pfi Volumetrickém modu

Udaje potfebné pro volumetrické nastaveni jsou nasledujici: tvrdost vody a pocet dni, které musi uplynout
predtim, nez zmékcovac zacne regeneracni cyklus, bez ohledu na spotrebu vody.

Stisknéte OK, dokud se na displeji nezobrazi slovo ,,SETTING, poté stisknéte tlacitko OK. Znovu stisknéte
OK a na displeji se zobrazi ,VOLUMETRIC YES / NO*“ Pomoci tlacitka + vyberte mozZnost ,YES“ a stisknéte
tladitko OK. na displeji se zobrazi slovo ,HARDNESS* (tvrdost vody), miZe byt vidéna ve francouzskych
stupnich (° f) nebo v némeckych stupnich (° d). Pomoci tlacitek + a - nastavte hodnotu tvrdosti vody a
stisknéte OK.

»Regenerace kazdych xx dni“ je text, ktery se zobrazi na displeji. Pomoci tlacitek + a - nastavte pozado-
vanou hodnotu a stisknéte OK. Tato hodnota vyjadiuje pocet dni, které musi uplynout predtim, neZ sys-
tém spusti regeneracni cyklus, bez ohledu na spotrebu vody. Hodnoty se pohybuji od 00 do 30. Zadanim
hodnoty 00 zmékcovac nikdy nezacne cyklus regenerace podle Casu, ale ve skutecnosti bude regenerace
zaloZena jen na skutecné namérené spotiebé vody. Pokud je napriklad zadana hodnota 10, zmékcovac
provede regeneracni cyklus po 10 dnech bez ohledu na skutecnou spotrebu vody. Pocinaje timto krokem
jsou parametry nastaveni stejné pro obé verze, takZze miiZete pokracovat podle pokyn( uvedenych v bodé
Nastaveni asu regenerace.

Cteni nastaveni na displeji

Na displeji se zobrazuji informace o tom jak funguje zmékcovac a co bude délat. Na zobrazeni rliznych
zprav se pouZzivaji dva radky. Horni radek zobrazuje aktualni den a cas. Spodni radek zobrazuje model
zmékcovace a program, ktery je spustén. Priklad zobrazeni verze, kdyZ je zmékcovac nastaven na tydenni
reZim (odstavec Nastaveni regenerace na tydenni bazi).

[ 2212 SUMDAY }
r

~@5- z

V hornim radku je viditelny aktualni cas a den, ve spodnim radku se zobrazuje model -05- (AL5) a nékteré
napisy (Napf. 3, 7). Jde o dny v tydnu, ve kterych se uskutecni regeneracni cykly - 1 znamena pondéli, 2
Utery, 3 stfeda a tak dale ... 3, 7 znamen3, Ze regenerace se uskutecni ve stfedu a v nedéli, to znamena v
treti a sedmy den v tydnu. Priklad zobrazeni verze, kdyzZ je zmékcovac nastaven na interval dni (odstavec
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nastaveni regenerace na intervaly dni).

(12:12 SUHDOARY
—B5— -87 RIG F18 )

Horni radek zobrazuje aktualni den a ¢as. Spodni radek zobrazuje model zmékcovace a kolik dni ma uply-
nout do dalsi regenerace. -07 RIG =7 je frekvence regenerace (intervaly dni). V tomto pfipadé F10 znamen3,
7e zmék&ovac je nastaven tak, aby proved| regeneraéni cyklus kazdych 10 dni. UPOZORNENI: pokud se na
displeji objevi FOO0, zmékcovac nikdy neprovede automatickou regeneraci, regenerace se uskutecni pouze
v pfipadé potreby v poloautomatickém rezimu.

Cteni instrukci na displeji

Bez ohledu na skutecné nastaveni zmekcovace se na displeji objevi nekteré dalsi funkce. Po nazvu dne se
muZe zobrazit jeden, dva nebo Zadny hvezdickovy symbol.

12112 SUNDRY#
+A5+  H¥p*

Pokud na displeji neni viditelny symbol hvézdicky, kontrolka soli je zapnuta. Diky tomuto nastaveni se
v pripadé nedostatku soli objevi vizualni zprava (Cervené kontrolky se rozsviti a zobrazi se zprava ,ADD
SALT“), stejné jako akusticky alarm.

- Jeden symbol hvézdicky znamena, Ze ovladani soli je zapnuté, ale bude vizualné signalizovano pouze
Cervenymi svétylky a symbolem ,,ADD SALT“ na displeji.

- Dvouhvézdickové symboly znamenaiji, Ze kontrola soli je vypnuta a jakmile dojde sdl, nebude viditelny
Zadny vizualni signal.

KdyzZ se zobrazi symboly * R * a (R), zmékcovac provede regeneracni cyklus v prednastaveny den a Cas.
Kdyz se zobrazi ,,+05+“ pred a po typu modelu, znamena to, Ze ¢as regenerace s extra oplachem se zménil
(viz odstavec Extra oplach).

Cteni nastaveni a alarm(

Kdyz je zmékcovac v provozu, stisknutim tlacitka + je mozZné zobrazit nékteré funkce zmékcovace a Udaje
o nastaveni.

Zmékcovac v chronometrickém rezimu na tydenni regeneracni cyklus:

+ Zobrazi Cas spusténi regenerace

++dny tydne s priznakem ,*“ znamena, Ze v téchto dnech se provede regenerace

+++ historie alarm(

++++ prvni instalace

Zmékcovac v chronometrickém reZimu regenerace zaloZené na poctu dni, které uplynuly mezi cykly:
+ Zobrazi ¢as spusténi regenerace

++ historie alarm

+++ prvni instalace

Zmékcovac ve volumetrickém reZimu:
+ Zobrazi ¢as spusténi regenerace
++ zbyvajici objem vody do regenerace
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+++ tvrdost vody

++++ pocet dni béhem nichZ bude provedena regenerace
+++++ primérna spotreba zmékcené vody za den
++++++ historie alarm{

+++++++ prvni instalace.

Pokud jde o ,PAST ALARM LOG* a ,,FIRST INSTALLATION® jsou stejné pro vSechny tfi programy. KdyZ se
zobrazi ,,PAST ALARM LOG ,,, vSechny alarmy zaznamenané v zmékcovaci se zobrazi stisknutim tlacitka
-. Alarmy zaznamenava zmékcovac podle ¢iselného poradi, které také obsahuje informace o datu a Case.

Existuji tri typy alarm:

AS se zobrazi v pripadé nedostatku soli. E1 a E2 se zobrazuji v pripadé systémovych chyb.

Upozornéni: pokud je kontrola nedostatku soli vypnuta pozici, zmékcovac nezaznamena takovou udalost
v protokolu (Odstavec Dezinfekce pryskyrice a alarm nedostatku soli).

KdyzZ se zobrazi ,,FIRST INSTALLATION®, zmékcovac zobrazi datum, kdy byla provedena treti automaticka
regenerace. To bude povaZovano za skutecny start zafizeni.

Alarm nedostatku soli

Tim, Ze nastavite komplexni monitorovani soli, zmékc¢ovac signalizuje nedostatek soli tfemi zplsoby:
- blikajici cervena kontrolka (obrazek 9, C, D)
- Zobrazi se zprava ,,ADD SALT*

- Pferusovany zvukovy alarm. Alarm zni trva 3 minuty, pak zlstane ticho na 7 minut. Takto zafizeni funguje
od 8:00 do 12:00 a od 2:00 do 18:00 hod.

Caste¢nym nastavenim na monitorovani soli bude zmék&ovac z vizudlniho hlediska signalizovat nedosta-
tek soli:

- blikajici ¢ervena kontrolka vedle displeje (obrazek 9, C, D)
- hlaseni ,,ADD SALT*

Pokud monitorovani soli neni zapnuté, nebude signalizovan nedostatek soli.

Kdyz je zmékcovac v ,alarmu nedostatku soli“, spravny postup na utiSeni alarmu je nasledujici: soucasné
stisknéte tlacitka R a - na vypnuti zvukového alarmu, pridejte sl do nadrZe solanky a stisknéte tlacitko +,
stisknéte tlacitko R na jednu sekundu. (Odstavec odloZzena manualni regenerace). Zobrazi se (R) a regene-
race se provadi v nastaveném Case. Tento postup se uskutecni bez ohledu na dfive nastaveny plan.

Stisknéte soucasné R a - na utiseni zvukového alarmu.

Drzte stisknuté tlacitko - a potom stisknéte tlacitka OK + OK + na zruSeni alarmu nedostatku soli. Vzdy kdyz
zmékcovac signalizuje alarm nedostatku soli, zaznamena ho s asem a datem tohoto alarmu. MUZete si ho
pozdéji vyvolat a podivat na displeji.

Vypadky a delSi obdobi necinnosti

Pokud dojde ke kratkému vypadku napajeni, nezplsobi to zadny problém. | kdyz vypadek trva nékolik
dni, zmékcovac je schopen ukladat data. Pokud je vypadek delsi nez 15 dni, doporucujeme zkontrolovat
vsechna nastaveni, véetné dne a casu.

Manualni nastaveni - manualni regenerace
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Chcete-li provést manualni regeneraci, stisknéte tlacitko R na 5 sekund. Po zahajeni regenerace se na
displeji zobrazi napis ,,Regeneration OF resins“. BEhem regenerace se na displeji zobrazi aktualni krok a
Cas zbyvajici do dokonceni. Pro prechod na dalsi krok, stisknéte a podrzte tlacitko R na 5 sekund.

Regenerace ma tyto 4 faze:

B1 Provozni reZim - zafizeni je v provozu. Voda do systému prichazi a zmékcena voda vychazi. B3 Oplach -
je to faze rychlého oplachnuti. Voda protéka zpétné a proplachuje nadrz, smicha a proplachne pryskyfici a
prenasi do odpadu jakékoliv necistoty, které se mohly vytvofit v zmékcovaci béhem normalniho provozu.
B5 nasati slané vody a pomalé oplachnuti - béhem prvni ¢asti se slana voda nasava a prichazi do styku s
pryskyfici spolu s chlornanem vytvorenym elektrodami (obrazek 10, A). Na konci této faze se uskutecnuje
pomalé oplachnuti pryskyrice. B7 Doplnéni roztoku a rychly proplach - voda se posila do nadrZe solanky,
aby se roztalo spravné mnozstvi

soli, které se poufZije pfi dalsi regeneraci. Soucasné probiha oplachovani pryskyfice.

Béhem krokl B3, B5 a B7 se voda posila do odpadu. Kdyz je stroj v provoznim rezimu, zmékcéovac vody
neposila vodu do odpadu. Pfi regeneraci se do fi nalniho zarizeni dodava nezmékcéena voda.

OdloZena manualni regenerace

Po stisknuti tladitka R se na displeji zobrazi (R) a zmékcovac provede regeneracni cyklus v Case nasta-
veném v programu (odstavec nastaveni ¢asu regenerace).

Navrat do pracovniho rezimu
Pokud chcete prerusit regeneraci a vratit se do pracovniho rezimu, stisknéte soucasné tlacitka OK a -.
Program oplachu pryskyfice

Zmékcovac vody miZe nékdy dodavat slanou vodu, tento problém muze byt zpisoben nedostatkem tla-
ku béhem regenerace, coZ zabranuje spravnému oplachnuti zmékcovace vody. Diky programu oplachu
pryskyrice se nadrz vyprazdni po nékolika minutach a znovu se doda Cista voda. Stisknéte tlacitka OK a +,
dokud na displeji nezobrazite ,RESIN RINSE®.

Zmékcovac vody oplachne pryskyfici v reZimu Backwash (B3) na 5 minut a pak se vrati do pracovniho rezi-
mu. krok oplachovani lze kdykoli prerusit stiskem tlacitka + Na 5 sekund. Zmékcovac vody prerusi cyklus
a vrati se automaticky do provozniho reZimu. Toto je velmi uZite¢na funkce i na sniZeni tlaku ve valci v
pripadé, Ze maji byt provedeny servisni procedury.

Nastaveni tvrdosti vody

Zmékcovac dodava na vystupu zmékcenou vodu. V nékterych pripadech je ale nezbytna zbytkova tvrdost
vody.

PritaZzenim michaci Srouby se malé mnoZstvi nezmékcené vody smicha se zmékcéenou vodou v blizkosti
vypusti, coZ zvySuje tvrdost vytokové vody. Cim vice utdhnete Sroub michace (obrazek 3, M), tim vice sto-
upne hladina tvrdosti ve vodé. Nezapominejte, Ze tato operace musi byt provedena velmi peclivé insta-
latérem, ktery bude muset na konci postupu mérit spravnou tvrdost vody.

Udrzba pro servisniho technika
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PFi vSech servisnich operacich musi prijmout vSechna nezbytna opatreni pro zachovani hygienické integri-
ty zarizeni. Opravy a Udrzba se musi provadét s pouzitim originalnich nahradnich dild.

Periodicka Gdrzba

Aby zarizeni fungovalo v optimalnich podminkach, doporucujeme pravidelné provadét tyto ¢innosti:

- Nadrz solanky vycistéte teplou vodou a kaZdych Sest mésicli odstrante vsechny sedimenty ze saciho po-
trubi

(Obrazek 1, B). Pri externim cisténi pouzivejte navlhcenou tkaninu a teplou vodu. NepouZivejte Cistici
prostredky

ani jiné chemické latky.

- Kontrolujte a vycistéte alespori jednou rocné injektor (obr.10, B), jeho fi ltr (obrazek 10, C) a elektrody
(obr.10, A)

podle nasledujicich pokynd:

1. Zavrete vstupni a vystupni vodovodni kohoutky (obr.3, B, D)

2. Soucasné stisknéte tlacitka OK a +, dokud na displeji nezobrazite ,,RESIN RINSE*

3. Pockejte 30 sekund a poté odpojte konektor transformatoru od casovace (obr.9, A)

4. OdSroubujte uzavéry (obr.10, D) a odstrante vyhazovac (obr.10, B), fi ltr (obr.10, C) a drzak elektrody.

5. VycCistéte komponenty vodou a ujistéte se, Ze otvor ve vyhazovaci neni zablokovany (obr. 10, B).

6. Opatrné vioZte dily zpét na jejich misto.

7. Vytahnéte obé elektrody (obr.10, A) a zkontrolujte a oCistéte je pomoci mokré tkaniny; v pripadé jasnych
znakl opotrebeni je vyménte.

8. VloZte je zpét do spravné polohy.

9. Opét otevrete privodni a odtokové vodovodni kohoutky.

10. Znovu pripojte konektor transformatoru k ¢asovacem (obrazek 9, A) a nechte provést cyklus oplacho-
vani pryskyrice (priblizné 5 minut).

Dezinfekce pryskyfrice a aktivace po delSim obdobi nedinnosti

Pokud se zmékcovac vody nepouziva déle nez 30 dni, je tfeba nejprve provést dvojitou regeneraci. necin-
nost pristroje déle nez 12 mésicl se nedoporucuje a zapnuti systému po takovém dlouhém obdobi ne-
pouZivani neni povoleny. Pokud je obdobi necinnosti kratSi neZ 12 mésicd, je tfeba provést oplachovani
pryskyrice.

Odpojeni zarizeni

1. Zavrete kohoutky na vstupu a vystupu (obrazek 11, A).

2. Soucasné stisknéte tlacitko OK a +, dokud se na displeji nezobrazi ,RESIN RINSE®.
3. Pockejte 30 sekund a poté odpojte konektor transformatoru od ¢asovace (obr.9, A).

4. Chcete-li odpoijit privod, vyvod a vypoustéci trubku, stisknéte cerny krouzek, ktery obklopuje potrubi
vedle vsuvky,

a vytahnéte potrubi. (Obrazek 4).

5. Na vloZeni kohoutkll pouZijte dvojity kloub (obrazek 11).

6. Timto zplsobem budete moci obejit zmékcovac vody a dodat fi nalnimu stroji nezmékcéenou vodu.
7. Otevrete vstupni a vystupni kohoutky (obr. 11, D).

Vyména pryskyrice
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Zmékcovaci schopnost pryskyrice konci po 5-7 letech. Toto obdobi se miiZe ménit na zakladé charakte-
ristiky napajeci vody a mnozstvi zmékéené vody. Po uplynuti tohoto ¢asového obdobi se uzivatel musi
rozhodnout, zda staci zménit pryskyfrici nebo zda je lepsi zménit samotny zmékcovac vody. Pokud chcete
zménit pryskyfici, je tfeba odpojit zmékcovac vody podle popisu v predchozim odstavci. OdSroubujte ven-
til z nadrze, davejte pozor, abyste neztratily O-krouZek ventilu. Pryskyfice nejsou biologicky odbouratelné
a musi se povazovat za ne nebezpecny odpad (kdd CER 190905). Nevypoustéjte pryskyrici do odpadu. Po
vyméné pryskyrice zkontrolujte a vycistéte tésnéni ventilu z rezidui pryskyfice. V pfipadé potreby vymérite
O-krouzek. O-krouZek zasurite zpét na misto a utahnéte ventil do nadrze. znovu pripojte zmékcovac vody
a oplachnéte pryskyfici. Zkontrolujte, zda nejsou Zadné netésnosti.

Alarmy na displeji

«ERROR 1

Ventil nemiZe najit spravnou polohu. Pri tomto alarmu zkontrolujte, zda se vackovy hridel otaci nebo zda
je nehybny.

1. Pokud se vackovy hridel otaci:

- Zkontrolujte, zda je magneticka Ctecka ve spravné poloze nebo zda neni zlomena (obrazek 7, G);

- Zkontrolujte, zda kabel nebo konektor, ktery spojuje ¢asovac s magnetickou ¢teckou, jsou spravné pripo-
jeny nebo ne jsou poskozeny (obr.7, H, I);

- Zkontrolujte, zda je vackovy hridel spravné namontovan a neni naklonén.

- Zkontrolujte, zda jsou vSechny magnety zasunuty do vackového hridele (obr.7, E);

2. Pokud se hridel vacky neotaci:
- Zkontrolujte, zda kabel spojujici motor a ¢asovac neni odpojen (obr.7, A, B, D).
- Ujistéte se, Ze motor neni poskozeny nebo zda nic nebrani jeho pohybu (obr.7, D).

« ERROR 2

Tento alarm indikuje, Ze Casova¢ nemohl precist vSechny Gdaje v programu. Chcete-li idaje obnovit, od-
pojte napajeci konektor od asovace (obrazek 9, A) a znovu jej pripojte. Pokud se chybova zprava vyresilo,
znovu nastavte ¢asova¢ zadanim potfebnych parametrl (viz kapitola ,NASTAVENT CASOVACE®). Pokud
chyba pretrvava, odpojte napajeci konektor od ¢asovace (obrazek 9, A) a vynulujte den a ¢as podle pokynl
uvedenych v bodé Nastaveni data a Casu.

« VYMENIT BATERII

Tento alarm indikuje, Ze baterie musi byt vyménéna. Po vyméné je tfeba znovu nastavit datum a cas. Po-
kud chcete vybrat baterii (obrazek 7, L), odpojte napajeci zdroj od zmékcovace, odstrante zadni ¢ast krytu
a potom vytahnéte predni ¢ast ventilu. Vyménte baterii (CR1220 3V) a vratte zpét predni a zadni kryt. Zno-
vu pripojte napajeci zdroj.

Po vyméneé baterie znovu nastavte ¢as a datum.

Vyznam barevnych LED diod

Diky 4 LED diodam v rlznych barvach umisténych pod displejem ,ALIA“ ventilu (obrazek 9, D) mizeme
pochopit, v ¢em spociva aktualni stav zmékcovace. Kazda barva znamena specifi ckou funkci:
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« Zelend zmékcovac pracuje spravné

- Cervend je alarm

« Bila znamena kroky, které probihaji

« Blikajici bila oznacuje datum, ¢as a nastaveni jazyka
« Modra znamena krok nastaveni

UPOZORNENI: pokud je zmékc¢ovac ve volumetrickém reZimu a voda je zmékéena, kontrolky LED se po-
stupné zméni ze zelené na bilou. Napfriklad: 1 bila LED a 3 zelené LED svétla znamenaji, ze zmékcovac
pouZil 25% svého provozniho rozsahu, zatimco 2 bilé LED diody a 2 zelené LED diody znamenaji, Ze jeho
provozni rozsah predstavuje 50%.

V diisledku toho plati nasledujici kédovani:

4 blikajici zelené diody Provoz / servis

4 blikajici bilé diody Nastaveni jazyka, data a ¢asu

4 sekvencné blikajici bilé diody Oplach pryskyfice (B3 nastaveno na 5 min)
4 sekvencné blikajici zelené diody Probiha ,R” regenerace

Nastaveni asovace :

1 blikajici modra dioda Vyberte volumetricky rezim YES/NO
1 blikajici modra dioda den regenerace

1 blikajici modra dioda regeneracni interval

2 blikajici modra dioda Cas regenerace

3 blikajici modra dioda Vybér modelu zmékcovace

3 blikajici modra dioda Extra oplach

4 blikajici modréa dioda Vyberte alarm soli

4 blikajici modra dioda Vyberte bzu¢ak

Instalace:

2 svitici bilé diody B3 oplach

4 svitici bilé diody B7 prvni doplnéni roztoku a oplach
3 svitici bilé diody B5 nasati roztoku

4 svitici bilé diody B7 druhé doplnéni roztoku a oplach
Regenerace:

2 svitici modré diody B3 oplach

3 svitici modré diody B5 nasati roztoku

4 svitici modré diody B7 doplnéni roztoku a oplach
Alarmy:

4 blikajici ervené diody Nedostatok soli

1 blikajici ¢ervené diody ERROR1

2 blikajici ¢ervené diody ERROR 2

3 blikajici ¢ervené diody vymérite baterii

9. CISTENI A UDRZBA
Doporucuje se nechat pfistroj alespor jednou rocné prekontrolovat odbornym servisem. Veskeré zasahy
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do pristroje miZe provadét pouze kvalifikovana osoba, kterd ma k takovym to Gkontm opravnéni. POZOR!
Zafizeni se nesmi istit pfimou nebo tlakovou vodou. Cistéte zafizeni denné. Denni (idrzba prodluZuje Zivot-
nost a G¢innost zafizeni. VZdy vypnéte hlavni privod k zafizeni. Nerezové ¢asti omyjte vihkym hadrem se sa-
ponatem bez hrubych ¢astecek a vytrete do sucha. NepouZivejte abrasivni nebo korozivni Cistici prostred-
ky. Pozor! Nezli zacnete pristroj pouZivat, je nutné zcelého povrchu sejmout ochranné félie, a pak jej dobre
omyt vodou se saponatem na nadobi, a poté otfit vihkym hadrem. UPOZORNENI Zaruka se nevztahuje na
vSechny spotrebni dily podléhajici béZnému opotrebeni (gumova tésnéni, Zarovky, sklenéné a plastové
dily atd.). Zaruka se téZ nevztahuje na zafizeni pokud neni provedena instalace v souladu s navodem -
opravnénym pracovnikem dle odpovidajicich norem a pokud bylo se zafizenim neodborné manipulovano
(zasahy do vnitrniho zafizeni atd. ) nebo bylo obsluhovano nezaskolenym personalem a v rozporu s navo-
dem k pouZiti, dale se zaruka nevztahuje na poskozeni prirodnimi vlivy ¢ jingm vnéj$im zdsahem. Nutna
kontrola servisni organizaci 2 x ro¢né. Pfepravni obaly a zaFizeni po ukonceni Zivotnosti odevzdejte
do sbéru, dle predpist o nakladani s odpadem a nebezpeénym odpadem.
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