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1. PROHLASENI O SHODE

Vyhlaska MZd. 38/2001 Sb. Nafizeni 1907/2006/EC - REACH Regulation, 1935/2004/EC - Food contact regu-
lation.

Vyrobky spliuji poZadavky §26 zakona ¢.258/2000 v platném znéni. Vyrobky spliuji pozadavky smérnice
RoHS 2015/863/EU, 10/2011,517/2014, 2015/1094, 2015/1095.

Pozor, vyrobce se vzdava jakékoli odpovédnosti v pripadé primych i nepfimych poskozeni, které se vzta-
huji ke Spatné instalaci, nespravnym zasahem nebo Gpravami, nedostate¢nou Gdrzbou, nespravnym po-
uzivanim, a které jsou eventualné zplsobeny jinymi pfi¢inami, jeZ uvadi body uvedené v podminkach
prodeje. Tento spotrebic je uréen pouze pro odborné pouZzivani a musi byt obsluhovan kvalifikovanymi
osobami. Césti, které byly po nastaveni zajistény vyrobcem nebo povéfenym pracovnikem, nesmi uzivatel

prestavovat.

2. TECHNICKA DATA

Sirka netto [mm] Hloubka netto Vyska netto [mm] Hmotnost netto Prikon elektricky Napajeni

[mm] kgl [kw]
740 2010 2010 134.00 0.650 230V /1N-50Hz
Rocni spotieba Klimaticka trida Hloubka brutto Vyska brutto [mm] | Tloustka izolace Max. teplota okoli
energie [kWh/rok] [mm] [mm] [°C]
4088 4 1090 2050 60 43
Maximalni teplota | Min teplota okoli Minimalni teplota | Pocet rostii Pocet GN /EN Hmotnost chladiva
zarizeni [°C] [°c] zarizeni [°C] zarizeni [g]
-22 18 -18 10 10 120.00
Objem brutto [m3] | Objem netto [m3] Hmotnost brutto Sirka brutto [mm]

[kgl

1.877 1.473 146.00 840

3. UMISTENI ELEKTRICKE

Ke spravné ¢innosti a umisténi spotrebice je nutné dodrZet nasledujici vsechny predepsané normy pro dany
trh. Rozbalte pfristroj a zkontrolujte, zda se pristroj neposkodil béhem prepravy. Umistéte pristroj na vodo-
rovnou plochu (maximalni nerovnost do 2°). Drobné nerovnosti lze vyrovnat regulovatelnymi noZickami.
JestliZe zarizeni bude umistnéné tak, Ze bude v kontaktu se sténami nabytku, tyto musi odolavat teploté
az 60°C. Instalaci, sefizeni, uvedeni do provozu musi provést kvalifikovana osoba, kterd ma k takovymto
Ukontm opravnéni, a to dle platnych norem. Pristroj mize byt instalovan samostatné nebo v sérii s pfistroji
nasi vyroby. Je nutno dodrZovat minimalni vzdalenost 10 cm od horlavych materiald. V tomto pripadé je
nutné zabezpecit odpovidajici Gpravy, aby byla zabezpecena tepelna izolace horlavych ¢asti. Spotrebic
se musi instalovat pouze na nehoflavém povrchu nebo u nehoflavé stény. Soucasti spotiebice zajisténé
vyrobcem. nebo jeho zastupcem nesmi pracovnik provadéjici instalaci vyrobku prestavovat.

4, BEZPECNOSTNIi OPATRENI ZHLEDISKA POZARNI OCHRANY

« obsluhu spotrebice smi provadét pouze dospélé osoby

« spotrebic smi byt bezpecné pouzivan vsouladu s platnymi normami daného trhu:
Ochrana proti poZaru v prostorach se zvlastnim rizikem nebo nebezpecim

Ochrana pred Gcinky tepla

« spotfebic je nutné umistit tak, aby stal nebo visel pevné na nehorlavém podkladu

Na spotrebi¢ do vzdalenosti mensi neZ bezpecna vzdalenost od ného nesméji byt kladeny predméty
horlavych hmot (nejmensi vzdalenost spotrebice od horlavych hmot je 10 cm).

Tabulka: stupen horlavosti stavebni hmoty zarazené do st. horlavosti hmot a vyrobk
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Stuperi horlavosti Stavebni hmoty

A - nehorlavé Zula, piskovec, betony, cihly, keramické obkladacky, omitky

B - nesnadno horlavé akumin, heraklit, lihnos, itaver

C1 - téZce horlavé drevo, listnaté, preklizky sirkoklit, tvrzeny papir, umakart

C2 - stfedné horlavé drevotfiskové desky, solodur, korkové desky, pryz, podlahoviny
C3 - lehce horlavé drevovlaknité desky, polystyrén, polyuretan, PVC

informace o stupni horlavosti béZznym stavebnich hmot uvadi tabulka vyse. Spotrebice musi byt instalo-
vany bezpecnym zplsobem. P¥i instalaci musi byt dale respektovany prislusné projektové, bezpecnost-
ni a hygienické predpisy:

pozarni bezpecnost lokalnich spotrebicli a zdrojl tepla

ochrana proti pozaru v prostorach se zvlastnim rizikem nebo nebezpecim

ochrana pred ucinky tepla

5. INSTALACE

Dulezité: Vyrobce neposkytuje Zadnou zéruku na zavady, vzniklé v disledku nespravného pouZivani, ne-
dodrZovani instrukci obsazenych v prilozeném navodu k pouZiti a Spatnym zachazenim se spotrebici. In-
stalaci, Gpravy a opravy spotrebicl pro velkokuchyné, tak jako i jejich demontaz z ddvodu mozného pos-
kozeni privodu plynu, mohou byt provadény pouze na zakladé smlouvy o Gdrzbé, tato smlouva miZe byt
uzavfena s autorizovanym prodejcem, pricemz musi byt dodrZovany technické predpisy a normy a pred-
pisy tykajici se instalace, elektrického privodu, plynové pripojky a bezpec¢nosti prace. Technické instrukce
pro instalaci a sefizeni, k pouziti POUZE pro specializované techniky. Instrukce, které nasleduji, se obraci
k technikovi kvalifikovanému pro instalaci, aby provedl| vSechny operace zplisobem co nejkorektnéjsim a
podle platnych norem. Jakakoli ¢innost spojena s regulaci apod. musi byt vykonana pouze se zafizenim
odpojenym ze sité. Je-li nutno udrZovat spotrebic pod napétim je nutno dbat nejvyssi opatrnosti. Typ spo-
trebice pro provedeni odtahu je deklarovan na typovém stitku, jedna se o spotrebice typu Al.

6. PRIPOJENI ELEKTRICKEHO KABELU DO SITE

Instalace elektrického privodu - tento pfivod musi byt samostatné jistén. Ato odpovidajicim jisticem jme-
novitého proudu vzavislosti na prikonu instalovaného pristroje. Prikon pristroje zkontrolujte na vyrob-
nim Stitku na zadnim panelu (Ci boku) pfristroje. Pfipojeny zemnici vodi¢ musi byt delSi neZ ostatni vodice.
Pristroj pfipojte pfimo na sit, je nezbytné vloZit mezi spotrebic asit vypinac s minimalni vzdalenosti 3mm
mezi jednotlivymi kontakty, ktery odpovida platnym normam a zatizenim. Privod uzemnéni (Zlutozeleny)
nesmi timto spinacem byt prerusen. Pristroj uréeny pro pripojeni do zasuvky, pripojte do sité, pokud ma
zasuvka odpovidajici jisténi. V kazdém pripadé privodni kabel musi byt umistén tak, Ze vzadném bodé ne-
dosahne teploty 050 stupnd vyssi nez prostredi. NeZ bude spotrebic pripojen do sité, je nutné se nejprve
ujistit, Ze:

« privodni jistic a vnitfni rozvod snesou proudové zatiZeni spotrebice (viz Stitek matrice)

« rozvod je vybaven G¢innym uzemnénim podle norem prislusného trhu a podminek danych zakonem

« zasuvka nebo vypinac v pfivodu jsou dobre pristupné od spotrebice

« elektricky privod do zafizeni musi byt zolejevzdorného materialu

Vzdavame se jakékoli zodpovédnosti vpripadé, Ze tyto normy nebudou respektovany avpripadé

poruseni vySe uvedenych zasad. Pfed prvnim pouzitim musite pristroj vycistit viz. kapitola ,,cisténi

audrzba“. Spotrebic¢ musi byt uzemnén pomoci Sroubu se znackou uzemnéni.

« Vidlici napajeciho privodu nezasunujte do el. zasuvky a nevytahujte zel. zasuvky mokryma rukama a
tahanim za napdjeci privod!

« NepouZivejte prodluZovaci kabely nebo sdruzené zasuvky.

- Pripojny bod sité musi mit maximalné niZe uvedenou impedanci: ZMAX = 0,042 + j 0,026 Q pro
fazové vodice a 0,028 +j 0,017 Q pro nulovy vodic.
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Model Rozméry mm Hmotnost kg | Nap&tiV/Hz |Vykon kW | VnitFnirozmérlL ::‘::li at:; °c Plyn

MN 900 1340x700x2010 149 230/ 50-60 0,450 967 -2az+2 R290

MF 900 1340x700x2010 155 230/ 50-60 0,650 967 -18az7-22 R290
Instalace

Poznamka: Pokud spotrebi¢ nebyl skladovan nebo stéhovan ve svislé poloze, nechte jej pred provozem
priblizné 12 hodin stat ve svislé poloze. V pripadé pochybnosti nechte zafizeni stat.

1. Vyjméte spotrebic z obalu. Ujistéte se, Ze vSechny ochranné plastové félie a vrstvy jsou ze vSech povrch(

dikladné odstranény.

2.UdrZujte vzdalenost 20 cm (7 palctl) mezi spotrebicem a sténami nebo jinymi predméty pro Ucely venti-
lace.

Pokud je prekazkou zdroj tepla, tuto vzdalenost zvyste.
Poznamka: Pred prvnim pouZitim spotrebice vycistéte police a interiér mydlovou vodou.

3. Nastavte brzdy na koleckach tak, aby spotrebic stal na misté NEBO vyrovnejte spotrebic¢ nastavenim
Sroubovych nozicek.

Zamknuti/odemknuti dvefri

Na dverich je umistén zamek, ktery zajistuje, Ze potraviny jsou v zafizeni v bezpeci. K zamknuti/odemknuti
dveri pouzijte dodané klice.

Montaz zasobniku odpadni vody

Zasobnik na odpadnivodu je pfipraven k montaZzi na spodni stranu spotrebice. Zasunte zasobnik do kanal-
kd

umisténych pod spotrebicem.

Montaz polic

1. Umistéte jednu sadu list polic na kazdou stranu skfiné v poZzadované vysce.

2. Zasurite polici na misto.

3. Opakuijte pro zbyvajici police.

Poznamka: Toto je zasadni pro zajisténi spravného odtoku kondenzatu.

Obsluha a skladovani potravin

Chcete-li u svého spotrebice dosahnout nejlepsich vysledkd, postupujte podle téchto pokyn:

« Potraviny ve spotrebici skladujte pouze tehdy, kdyZ dosahne spravné provozni teploty.
« Nevkladejte do spotrebice nezakryté horké jidlo nebo tekutinu.
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« Pokud je to mozné, jidlo zabalte nebo zakryjte.
« Nezakryvejte ventilatory uvnitr spotrebice.
« Vyvarujte se otevirani dvefi na dlouhou dobu.

7. NAVOD K POUZITI
Zapnuti

1. Zavrete dvere spotrebice.

2. Ujistéte se, Ze je hlavni vypinac nastaven na [O] a zapojte spotrebic do zasuvky.
3. Prepnéte vypinac do polohy [|]. Zobrazi se aktualni teplota uvnitf spotrebice.
Manualni odmrazovani

Pristroj automaticky spusti odmrazovaci cyklus kazdych Sest hodin.

Poznamka: Cyklus zac¢ina od okamZiku, kdy je spotrebic poprvé zapnut.

Rucni odmrazovani spotrebice:

1. Stisknéte a podrzte tlacitko DEFROST po dobu 5 sekund.

2. Odmrazovaci cyklus se okamZité spusti a rozsviti se kontrolka odmrazovani. Odmrazovani bude trvat
maximalné 30 minut.

3. Odpadni voda se shromaZduje v zasobniku na odpadni vodu.

Poznamka: Spusténi manualniho odmrazovani také vynuluje ¢asovac ru¢niho odmrazovani. Dalsi automa-
tické odmrazovani zacne Sest hodin po dokonceni ru¢niho odmrazovani.

Cisténi, péce a Udrzba

« Pred cisténim spotrebic vypnéte a odpojte napajeni.

« Vnitfek spotrebice Casto a pravidelné Cistéte.

« NepouZivejte abrazivni Cistici prostfedky. Mohou zanechat Skodlivé zbytky.

« Tésnéni dvefi Cistéte pouze vodou.

« Po vycisténi vzdy otrete do sucha.

« Nedovolte, aby voda pouzita pfi Cisténi protékala odtokovym otvorem do vyparniku.

« PYi Cisténi zadni Casti spotrebice budte opatrni. Ostré hrany mohou zplsobit porezani.
«V pfipadé potfeby musi opravy provést zastupce nebo kvalifikovany technik.

Cisténi kondenzatoru

Pravidelné Cisténi kondenzatoru miZe prodlouzit Zivotnost spotrebice.
Doporucujeme nechat kondenzator vycistit nasim kvalifikovanym technikem.

Odstranovani problémd
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Pokud se u vaseho spotrebice vyskytne porucha, zkontrolujte prosim nasledujici tabulku, nez zavolate

prodejci.

Zavada

Pravdépodobna pricina

Cinnost

Spotrebic nefunguje

Spotrebic se nezapne

Zkontrolujte, zda je spotrebi¢ spravné zapojeny a
zapnuty

Zastrcka a kabel jsou poskozené

Kontaktujte svého zastupce nebo kvalifikovaného
technika

Pojistka v zastréce je spalena

Vyménte pojistku

Napajeni

Zkontrolujte zdroj napajeni

Porucha vnitfniho zapojeni

Kontaktujte svého zastupce nebo kvalifikovaného
technika

Spotrebic se zapne,
ale teplota je pfilis
vysoka/nizka

PFilis mnoho ledu na vyparniku

Odmrazte spotrebic

Kondenzator je zablokovan prachem

Kontaktujte svého zastupce nebo kvalifikovaného
technika

Dvere nejsou spravné zaviené

Zkontrolujte, zda jsou dvere zaviené a tésnéni
nejsou poskozena

Spotrebic je umistén v blizkosti zdroje tepla
nebo je preruseno proudéni vzduchu do
kondenzatoru

Presuiite chladnicku na vhodnéjsi misto

Okolni teplota je pfilis vysoka

Zvyste ventilaci nebo pfemistéte spotrebic na
chladnéjsi misto

Ve spotrebici jsou uloZeny nevhodné
potraviny

Odstrarite nadbytecné horké potraviny nebo
prekazky
ventilatoru

Spotrebic je pretizen

Snizte mnozZstvi jidla uloZzeného ve spotrebici

Ze spotiebice vytéka
voda

Spotrebic neni spravné vyrovnan

Upravte Sroubové noZi¢ky tak, aby byl spotfebic
vyrovnan (v pfipadé potreby)

Odtok je zablokovan

Vycistéte odtok

Pohyb vody do odtoku je zablokovan

Vycistéte podlahu spotrebice (v pripadé potreby)

Néadoba na vodu je poskozena

Kontaktujte svého zastupce nebo kvalifikovaného
technika

Odkapavaci miska pretéka

Vyprazdnéte odkapavaci misku (v pfipadé potreby)

Spotrebic je neobvykle
hlasity

Uvolnéna matice/sroub

Zkontrolujte a dotahnéte vsechny matice a Srouby

Spotrebic nebyl nainstalovan ve vodorovné
nebo stabilni poloze

Zkontrolujte polohu instalace a v pripadé potieby
jizménte

Elektrické obvody

Spotrebic je standardné dodavan s 3-kolikovou lisovanou zastrékou BS1363 a napajecim kabelem, s poj-

istkou 13 A.

Zastrcka musi byt pripojena k vhodné sitové zasuvce. Spotrebice jsou zapojeny takto:

« Zivy vodi¢ (hnédy) do svorky oznacené L
« Neutralni vodi¢ (modry) do svorky oznacené N

« Zemnici vodic (zeleno-Zluty) do svorky oznacené E

VSechny spotrebice musi byt uzemnény pomoci specializovaného uzemnovaciho obvodu. V pripadé po-

chybnosti se

obratte na kvalifikovaného elektrikare.
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Elektrické izolacni body musi byt udrZovany bez jakychkoli prekazek. V pripadé potreby nouzového odpo-
jeni musi byt snadno pristupné.

8. CISTENi A UDRZBA

Doporucuje se nechat pfristroj alespori jednou rocné prekontrolovat odbornym servisem. Veskeré zasahy
do pristroje miZe provadét pouze kvalifikovana osoba, ktera ma k takovym to Gkontm opravnéni. POZOR!
Zafizeni se nesmi istit pfimou nebo tlakovou vodou. Cistéte zafizeni denné. Denni (idrzba prodluZuje Zivot-
nost a G¢innost zafizeni. VZdy vypnéte hlavni privod k zafizeni. Nerezové ¢asti omyjte vihkym hadrem se sa-
ponatem bez hrubych ¢astecek avytrete do sucha. NepouZivejte abrasivni nebo korozivni Cistici prostred-
ky. Pozor! Nezli zaCnete pristroj pouZivat, je nutné zcelého povrchu sejmout ochranné félie, a pak jej dobre
omyt vodou se saponatem na nadobi, a poté otit vihkym hadrem. UPOZORNENI Zaruka se nevztahuje na
vSechny spotrebni dily podléhajici béZnému opotrebeni (gumova tésnéni, Zarovky, sklenéné a plastové
dily atd.). Zaruka se téZ nevztahuje na zafizeni pokud neni provedena instalace v souladu s navodem -
opravnénym pracovnikem dle odpovidajicich norem a pokud bylo se zafizenim neodborné manipulovano
(zasahy do vnitrniho zafizeni atd. ) nebo bylo obsluhovano nezaskolenym personalem a v rozporu s navo-
dem k pouZiti, dale se zaruka nevztahuje na poskozeni prirodnimi vlivy ¢ jinym vnéj$im zdsahem. Nutna
kontrola servisni organizaci 2 x ro¢né. Pfepravni obaly a zafizeni po ukonéeni Zivotnosti odevzdejte
do sbéru, dle predpist o nakladani s odpadem a nebezpeénym odpadem.
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