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1. PROHLASENI O SHODE
Vyhlaska MZd. 38/2001 Sb. Nafizeni 1907/2006/EC - REACH Regulation, 1935/2004/EC - Food contact regu-

lation.

Vyrobky spliuji poZadavky §26 zakona ¢.258/2000 v platném znéni. Vyrobky spliuji pozadavky smérnice

RoHS 2015/863/EU, 10/2011, 517/2014,2015/1094, 2015/1095.

Pozor, vyrobce se vzdava jakékoli odpovédnosti v pripadé primych i nepfimych poskozeni, které se vzta-
huji ke Spatné instalaci, nespravnym zasahem nebo Gpravami, nedostate¢nou Gdrzbou, nespravnym po-
uzivanim, a které jsou eventualné zplsobeny jinymi pfi¢inami, jeZ uvadi body uvedené v podminkach
prodeje. Tento spotrebic je uréen pouze pro odborné pouZzivani a musi byt obsluhovan kvalifikovanymi
osobami. Césti, které byly po nastaveni zajistény vyrobcem nebo povéfenym pracovnikem, nesmi uzivatel

prestavovat.

2. TECHNICKA DATA

Sirka netto [mm] Hloubka netto [mm] Vyska netto [mm] Hmotnost netto [kg] Prikon elektricky [kW]
1342 900 900 107.00 0.667

Napajeni Klimaticka trida Hloubka brutto [mm] Vyska brutto [mm] Max. teplota okoli [°C]
230V /1N-50Hz 4 800 1000 43

Min teplota okoli [°C] Objem brutto [m3] Objem netto [m3] Hmotnost brutto [kg] Sifka brutto [mm]

10 1.120 0.845 118.00 1400

3. UMISTENI ELEKTRICKE

Ke spravné ¢innosti a umisténi spotrebice je nutné dodrZet nasledujicivsechny predepsané normy pro dany
trh. Rozbalte pfristroj a zkontrolujte, zda se pristroj neposkodil béhem prepravy. Umistéte pristroj na vodo-
rovnou plochu (maximalni nerovnost do 2°). Drobné nerovnosti lze vyrovnat regulovatelnymi noZickami.
JestliZe zarizeni bude umistnéné tak, Ze bude v kontaktu se sténami nabytku, tyto musi odolavat teploté
az 60°C. Instalaci, sefizeni, uvedeni do provozu musi provést kvalifikovana osoba, kterd ma k takovymto
Ukontm opravnéni, a to dle platnych norem. Pristroj mize byt instalovan samostatné nebo v sérii s pristroji
nasi vyroby. Je nutno dodrZovat minimalni vzdalenost 10 cm od horlavych materiald. V tomto pripadé je
nutné zabezpecit odpovidajici Gpravy, aby byla zabezpecena tepelna izolace horlavych ¢asti. Spotrebic
se musi instalovat pouze na nehoflavém povrchu nebo u nehoflavé stény. Souéasti spotfebice zajisténé
vyrobcem. nebo jeho zastupcem nesmi pracovnik provadéjici instalaci vyrobku prestavovat.

4, BEZPECNOSTNi OPATRENIi ZHLEDISKA POZARNI OCHRANY

« obsluhu spotrebice smi provadét pouze dospélé osoby

« spotrebic smi byt bezpecné pouzivan vsouladu s platnymi normami daného trhu:

Ochrana proti poZaru v prostorach se zvlastnim rizikem nebo nebezpecim

Ochrana pred Gcinky tepla

« spotfebic je nutné umistit tak, aby stal nebo visel pevné na nehorlavém podkladu

Na spotrebi¢ do vzdalenosti mensi neZ bezpecna vzdalenost od ného nesméji byt kladeny predméty
horlavych hmot (nejmensi vzdalenost spotrebice od horlavych hmot je 10 cm).

Tabulka: stupen horlavosti stavebni hmoty zarazené do st. horlavosti hmot a vyrobk

Stuperi horlavosti

Stavebni hmoty

A - nehorlavé

Zula, piskovec, betony, cihly, keramické obkladacky, omitky

B - nesnadno horlavé

akumin, heraklit, lihnos, itaver

C1 - téZce horlavé

drevo, listnaté, preklizky sirkoklit, tvrzeny papir, umakart

C2 - stfedné horlavé

drevotfiskové desky, solodur, korkové desky, pryz, podlahoviny
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Stuperi horlavosti Stavebni hmoty

C3 - lehce horlavé drevovlaknité desky, polystyrén, polyuretan, PVC

« informace o stupni hoflavosti béZnym stavebnich hmot uvadi tabulka vyse. Spotrebic¢e musi byt instalo-
vany bezpe¢nym zplsobem. P¥i instalaci musi byt dale respektovany prislusné projektové, bezpecnost-
ni a hygienické predpisy:

« pozarni bezpecnost lokalnich spotfebicl a zdroji tepla

« ochrana proti pozaru v prostorach se zvlastnim rizikem nebo nebezpecim

« ochrana pred Gcinky tepla

5. INSTALACE

DuleZité: Vyrobce neposkytuje Zadnou zaruku na zavady, vzniklé v disledku nespravného pouZivani, ne-
dodrZovani instrukci obsazenych v prilozeném navodu k pouZiti a Spatnym zachazenim se spotrebici. In-
stalaci, Gpravy a opravy spotrebicd pro velkokuchyné, tak jako i jejich demontaz z diivodu mozného pos-
kozeni privodu plynu, mohou byt provadény pouze na zakladé smlouvy o Gdrzbé, tato smlouva miZe byt
uzaviena s autorizovanym prodejcem, pricemz musi byt dodrZovany technické predpisy a normy a pred-
pisy tykajici se instalace, elektrického privodu, plynové pripojky a bezpecnosti prace. Technické instrukce
pro instalaci a sefizeni, k pouZiti POUZE pro specializované techniky. Instrukce, které nasleduji, se obraci
k technikovi kvalifikovanému pro instalaci, aby proved| vSechny operace zplsobem co nejkorektnéjsim a
podle platnych norem. Jakakoli ¢innost spojena s regulaci apod. musi byt vykonana pouze se zafizenim
odpojenym ze sité. Je-li nutno udrZovat spotrebi¢ pod napétim je nutno dbat nejvyssi opatrnosti. Typ spo-
trebice pro provedeni odtahu je deklarovan na typovém stitku, jedna se o spotrebice typu Al.

6. PRIPOJENI ELEKTRICKEHO KABELU DO SITE

Instalace elektrického privodu - tento pfivod musi byt samostatné jistén. Ato odpovidajicim jisticem jme-
novitého proudu vzavislosti na prikonu instalovaného pfistroje. Prikon pfristroje zkontrolujte na vyrob-
nim Stitku na zadnim panelu (Ci boku) pfristroje. Pfipojeny zemnici vodi¢ musi byt delSi neZ ostatni vodice.
Pristroj pfipojte pfimo na sit, je nezbytné vloZit mezi spotrebic asit vypinac s minimalni vzdalenosti 3mm
mezi jednotlivymi kontakty, ktery odpovida platnym normam a zatizenim. Privod uzemnéni (Zlutozeleny)
nesmi timto spinacem byt prerusen. Pristroj uréeny pro pfipojeni do zasuvky, pripojte do sité, pokud ma
zasuvka odpovidajici jisténi. VkaZzdém pripadé privodni kabel musi byt umistén tak, Ze vZadném bodé ne-
dosahne teploty 050 stupnid vyssi nez prostredi. NeZ bude spotrebic pfipojen do sité, je nutné se nejprve
ujistit, Ze:

« privodni jistic a vnitini rozvod snesou proudové zatiZeni spotrebice (viz Stitek matrice)

« rozvod je vybaven G¢innym uzemnénim podle norem pfislusného trhu a podminek danych zédkonem

« zasuvka nebo vypinac v pfivodu jsou dobre pristupné od spotrebice

« elektricky privod do zafizeni musi byt zolejevzdorného materialu

Vzdavame se jakékoli zodpovédnosti vpripadé, Ze tyto normy nebudou respektovany avpripadé

poruseni vySe uvedenych zasad. Pfed prvnim pouzitim musite pristroj vycistit viz. kapitola ,,cisténi

audrzba“. Spotrebi¢ musi byt uzemnén pomoci Sroubu se znackou uzemnéni.

« Vidlici napajeciho privodu nezasunujte do el. zasuvky a nevytahujte zel. zasuvky mokryma rukama a
tahanim za napdjeci privod!

« NepouZivejte prodluzovaci kabely nebo sdruzené zasuvky.

- Pripojny bod sité musi mit maximalné niZe uvedenou impedanci: ZMAX = 0,042 + j 0,026 Q pro
fazové vodice a 0,028 +j 0,017 Q pro nulovy vodic.

Rozmér vné&jsi - - Teplota chlazeného .
Model (mm) Prikon (W) Napéti (V/Hz) prostoru (oC) Hmotnost (kg) Chladivo
RT 2D 1342 x 700 x 850 v 247 230/50 -2/+8 92 R290

RT 3D 1792 x 700 x 850 v 286 230/50 -2/+8 112 R290
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RTP 2D 1492x800x 1130V | 368+ 140 230/50 -2/+8 227 +46 R290
+1482 x 336 X 450 v

RTP2D+7Z | 2017x800x1130v | 414+140 230/50 -2/+8 385 +67 R290
+2017 x334x450v

RT 700 L 693 X 826 X 2008 v 227 230/50 0/+8 110 R290

RT 1400 L 1388x826x2008Vv | 325 230/50 0/+8 162 R290

RT 700 R 693 x 826 X 2008 v 879 230/50 -18/-22 118 R290

RT 1400 R 1388 X826 X 2008V | 1759 230/50 -18/-22 187 R290

FT 700 L 850 X 700 x 2150 879 230/50 -18/-22 149 R290

FT 700 R 850 x 700 x 2150 879 230/50 -18/-22 118 R290

FT 1400 900 x 1450 x 2150 1759 230/50 0/+8 206 R290

Instalace

Technické instrukce pro instalaci a regulaci.
K pouZziti POUZE pro specializované techniky.

Instrukce, které nasleduji, se obraci k technikovi kvalifikovanému pro instalaci, aby proved| vSechny ope-
race zplsobem co nejkorektnéjsim a podle platnych norem.

Jakakoli ¢innost spojena s regulaci apod. musi byt vykonana pouze se zafizenim odpojenym ze sité. Je-li
nutno udrZovat spotrebic pod napétim je nutno dbat nejvyssi opatrnosti.

UMISTENI

K regulaci ¢innosti spotrebice je zcela nutné, aby prostredi - kuchyné - kde bude spotrebic instalovan bylo
dobfe vétrano (vzhledem k tomuto: necht se technik fidi platnymi normami UNI- IG 7129 - 7131) - ( CSN
....... ). JestliZe zarizeni bude umistnéno tak, Ze bude v kontaktu se sténami nabytku, tyto musi odolavat
teploté az 60°C. Instalaci, sefizeni, uvedeni do provozu musi provést kvalifikovana osoba, kterd ma k tako-
vymto Ukonlm opravnéni a to dle platnych norem.

Rozbalte pristroj a zkontrolujte, zda se pristroj neposkodil béhem prepravy. Umistéte pristroj na vodorov-
nou plochu (maximalni nerovnost do 2°). Pfipadné nerovnosti vyrovnejte pomoci regulovatelnych noZzicek.

Pristroj mdze byt instalovan samostatné nebo v sérii s pristroji nasi vyroby. Je nutno dodrZovat minimal-
ni vzdalenost10 cmodhorlavychmaterial(.V tomtopripadéjenutnézabezpecitodpovidajiciGpravy, aby byla
zabezpecena tepelna izolace horlavych casti.

PREDPIS PRO INSTALACI PRO CHLADICI STOLY

Dulezité:
Vyrobce neposkytuje Zadnou zaruku na zavady, vzniklé v ddsledku nespravného pouzivani, nedodrzovani
instrukci obsaZzenych v Navodu k pouZiti a Spatnym zachazenim se spotrebici.

INSTALACE

Instalaci, Gpravy a opravy spotrebicl pro velkokuchyné, tak jako i jejich demontaz, mohou byt provadé-
ny pouze na zakladé smlouvy o GdrZzbé, tato smlouva mUze byt uzavrena s autorizovanym prodejcem,
pricemZ musi byt dodrZovany technické predpisy a normy a predpisy tykajici se instalace, elektrického
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privodu, plynové pripojky a bezpecnosti prace.

Odvétravani mistnosti v niZ je spotrebic nainstalovan musi byt v souladu s platnymi normami a predpisy.
Spotrebi¢ miZe byt nainstalovan samostatné nebo v sérii s jinymi nasimi spotrebici. Je tfeba respektovat
minimalnivzdalenost 10cm od spotrebice, aby se zabranilo eventualnimu kontaktu se sténami z horlavého
materialu.

Doporucujeme téz, aby byla pfijata patficna opatreni proto, aby byla zajisténa tepelna izolace horlavych
Casti napriklad instalovanim ochrannych prvki proti salani. Je téZ nutné, aby spotrebice byly instalovany
bezpecné. Nozicky je mozno sefidit a tak vyrovnat eventualni nerovnosti a rozdily.

PRIPOJENI ELEKTRICKEHO KABELU DO SITE

Instalace elektrického privodu - tento privod musi byt samostatné jistén. A to odpovidajicim jisticem jme-
novitého proudu v zavislosti na pfikonu instalovaného pfistroje. Prikon pfistroje zkontrolujte na vyrobnim
Stitku na boku pristroje.

Pripojeny zemnici vodi¢ musi byt delsi neZ ostatni vodice. Pfistroj pripojte pfimo na sit, je nezbytné vloZit
mezi spotrebic a sit vypinac¢ s minimalni vzdalenosti 3mm mezi jednotlivymi kontakty, ktery odpovida
platnym normam a zatiZenim. Privod uzemnéni (Zlutozeleny) nesmi timto spinacem byt prerusen. Pristroj
urceny pro pripojeni do zasuvky, pripojte do sité pokud ma zasuvka odpovidajici jisténi.

V kazdém pripadé privodni kabel musi byt umistén tak, Ze v Zzadném bodé nedosahne teploty o 50 stupnt
vy$si nez prostredi. NeZ bude spotrebic pripojen do sité, je nutné se nejprve ujistit, Ze:

« privodni jisti¢ a vnitfni rozvod snesou proudové zatiZzeni spotrebice (viz Stitek matrice)

« rozvod je vybaven G&innym uzeménim podle norem (CSN) a podminek danych zdkonem

« zasuvka nebo vypinac v privodu jsou dobre pristupné od spotrebice

Vzdavame se jakékoli zodpovédnosti v pripadé, Ze tyto normy nebudou respektovany a v pripadé poruseni
vySe uvedenych zasad.

Pred prvnim pouZitim musite pfistroj vycistit viz. kapitola ,,CiSténi a Gdrzba“. Spotrebi¢ musi byt uzemnén
pomoci Sroubu se znackou uzemnéni.

UDRZBA
Doporucuje se nechat pristroj alespon dvakrat rocné prekontrolovat odbornym servisem. Veskeré zasahy

do pristroje miZe provadét pouze kvalifikovana osoba, ktera ma k takovym to Gkontim opravnéni.

7. NAVOD K POUZITI

Pozor! NezZ zacnete pfistroj pouzivat, je nutné z celého povrchu sejmout ochranné félie a pak jej dobre
omyt vodou se saponatem na nadobi a poté otrfit vihkym hadrem.

Agregat uvedeme do chodu stisknutim oranZového tlacitka obrazek 1 ¢ast A. Po stisknuti se na displeji
obejvi toplota, ktera je pravé uvnitr chladiciho stolu. Pro sniZeni i zvySeni teploty uvnitf chladiciho stolu
a skriné stiskneme na nékolik vterin tlacitko set obrazek 1. ¢ast C a pomuci Sipek nahoru nebo dolu (na
obrazku 1. ¢ast B a D) navolime pozadovanou teplotu. Volbu potvrdime stisknutim tlacika set.

Stisknutim tlacitka se symbolem snéhové vlocky (obrazek 1. ¢ast D) zvolime reZim odmraZovani.
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UPOZORNENI ! NA HORNI PLOCHU CHLAZENYCH STOLU JE ZAKAZANO POKLADAT PREDMETY O TEPLOTE
VYSSi NEZ 100°C. HROZi VYBOULENI PLECHU HORNI DESKY !

Cisténi a Udrzba
UdrZujte zarizeni v Cistoté. Pred Cisténim vypnéte zafizeni ze zasuvky (nepouZzivejte prudky proud vody ani

se nesnazte odstrariovat namrazu z polic pomoci riiznych nastroji. Pouzijte hadfik namoceny v roztoku
teplé vody a detergentu. Vytrete dosucha.

Jestlize uchovavate v zafizeni nezabalené potraviny, doporucujeme kompletni Cisténi a rozmrazovani
kazdy tyden, aby jste zabranili rozmnozZeni bakterii.

Pri uchovavani balenych potravin se kompletni Cisténi a rozmrazovani musi provadét alespon 1x mésicné.
Doporucujeme kazdodenni Cisténi vnéjSich Casti a vnitfniho tésnéni dveri.

Cisténi kondenzatoru

Kondenzator Cistéte mési¢né pomoci vysavale nebo stétce. Cisténivykonavejte vidy pfivypnutém zafizeni.
Pri Cisténi pouzivejte rukavice, aby jste zamezili pfipadnému poranéni.

Upozornéni:

Znedistény kondenzator negativné ovlivriuje funkci zafizeni (sniZuje jeho vykon a zvySuje energetické
ztraty).

UdrZovani chladici komory

Jednou za rok nechte chladici stll zkontrolovat kvalifikovanym personalem. Veskeré opravy nebo vymény
Casti musi provadét kvalifikovana osoba.

Nenastavujte nizsi teploty, nez jsou dany vyrobcem, mohlo by dojit k poskozeni vyparniku!

NeZ zaCnete plnit zafizeni ujistéte se, Ze dosahla provozni teploty!

P

VESKERE SERIZOVANI RIDICICH PRVKU PROVADEJTE PRI ODPOJENI ZARIZENi OD ELEKTRICKE SITE. PRI
NEMOZNOSTI DODRZENi TETO PODMINKY PRACUJTE S MAXIMALNI OPATRNOSTI.

UPOZORNENI

Zaruka se nevztahuje na vsechny spotrebni dily podléhajici béZnému opotrebeni (gumova tésnéni, Zaro-
vky, sklenéné a plastové dily atd.). Zaruka se téZ nevztahuje na zarizeni pokud neni provedena instalace v
souladu s ndvodem - opravnénym pracovnikem dle odpovidajicich norem a pokud bylo se zarizenim neo-
dborné manipulovano (zasahy do vnitfniho zarizeni) nebo bylo obsluhovano nezaskolenym personalem a
v rozporu s navodem k pouZziti, dale se nevztahuje na poskozeni prirodnimi vlivy i jingym vnéjsim zasahem.

Prepravni obaly a zafizeni po ukonceni Zivotnosti odevzdejte do sbhéru.
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Ovladaci panel

A) Hlavni vypinac

B) Tlacitko pohotovostniho stavu / zvyseni teploty
C) Tlacitko nastaveni a potvrzeni zvolené teploty
D) Odmrazovani / snizeni teploty

E) Displej ovladaciho panelu (ikonky)

@ Kompresor
4% Vzduch

*0*  Odmrazovani
AUX Vnéjsi pripojeni
%{' Alarm

@ Hodiny

8. CISTENi A UDRZBA

Doporucuje se nechat pristroj alesporn jednou ro¢né prekontrolovat odbornym servisem. Veskeré zasahy
do pristroje miZe provadét pouze kvalifikovana osoba, ktera ma k takovym to Gkontm opravnéni. POZOR!
Zafizeni se nesmi istit pfimou nebo tlakovou vodou. Cistéte zafizeni denné. Denni (idrzba prodluZuje Zivot-
nost a G¢innost zafizeni. VZdy vypnéte hlavni privod k zafizeni. Nerezové ¢asti omyjte vihkym hadrem se sa-
ponatem bez hrubych ¢astecek avytrete do sucha. NepouZivejte abrasivni nebo korozivni Cistici prostred-
ky. Pozor! NeZli zaCnete pristroj pouZivat, je nutné zcelého povrchu sejmout ochranné félie, a pak jej dobre
omyt vodou se saponatem na nadobi, a poté otfit vihkym hadrem. UPOZORNENI Zaruka se nevztahuje na
vSechny spotrebni dily podléhajici béZnému opotrebeni (gumova tésnéni, Zarovky, sklenéné a plastové
dily atd.). Zaruka se téZ nevztahuje na zafizeni pokud neni provedena instalace v souladu s navodem -
opravnénym pracovnikem dle odpovidajicich norem a pokud bylo se zafizenim neodborné manipulovano
(zasahy do vnitfniho zafizeni atd. ) nebo bylo obsluhovano nezaskolenym personalem av rozporu s navo-
dem k pouZiti, dale se zaruka nevztahuje na poskozeni prirodnimi vlivy ¢ jinym vnéj$im zdsahem. Nutna
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kontrola servisni organizaci 2 x ro¢né. Pfepravni obaly a zaFizeni po ukonceni Zivotnosti odevzdejte
do sbéru, dle predpist o nakladani s odpadem a nebezpeénym odpadem.
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