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1. PROHLASENI O SHODE

Vyhlaska MZd. 38/2001 Sb. Nafizeni 1907/2006/EC - REACH Regulation, 1935/2004/EC - Food contact regu-
lation.

Vyrobky spliuji poZadavky §26 zakona ¢.258/2000 v platném znéni. Vyrobky spliuji pozadavky smérnice
RoHS 2015/863/EU, 10/2011,517/2014, 2015/1094, 2015/1095.

Pozor, vyrobce se vzdava jakékoli odpovédnosti v pripadé primych i nepfimych poskozeni, které se vzta-
huji ke Spatné instalaci, nespravnym zasahem nebo Gpravami, nedostate¢nou Gdrzbou, nespravnym po-
uzivanim, a které jsou eventualné zplsobeny jinymi pfi¢inami, jeZ uvadi body uvedené v podminkach
prodeje. Tento spotrebic je uréen pouze pro odborné pouZzivani a musi byt obsluhovan kvalifikovanymi
osobami. Césti, které byly po nastaveni zajistény vyrobcem nebo povéfenym pracovnikem, nesmi uzivatel
prestavovat.

2. TECHNICKA DATA

Sirka netto [mm] Hloubka netto [mm] Vyska netto [mm] Hmotnost netto [kg] Prikon elektricky [kW]
233 540 540 9.00 0.005

Napajeni Hloubka brutto [mm] Vyska brutto [mm] Napln pryskyfice Objem brutto [m3]
230V /1N-50Hz 300 560 5.00 0.080

Objem netto [m3] Hmotnost brutto [kg] Sirka brutto [mm]

0.057 9.50 475

3. UMISTENI ELEKTRICKE

Ke spravné ¢innosti a umisténi spotrebice je nutné dodrZet nasledujici vSechny predepsané normy pro dany
trh. Rozbalte pfistroj a zkontrolujte, zda se pfristroj neposkodil béhem prepravy. Umistéte pristroj na vodo-
rovnou plochu (maximalni nerovnost do 2°). Drobné nerovnosti lze vyrovnat regulovatelnymi noZickami.
JestliZe zarizeni bude umistnéné tak, Ze bude v kontaktu se sténami nabytku, tyto musi odolavat teploté
az 60°C. Instalaci, sefizeni, uvedeni do provozu musi provést kvalifikovana osoba, kterd ma k takovymto
Ukontm opravnéni, a to dle platnych norem. Pristroj mlzZe byt instalovan samostatné nebo v sérii s pfistroji
nasi vyroby. Je nutno dodrZovat minimalni vzdalenost 10 cm od horlavych materiald. V tomto pripadé je
nutné zabezpecit odpovidajici Upravy, aby byla zabezpecena tepelna izolace horlavych casti. Spotrebic
se musi instalovat pouze na nehoflavém povrchu nebo u nehoflavé stény. Souéasti spotiebice zajisténé
vyrobcem. nebo jeho zastupcem nesmi pracovnik provadéjici instalaci vyrobku prestavovat.

4, BEZPECNOSTNI OPATRENI ZHLEDISKA POZARNI OCHRANY

« obsluhu spotrebice smi provadét pouze dospélé osoby

« spotrebic smi byt bezpecné pouzivan vsouladu s platnymi normami daného trhu:
Ochrana proti pozaru v prostorach se zvlastnim rizikem nebo nebezpecim

Ochrana pred ucinky tepla

« spotfebic je nutné umistit tak, aby stal nebo visel pevné na nehorlavém podkladu

Na spotrebi¢ do vzdalenosti mensi neZ bezpecna vzdalenost od ného nesméji byt kladeny predméty
horlavych hmot (nejmensi vzdalenost spotrebice od horlavych hmot je 10 cm).

Tabulka: stupen horlavosti stavebni hmoty zarazené do st. horlavosti hmot a vyrobk

Stuperi horlavosti Stavebni hmoty

A - nehorlavé Zula, piskovec, betony, cihly, keramické obkladacky, omitky
B - nesnadno horlavé akumin, heraklit, lihnos, itaver

C1 - téZce horlavé drevo, listnaté, preklizky sirkoklit, tvrzeny papir, umakart
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Stuperi horlavosti Stavebni hmoty
C2 - stfedné horlavé drevotfiskové desky, solodur, korkové desky, pryz, podlahoviny
C3 - lehce hotlavé drevovlaknité desky, polystyrén, polyuretan, PVC

« informace o stupni horlavosti béZnym stavebnich hmot uvadi tabulka vySe. Spotrebice musi byt instalo-
vany bezpecnym zplsobem. P¥i instalaci musi byt dale respektovany prislusné projektové, bezpecnost-
ni a hygienické predpisy:

« pozarni bezpecnost lokalnich spotrebicl a zdroji tepla

« ochrana proti poZaru v prostorach se zvlastnim rizikem nebo nebezpecim

« ochrana pred Gcinky tepla

5. INSTALACE

Dulezité: Vyrobce neposkytuje Zadnou zéruku na zavady, vzniklé v disledku nespravného pouZivani, ne-
dodrzovani instrukci obsazenych v prilozeném navodu k pouZziti a Spatnym zachazenim se spotrebici. In-
stalaci, Gpravy a opravy spotrebicl pro velkokuchyné, tak jako i jejich demontaz z ddvodu mozného pos-
kozeni privodu plynu, mohou byt provadény pouze na zakladé smlouvy o Gdrzbé, tato smlouva miZe byt
uzavrena s autorizovanym prodejcem, pricemz musi byt dodrZzovany technické predpisy a normy a pred-
pisy tykajici se instalace, elektrického privodu, plynové pripojky a bezpec¢nosti prace. Technické instrukce
pro instalaci a sefizeni, k pouZziti POUZE pro specializované techniky. Instrukce, které nasleduiji, se obraci
k technikovi kvalifikovanému pro instalaci, aby provedl| vSechny operace zplisobem co nejkorektnéjsim a
podle platnych norem. Jakakoli ¢innost spojena s regulaci apod. musi byt vykonana pouze se zafizenim
odpojenym ze sité. Je-li nutno udrZovat spotrebic pod napétim je nutno dbat nejvyssi opatrnosti. Typ spo-
trebice pro provedeni odtahu je deklarovan na typovém stitku, jedna se o spotrebice typu Al.

6. PRIPOJENI ELEKTRICKEHO KABELU DO SITE

Instalace elektrického privodu - tento privod musi byt samostatné jistén. Ato odpovidajicim jisticem jme-
novitého proudu vzavislosti na prikonu instalovaného pristroje. Prikon pristroje zkontrolujte na vyrob-
nim Stitku na zadnim panelu (¢i boku) pristroje. Pfipojeny zemnici vodi¢ musi byt delSi neZ ostatni vodice.
Pristroj pfipojte pfimo na sit, je nezbytné vloZit mezi spotrebic asit vypinac s minimalni vzdalenosti 3mm
mezi jednotlivymi kontakty, ktery odpovida platnym normam a zatizenim. Privod uzemnéni (Zlutozeleny)
nesmi timto spinacem byt prerusen. Pristroj urceny pro pripojeni do zasuvky, pripojte do sité, pokud ma
zasuvka odpovidajici jisténi. Vkazdém pripadé privodni kabel musi byt umistén tak, ze vZadném bodé ne-
dosahne teploty 050 stupnd vyssi nez prostredi. Nez bude spotrebic pfipojen do sité, je nutné se nejprve
ujistit, ze:

« pfivodni jisti¢ a vnitfni rozvod snesou proudové zatiZeni spotrebice (viz Stitek matrice)

« rozvod je vybaven G¢innym uzemnénim podle norem pfislusného trhu a podminek danych zakonem

« zasuvka nebo vypinac v privodu jsou dobre pristupné od spotrebice

« elektricky privod do zafizeni musi byt zolejevzdorného materialu

Vzdavame se jakékoli zodpovédnosti vpripadé, Ze tyto normy nebudou respektovany avpripadé

poruseni vySe uvedenych zasad. Pfed prvnim pouzitim musite pristroj vycistit viz. kapitola ,,cisténi

audrzba“. Spotrebi¢ musi byt uzemnén pomoci Sroubu se znackou uzemnéni.

« Vidlici napajeciho privodu nezasunujte do el. zasuvky a nevytahujte zel. zasuvky mokryma rukama a
tahanim za napajeci privod!

« NepouZivejte prodluZovaci kabely nebo sdruzené zasuvky.

« PFipojny bod sité musi mit maximalné niZe uvedenou impedanci: ZMAX = 0,042 + j 0,026 Q pro
fazové vodice a 0,028 +j 0,017 Q pro nulovy vodic.
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MnoZstvi
Spotreba . Maximalni | Pracovni upravene Cas Pripojovaci | Nadrz Rozmér
Model soli Prutok teplota tlak vody regenerace rumér na sul (cm)
P (tvrdost & P

100)
R-08 1kg 0-30l/min | 450C 1,5-6,0 bar | 15001 180 min 3/4¢ 10 kg 22,5x43,5x55 h
Model Napéti Prikon Teplota vody
R-08 230V /50 Hz 8 VA 1-300C

Vyrobce neposkytuje Zadnou zaruku na zavady, vzniklé v disledku nespravného pouZzivani, nedodrzovani
instrukci obsazenych v Navodu k pouZiti a Spatnym zachazenim se spotrebici.

Instalace:

Instalaci, Gpravy a opravy spotfebicl pro velkokuchyné, tak jako i jejich demontaz, mohou byt provadé-
ny pouze na zakladé smlouvy o Udrzbé, tato smlouva miZe byt uzaviena s autorizovanym prodejcem,
pfi¢emz musi byt dodrZovany technické predpisy a normy a predpisy tykajici se instalace, elektrického
privodu, plynové pripojky a bezpecnosti prace.

Odvétravani mistnosti v nizZ je spotrebic nainstalovan musi byt v souladu s platnymi normami a predpisy.

Spotrebi¢ miZe byt nainstalovan samostatné nebo v sérii s jinymi nasimi spotrebici. Je tfeba respektovat
minimalnivzdalenost 10 cm od spotrebice, aby se zabranilo eventualnimu kontaktu se sténami z hoflavého
materialu.

Je téZ nutné, aby spotrebice byly instalovany bezpecné.
Upozornéni pro pripojeni

UZivatel musi mit pfipraveny odpovidajici pfivod vody, el. energie a odpad. Instalatér nesmi pristroj ménit
nebo prestavovat. Umistéte zmékcovac na rovny podklad do vertikalni polohy. Pristroj nesmi byt umistén
v prostredi, kde teplota prekracuje 40°C nebo je nizsi nez 4°C, dale v kyselém nebo korosivnim prostredi.

Pripojeni elektrického kabelu do sité

Instalace elektrického pfivodu - tento pfivod musi byt samostatné jistén a to odpovidajicim jisticem jme-
novitého proudu v zavislosti na prikonu instalovaného pristroje. Pfikon pristroje zkontrolujte na vyrobnim
Stitku na boku pfistroje.

V kaZzdém pfripadé privodni kabel musi byt umistén tak, Ze v zadném bodé nedosahne teploty o 50 °C vyssi
neZ prostredi. Drive neZ bude spotrebic pripojen do sité je nutné se ujistit, Ze:

« privodni jisti¢ a vnitfni rozvod snesou proudové zatizeni spotrebice (viz Stitek matrice)

« rozvod je vybaven G¢innym uzeménim podle norem (CSN) a podminek danych zakonem

« zasuvka nebo vypinac v privodu jsou dobre pristupné od spotrebice

Vzdavame se jakéko-li zodpovédnosti v pripad€, Ze tyto normy nebudou respektovany a v pripadé po-
ruSeni vySe uvedenych zasad.

Pred prvnim pouZitim musite pfistroj vycistit viz. kapitola ,,¢iSténi a Gdrzba“ Spotrebi¢ musi byt uzemnén
pomoci Sroubu se znackou uzemnéni.
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Pripojeni vody

Instalaci musi provést kvalifi kovana osoba, ktera ma k takovymto Gkontm opravnéni a to dle platnych
norem a pravidel tohoto navodu. Mezi privod vody a zmékcovac musi byt instalovan snadno uzaviratelny
kohout. Pro pripojeni musi byt pouZity hadice s nejmensim vnitfnim priimérem 8 mm.

Pred zmékcovac doporucujeme nainstalovat fi ltr hrubych nedistot, ktery zabrani vniknuti pisku a rzi do
mechaniky zafizeni viz obr. 1.

Obrazek 1 ukazuje schéma zapojeni vody se tfemi uzaviratelnymi kohouty. Vytokova hadice odpadni vody
(béhem regenerace z ni vytéka odpadni voda), by méla byt umistnéna do odpadu, ktery je niZe neZ samot-
ny zmékcovac. Pokud tato podminka nemUze byt splnéna, je nutné dbat na to, aby odpad nebyl vyse nez
1,8 m od zmékcovace a ne dale nezZ 3 metry. Minimalni tlak vody musi byt 2,0 bar.

Odtokova hadice odpadni vody nesmi byt skfipnuta nebo ohnuta, voda musi mit volny priichod, jinak ne-
bude slana voda dostatecné vypusténa z nadoby. Tato odtokova hadice nesmi byt nikdy pfimo pripojena
do sifonu nebo do odpadu - nebezpedi navratu odpadni vody do zmékcovace. Pripevnéte vytokové kolin-
ko, a nasadte na néj hadicku, kterou svedte k odpadu.

Pripojeni hadic se provede na Sroubeni pfipojovaci armatury s vnitfnim zavitem 3/4

Bezpecnostni upozornéni

1. Nikdy se nedotykejte pristroje mokryma nebo vlhkyma rukama, nohama.

2. NepouZivejte pristroj, kdyz jste bosi.

3. Nenechate obsluhovat pfistroj déti.

4. Pred jakoukoli manipulaci s pfistrojem (Cisténi, opravy) vypnéte zmékcovac hlavnim vypinacem a vy-
tahnéte kabel ze zasuvky.

V pripadé zavady nebo Spatného chodu pfistroje, vypnéte pristroj a uzaviete kohouty pfivodu vody BY-
PASS. Zavolejte servisni organizaci. V pripadé jakéhokoli neodborného zasahu se vzdavame vsech zaruk.

Pripojeni zmékcovace (pro servisniho technika)

Regulator je z vyroby naprogramovan tak, aby se regenerace zapnula ve 2:00 kazdych 6 dni.

1. Pripojte vstup vody (vlevo) a vystup vody (vpravo) pomoci ohebnych hadic ze zavity 3/4¢

Spravnost vyvodu zkontrolujte dle Sipek z boku armatury.

2. Pripojte odpadni hadici na vystup odpadni vody z armatury zmékcovace. Druhy konec hadice pripojte
volné k odpadovému potrubi, nebo kanalu. Dbejte na to, aby hadice nebyla ostfe zahnuta, nebo zalomena.
3. Pomalu otevrete privodni ventil vody.

4. Nasypte ccalOkg Tabletované soli do nadrze.

5. Odvzdusnéte systém otocenim knofliku (7) (ve sméru hodinovych rucicek) na pozici (BACK WASH). Po
nékolika minutach se zmékcovac odvzdusni. Otocenim knofl iku do polohy (IN SERV), systém se vrati na
zmékcovani vody.

6. Nalijte asi 5 litr(i vody do nadrze se soli.

7. Pripojte pristroj k napajeni 230V a nastavte aktualni ¢as.

2026-10-08 6 www.rmgastro.com



ZMEKCOVAC AUTOMATICKY 5L - R 08 - 00006578

Obr.1
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Pristroj byl naprogramovan k regeneraci ve 2:00 v noci kazdych 6 dni.

7. NAVOD K POUZITI

Programovani (pro servisniho technika)
Po pripojeni k napajeni 230 V, se musi nastavit aktualni as.
Nastaveni aktualniho casu:

Stisknéte Cervené kolecko (1) a zaroven otocte ozubenym koleckem (2) tak, aby v okné (3) byl aktualni ¢as
(jako hodinky*), uvolnéte cervené tlacitko.

* P, odpoledni hodiny (od poledne do pllnoci), napr. 9 P - 21:00
»A,, dopoledni hodiny (od ptlnoci do poledne), napr. 9 A - 9:00

Ventil je z vyroby nastaven na start regenerace v noci ve 2:00. Pokud budeme chtit zménit cas regenerace,
musime presunout ukazatel ¢asu (2) vlevo nebo v pravo od aktualniho casu.

Nastaveni frekvence regenerace - Dny ve kterych ma byt nastavena regenerace jsou oznacena na 12-ti den-
nim otacecim disku (4) s vloZenymi posuvnymi koliky (5). KaZdy kolik predstavuje jeden den.

VloZte vSechny koliky (5) ke stfedu oto¢ného disku (4) a vytahnéte koliky na vnéjsi stranu téch kolikl (dni)
ve kterych chceme aby se spustila regenerace. Cervena Sipka (6) znamena dnes.

- vSechny koliky jsou posunuty ven - regenerace denné

- kazdy druhy kolik je posunuty ven - regenerace kazdé dva dny

- kazdy treti kolik je posunuty ven - regenerace kazdé tri dny

- kazday Sesty kolik je posunuty ven - regenerce kazdych Sest dni.
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- atd.
Rucni zahajeni regenerace viz obr.2

Chcete-li ru¢né zahdjit regeneraci, otocte knofl ikem (7) ve sméru hodinovych rucicek, aZ se objevi napis
REGEN. Po dokonceni regenerace oto¢ime knoflikem (7) po sméru hodinovy ¢h rucicek do polohy IN SERV.

Po dobu regenerace je k dispozici nezmékcéena voda.

Obr. 2

Princip ¢innosti:

Proces zmékceni - IN SERV

Tvrda voda obsahuje, mimo jiné ionty vapniku (Ca), hor¢ik (Mg) a Zelezo (Fe). Proces zmékcovani je od-
stranéni kationt( z téchto soli pomoci iontoménicovych pryskyric. Je-li vyCerpan, je podroben procesu
regenerace u solného roztoku.

Proces regenerace - REGEN

regenerace probiha za (casti tabletované soli a vypuzuje Castice vapniku a magnézia. Cyklus regenerace
se sklada z nasledujicich kroku:

- protiproudy oplach - BACK WASH

- oplach solnym roztokem - BRINE + RINSE

- rychlé oplachnuti - RAPID RINSE

- machani stabilizace - SETTLER RINSE

- doplnéni vody do nadrze solanky - BRINE REFILL

Minimalni mnoZstvi soli v nadrZi pro spravnou regeneraci je tfetina narze. Pokud je v nadrZi nedostatek soli
tak:

- sejméte viko nadrze

- nasypte do nadrzZe tabletovanou sil do 2/3 vysky zasobniku a zavrete viko.
Pouzivat sdl specialné pro zmékcovace vody.

NepouZivat sl neznamého ptivodu nebo ve formé prasku.
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Pro spravné fungovani zarizeni doporucujeme pouZivat tabletovanou sil firmy RM GASTRO
Cisténi a (drzba:

Pred cisténim odpoijte privod elektrického proudu.

Zarizeni otirejte vihkym hadrem a odmastéte saponatem na nadobi
Zarizeni by nemélo byt Cisténo:

- vodou pod tlakem.

- kovové kartace

- s pouzitim agresivnich, Ziravich a kororozvnich latek, nebo chléru
- s prostredky obsahujici brusné ¢astice

Preruseni provozu
Pokud se pfistroj nebude delSi dobu pouZivat, musi byt odpojen z elektrické sité a uzavren privod vody.

Servis

pokud zmékcéovacnedava zmékcéenou vodu:

1. zkontrolujte zda je sl v zasobniku min. 1/3 vysky nadobi.

2. zkontrolujte zda je zmékcovac pripojen do elektrické zasuvky.
3. zkontrolujte zda je otevieny pfivodni ventil vody.

4. zkontrolujte zda je spravné nastaven program regenerace

5. zavolejte servisni organizaci

8. CISTENI A UDRZBA

Doporucuje se nechat pfistroj alespori jednou rocné prekontrolovat odbornym servisem. Veskeré zasahy
do pristroje miZe provadét pouze kvalifikovana osoba, ktera ma k takovym to Gkontm opravnéni. POZOR!
Zafizeni se nesmi istit pfimou nebo tlakovou vodou. Cistéte zafizeni denné. Denni (idrzba prodluZuje Zivot-
nost a G¢innost zafizeni. VZdy vypnéte hlavni privod k zafizeni. Nerezové ¢asti omyjte vihkym hadrem se sa-
ponatem bez hrubych ¢astecek a vytrete do sucha. NepouZivejte abrasivni nebo korozivni Cistici prostred-
ky. Pozor! Nezli zaCnete pristroj pouZivat, je nutné zcelého povrchu sejmout ochranné félie, a pak jej dobre
omyt vodou se saponatem na nadobi, a poté otFit vihkym hadrem. UPOZORNENI Zaruka se nevztahuje na
vSechny spotrebni dily podléhajici béZnému opotrebeni (gumova tésnéni, Zarovky, sklenéné a plastové
dily atd.). Zaruka se téZ nevztahuje na zarizeni pokud neni provedena instalace v souladu s navodem -
opravnénym pracovnikem dle odpovidajicich norem a pokud bylo se zafizenim neodborné manipulovano
(zasahy do vnitrniho zafizeni atd. ) nebo bylo obsluhovano nezaskolenym personalem a v rozporu s navo-
dem k pouZiti, dale se zaruka nevztahuje na poskozeni prirodnimi vlivy ¢i jinym vnéjsim zdsahem. Nutna
kontrola servisni organizaci 2 x ro€né. Pfepravni obaly a zafizeni po ukonéeni Zivotnosti odevzdejte
do sbéru, dle predpist o nakladani s odpadem a nebezpeénym odpadem.
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