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1. PROHLASENI O SHODE

Vyhlaska MZd. 38/2001 Sb. Nafizeni 1907/2006/EC - REACH Regulation, 1935/2004/EC - Food contact regu-
lation.

Vyrobky spliuji poZadavky §26 zakona ¢.258/2000 v platném znéni. Vyrobky spliuji pozadavky smérnice
RoHS 2015/863/EU, 10/2011,517/2014, 2015/1094, 2015/1095.

Pozor, vyrobce se vzdava jakékoli odpovédnosti v pripadé primych i nepfimych poskozeni, které se vzta-
huji ke Spatné instalaci, nespravnym zasahem nebo Gpravami, nedostate¢nou Gdrzbou, nespravnym po-
uzivanim, a které jsou eventualné zplsobeny jinymi pfi¢inami, jeZ uvadi body uvedené v podminkach
prodeje. Tento spotrebic je uréen pouze pro odborné pouZzivani a musi byt obsluhovan kvalifikovanymi
osobami. Césti, které byly po nastaveni zajistény vyrobcem nebo povéfenym pracovnikem, nesmi uzivatel
prestavovat.

2. TECHNICKA DATA

Sirka netto [mm] Hloubka netto Vyska netto [mm] Hmotnost netto Prikon elektricky Napajeni

[mm] kgl [kw]
577 477 477 42.00 3.400 230V /1N-50Hz
Hloubka brutto Hloubka vnitini Vyska brutto [mm] | Maximalni teplota | Minimalni teplota Pocet komor
[mm] casti zafizeni [mm] zarizeni [°C] zarizeni [°C]
560 370 510 400 50 2
Tloustka Samoto- Objem brutto [m3] | Objem netto [m3] Hmotnost brutto Sirka brutto [mm] | SiFka vnitini casti
vych desek [mm] [kgl zarizeni [mm]
14 0.177 0.149 46.00 620 410

3. UMISTENI ELEKTRICKE

Ke spravné ¢innosti a umisténi spotrebice je nutné dodrZet nasledujicivsechny predepsané normy pro dany
trh. Rozbalte pfristroj a zkontrolujte, zda se pristroj neposkodil béhem prepravy. Umistéte pristroj na vodo-
rovnou plochu (maximalni nerovnost do 2°). Drobné nerovnosti lze vyrovnat regulovatelnymi noZickami.
JestliZe zarizeni bude umistnéné tak, Ze bude v kontaktu se sténami nabytku, tyto musi odolavat teploté
az 60°C. Instalaci, sefizeni, uvedeni do provozu musi provést kvalifikovana osoba, kterd ma k takovymto
Ukontm opravnéni, a to dle platnych norem. Pristroj mize byt instalovan samostatné nebo v sérii s pristroji
nasi vyroby. Je nutno dodrZovat minimalni vzdalenost 10 cm od horlavych materiald. V tomto pripadé je
nutné zabezpecit odpovidajici Gpravy, aby byla zabezpecena tepelna izolace horlavych ¢asti. Spotrebic
se musi instalovat pouze na nehoflavém povrchu nebo u nehoflavé stény. Souéasti spotfebice zajisténé
vyrobcem. nebo jeho zastupcem nesmi pracovnik provadéjici instalaci vyrobku prestavovat.

4, BEZPECNOSTNiI OPATRENIi ZHLEDISKA POZARNI OCHRANY

« obsluhu spotrebice smi provadét pouze dospélé osoby

« spotrebic smi byt bezpecné pouzivan vsouladu s platnymi normami daného trhu:
Ochrana proti poZaru v prostorach se zvlastnim rizikem nebo nebezpecim

Ochrana pred Gcinky tepla

« spotfebic je nutné umistit tak, aby stal nebo visel pevné na nehorlavém podkladu

Na spotrebi¢ do vzdalenosti mensi neZ bezpecna vzdalenost od ného nesméji byt kladeny predméty
horlavych hmot (nejmensi vzdalenost spotrebice od horlavych hmot je 10 cm).

Tabulka: stupen horlavosti stavebni hmoty zarazené do st. horlavosti hmot a vyrobk

Stupeii hotlavosti Stavebni hmoty

A - nehorlavé Zula, piskovec, betony, cihly, keramické obkladacky, omitky

B - nesnadno horlavé akumin, heraklit, lihnos, itaver
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Stuperi horlavosti Stavebni hmoty

C1 - téZce horlavé drevo, listnaté, preklizky sirkoklit, tvrzeny papir, umakart

C2 - stfedné horlavé drevotfiskové desky, solodur, korkové desky, pryZ, podlahoviny
C3 - lehce horlavé drevovlaknité desky, polystyrén, polyuretan, PVC

« informace o stupni horlavosti béZnym stavebnich hmot uvadi tabulka vySe. Spotrebice musi byt instalo-
vany bezpecnym zplisobem. Pfi instalaci musi byt dale respektovany prislusné projektové, bezpecnost-
ni a hygienické predpisy:

« pozarni bezpecnost lokalnich spotrebicl a zdrojt tepla

« ochrana proti poZaru v prostorach se zvlastnim rizikem nebo nebezpedim

« ochrana pred Gcinky tepla

5. INSTALACE

Dulezité: Vyrobce neposkytuje Zadnou zéruku na zavady, vzniklé v disledku nespravného pouZivani, ne-
dodrzovani instrukci obsazenych v prilozeném navodu k pouZziti a Spatnym zachazenim se spotrebici. In-
stalaci, Gpravy a opravy spotrebicd pro velkokuchyné, tak jako i jejich demontaz z diivodu mozného pos-
kozeni privodu plynu, mohou byt provadény pouze na zakladé smlouvy o (drzbé, tato smlouva mize byt
uzaviena s autorizovanym prodejcem, pricemz musi byt dodrZovany technické predpisy a normy a pred-
pisy tykajici se instalace, elektrického privodu, plynové pripojky a bezpecnosti prace. Technické instrukce
pro instalaci a sefizeni, k pouZiti POUZE pro specializované techniky. Instrukce, které nasleduji, se obraci
k technikovi kvalifikovanému pro instalaci, aby proved| vSechny operace zplsobem co nejkorektnéjsim a
podle platnych norem. Jakakoli ¢innost spojena s regulaci apod. musi byt vykonana pouze se zafizenim
odpojenym ze sité. Je-li nutno udrZovat spotrebi¢ pod napétim je nutno dbat nejvyssi opatrnosti. Typ spo-
trebice pro provedeni odtahu je deklarovan na typovém stitku, jedna se o spotrebice typu Al.

6. PRIPOJENI ELEKTRICKEHO KABELU DO SITE

Instalace elektrického privodu - tento pfivod musi byt samostatné jistén. Ato odpovidajicim jisticem jme-
novitého proudu vzavislosti na prikonu instalovaného pristroje. Prikon pfistroje zkontrolujte na vyrob-
nim Stitku na zadnim panelu (¢i boku) pfristroje. Pfipojeny zemnici vodi¢ musi byt del$i nez ostatni vodice.
Pristroj pfipojte pfimo na sit, je nezbytné vloZit mezi spotrebic asit vypina¢ s minimalni vzdalenosti 3mm
mezi jednotlivymi kontakty, ktery odpovida platnym normam a zatizenim. Pfivod uzemnéni (Zlutozeleny)
nesmi timto spinacem byt prerusen. Pristroj uréeny pro pfipojeni do zasuvky, pripojte do sité, pokud ma
zasuvka odpovidajici jisténi. Vkazdém pripadé privodni kabel musi byt umistén tak, Zze vzadném bodé ne-
dosahne teploty 050 stuprid vyssi nez prostredi. Nez bude spotrebic pfipojen do sité, je nutné se nejprve
ujistit, ze:

« privodnijistic a vnitfni rozvod snesou proudové zatiZeni spotrebice (viz Stitek matrice)

« rozvod je vybaven G¢innym uzemnénim podle norem prislusného trhu a podminek danych zakonem

« zasuvka nebo vypinac v privodu jsou dobre pristupné od spotrebice

« elektricky privod do zafizeni musi byt zolejevzdorného materialu

Vzdavame se jakékoli zodpovédnosti vpripadé, Ze tyto normy nebudou respektovany avpripadé

poruseni vySe uvedenych zasad. Pfed prvnim pouzitim musite pristroj vycistit viz. kapitola ,,cisténi

audrzba“. Spotrebi¢ musi byt uzemnén pomoci Sroubu se znackou uzemnéni.

« Vidlici napajeciho privodu nezasunujte do el. zasuvky a nevytahujte zel. zasuvky mokryma rukama a
tahanim za napajeci privod!

« NepouZivejte prodluZovaci kabely nebo sdruzené zasuvky.

« PFipojny bod sité musi mit maximalné nize uvedenou impedanci: ZMAX = 0,042 + j 0,026 Q pro
fazové vodice a 0,028 +j 0,017 Q pro nulovy vodic.
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7. NAVOD K POUZITI

Pozor! NeZ-li zaCnete pfristroj pouZivat, je nutné z celého povrchu sejmout ochranné folie, a pak jej dobre
omyt vodou se saponatem na nadobi, a poté otfit vihkym hadrem. Pred zahajenim peceni nechte beZet
pec cca 30 min na maximalni vykon, aby se vypalily zbyky konzervacnich pfipravka.

Pro pizza pec FPP 36 (obr. 1)

Pristroj FP - 36 je pecici trouba se tfemi prednastavenymi programy a zahfivacim a temperacnim progra-
mem. Rizena je pomoci elektronického termostatu, jehoZ ovladani je umisténo na pfednim panelu pecici
trouby(viz obrazek).

Pecici trouba se spusti a vypne stiskem tlacitka ,,ON/OFF*. Cty¥i pfednastavené programy se aktivuji po-
moci tlacitek velka ,,PIZZA“, mala ,,PIZZA“, ,BAGUETTE" nebo ,TIME“ Program zahfivani se spusti tlacitkem
»PRH“ Jeho dlouhym stiskem se spusti program temperace. K pred¢asnému ukonceni programu a k
ukonceni temperace slouzi tlacitko ,,STOP

Po zapnuti se pfistroj zapne do klidového stavu, kdy se zobrazuje teplota, cozZ je signalizovano rozsvicenym
napisem °C napravo od displeje.

Po stisku tlacitka programu velka ,,PIZZA“, mala ,,PIZZA“ nebo ,BAGUETTE“ zacne trouba topit a Cervené
blikat kontrolka v tlacitku prislusného programu. Zacne se odpocitavat Cas, coz je signalizovano rozsvi-
cenym napisem TIME napravo od displeje. V pripadé, Ze je ¢as vétsi nez 9 minut 59 sekund je ¢as zobrazo-
van pouze s desitkami sekund. Priblizné jednou za 12 sekund se zobrazi na 2 sekundy teplota. Dosazeni
nastavené teploty(volba L1-L3) je signalizovano zelenou kontrolkou. JestliZe je teplota vyssi neZ nasta-
vena(téleso netopi), kontrolka sviti, je-li nizsi kontrolka blika(zelené). Po uplynuti nastaveného ¢asu(volba
t1-t3) dojde k ukonceni programu. To je signalizovano trojim pisknutim interni sirény v intervalu nasta-
veném v menu pod volbou r.p. a preblikdvanim diody z ¢ervené na zelenou barvu. Pokud je nastavena ,,0%,
k opakovani nedojde. Signal se ukondi stiskem ,,STOP,

Ctvrty program se aktivuje stiskem klavesy ,TIME“ Na displeji se zobrazi pfednastavena hodnota ¢asu,
kterou lze ménit Sipkami nahoru a dold. Potvrdit ji lze stiskem tlacitka ,,START“ nebo také ,,°C* kdy se
zaroven zobrazi prednastavena teplota, kterou lze ménit obdobné jako Cas. Potvrzeni hodnoty se provede
tlacitkem ,,START“ Jeho opakovanym stiskem dojde ke spusténi programu. Pocate¢ni hodnoty mliZzou byt
posledni nastavené, kdy kontrolka v tlacitku ,TIME“ sviti zelené, nebo prednastavené, kdy je Cervena. Mezi
témito dvéma reZimy se lze po aktivaci programu prepinat soucasnym stiskem klaves ,TIME“ a ,,°C*. Pokud
kontrolka sviti oranZové, nachazime se v reZimu poslednich nastavenych hodnot a teplota je zrovna stejna
jako v rezimu prednastavenych hodnot. Ukoncéeni programu je signalizovano jako pr. 1 - pr. 3.

Hodnoty teploty a Casu lze upravovat také pri béhu vSech programd, kdy se stiskne tlacitko ,TIME“ nebo
,"C podle toho co chceme ménit. Poté jiz provedeme Upravu Sipkami. Potvrzeni se provede stiskem
»START“ Pokud k potvrzeni nedojde, po urcité dobé dojde k navraceni na pdvodni hodnoty. Toto se stane
rovnéz po stisku klavesy velka ,P1ZZA“, mala ,P1ZZA“, ,BAGUETTE, ,PRH“ nebo ,,ON/OFF*

Program zahfivani se spusti kratkym stiskem tlacitka ,,PRH“. Je signalizovan cervené blikajici diodou v
tlacitku programu. DosaZeni prednastavené teploty(volba L4) je signalizovano trojim pisknutim interni
sirény v intervalu nastaveném v menu pod volbou r.t.. Pokud je nastavena ,,0¢ k opakovani nedojde. Signal
se ukondi stiskem ,,STOP“.

Program temperace se spusti dlouhym stiskem tlacitka ,PRH* Je signalizovan preblikavanim diody
z ¢ervené na zelenou barvu. Rozdil oproti programu zahfivani je ten, Ze se pristroj po dosazeni teploty
nevrati do klidového stavu, ale udrzuje prednastavenou teplotu, dokud nedojde ke stisku tlacitka ,,STOP.
JestliZe je teplota vy$si neZ nastavena(téleso netopi), kontrolka zelené sviti, je-li nizsi kontrolka zelené
blika. Dosazeni teploty je oznamovano, tak jako u predehrevu.

Popis uzivatelského menu

Do menu se vstoupi stisknutim klaves ,,STOP“ a ,,START*
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Pristroj se zepta na heslo, které je od vyrobce nastaveno na ,,0% ale lze jej v menu zménit. Pokud je nasta-
veno ,,0% automaticky se zobrazi polozka ,L.1% coZ je teplota 1. programu. Stiskem Sipky nahoru(mala
pizza) se zobrazi poloZzka ,t.1(¢as 1. programu). Sipkou nahoru se pfechazi na dalsi a Sipkou dolG(STOP)
na predchozi polozky. Klavesou ,,START* se vstoupi do editace polozky. Hodnoty se zvysuji Sipkou nahoru
a snizuji Sipkou dold. Také lze pouZit tlacitko ,velka PIZZA“, kterym se posunujeme o rad vys(Cislice blika).
Pokud se dostaneme na nejvyssi rad, dalsim stiskem se aktivuje desetinna tecka(blika) a mGzeme ji poso-
uvat pomoci Sipek. Po dalsim stisku tlacitka ,velka PIZZA“ dojde k navratu na nejnizsi rad. Pokud chceme
ulozit zménénou hodnotu, potvrdime ji stiskem tlacitka ,START“ v opa¢ném pripadé stiskneme ,PRH*
DalSim stiskem ,PRH* vystoupime z menu. Toto lze i po dojeti Sipkami na konec menu.

Menu

L.1  teplota 1. programu

t.1 ¢as 1. programu

r.p. interval opakovanisignalt ukonceni 1.-4. programu
L.2  teplota 2. programu

t.2 ¢as 2. programu

L.3  teplota 3. programu

t.3 cas 3. programu

L.4  teplota 4. programu

t.4 cas 4. programu

Lt.  teplota programu predehrevu

r.t. interval opakovani signalt ukonceni programu predehrevu
n.PA. nastaveni hesla

Pro pizza pec FP 36/66 (obr. 2)

Casovym spinaem (A) nastavite poZadovanou dobu peent, a tim sepnete horni a dolni topna télesa ko-
mory. Provoz je indikovan kontrolkou (C). Teplotu komory si mizZete libovolné nastavit knoflikem (B), ktery
ovlada termostat. Teplota je indikovana kontrolkou (D). Pro trvalé sepnuti nastavte casovac do polohy
nekonecno.

Pro pizza pec FP 37/67 (obr. 3)

Casovym spinacem dolni komory (D) nastavite poZzadovanou dobu peceni, a tim sepnete horni a dolni top-
né téleso dolni komory. Provoz je indikovan kontrolkou F. Stfedni topné téleso slouZi jako spodni téleso
horni komory a zaroveri jako horni téleso spodni komory. Casovym spina¢em (C) (horni komora) nasta-
vite dobu peceni v horni komore a tim sepneme horni topné téleso horni komory. Teplotu obou komor si
mUZete libovolné nastavit knoflikem A nebo B, ktery ovlada termostat pro jednotliva patra. Kontrolky (H)
a (G) indikuji vyhrati jednotlivych komor. Pokud se provozuje pouze jedno patro, napfiklad z divodu méné
zakazek pizzy, musi se pouZivat spodni patro. Horni patro se nem(iZe samostatné provozovat, protoZe jde
pouze horni téleso. (I) Osvétleni komor.

Pro pizza pec FP 36 ECO (obr. 4)

Vypinacem (A) sepnete horni a dolni topna télesa komory. Teplotu komory si mizete libovolné nastavit
reg. knoflikem (B), ktery ovlada termostat. Pro vypnuti pece uvédtévypinac do polohy vypnuto a termostat
nastavte do polohy ,,0

Vypnuti pece (obr. 2,3)
Pec FP36, 36R a 66R se vypne po dobéhnuti ¢asového spinace na pozici ,,0“ nebo otocenim ¢asovac do
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polohy ,,0%
Pro pizza pec FP 38/68 (obr. 5)

Vypinacem A,B zapnete horni a spodni komoru (télesa), ktery slouzi zaroven jako kontrolka zapnuti. Te-
rostaty C,D,E,F si mUZete zvolit libovolnou teplotu v komore. Termostat C je pro horni téleso horni komory,
termostat D je pro spodni téleso horni komory, termostat E je pro horni téleso spodni komory a termostat
F je pro spodni téleso dolni komory. Kontrolka G indikuje vyhrati komory. Vypinac H slouZi k zapnuti a
vypnuti Zarovky v komore.

Chovéni ¢asovacu

Casovac funguje timto zplisobem: pfi nastaveni ¢asovale, musi byt Casovac pretocen pFes 3 minuty. Télesa
se spusti aZ po otoceni Casovace pres 3 minuty. V pripadé, Ze chcete asovac nastavit na dobu kratsi, nez 3
minuty, musite pretocit ¢asovac pres 3 minuty a nasledné ho vratit zpét napr. na 2 minuty.

Zvukovy signal (cinknuti) se ozve minutu pred dobéhnutim ¢asovace. Toto je standardni chovani casovace.
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8. CISTENI A UDRZBA

Doporucuje se nechat pristroj alespor jednou ro¢né prekontrolovat odbornym servisem. Veskeré zasahy
do pristroje miZe provadét pouze kvalifikovana osoba, kterd ma k takovym to Gkontm opravnéni. POZOR!
Zafizeni se nesmi istit pfimou nebo tlakovou vodou. Cistéte zafizeni denné. Denni (idrzba prodluZuje Zivot-
nost a i¢innost zafizeni. VZdy vypnéte hlavni privod k zafizeni. Nerezové ¢asti omyjte vihkym hadrem se sa-
ponatem bez hrubych ¢astecek avytrete do sucha. NepouZivejte abrasivni nebo korozivni Cistici prostred-
ky. Pozor! Nezli zaénete pristroj pouzivat, je nutné z celého povrchu sejmout ochranné félie, a pak jej dobre
omyt vodou se saponatem na nadobi, a poté otfit vihkym hadrem. UPOZORNENI Zaruka se nevztahuje na
vSechny spotfebni dily podléhajici béZnému opotrebeni (gumova tésnéni, Zarovky, sklenéné a plastové
dily atd.). Zaruka se téZ nevztahuje na zafizeni pokud neni provedena instalace v souladu s navodem -
opravnénym pracovnikem dle odpovidajicich norem a pokud bylo se zafizenim neodborné manipulovano
(zasahy do vnitrniho zafizeni atd. ) nebo bylo obsluhovano nezaskolenym personalem a v rozporu s navo-
dem k pouZiti, dale se zaruka nevztahuje na poskozeni pfirodnimi vlivy ¢ jingm vnéj$im zdsahem. Nutna
kontrola servisni organizaci 2 x ro¢né. Pfepravni obaly a zaFizeni po ukonceni Zivotnosti odevzdejte
do sbéru, dle predpist o nakladani s odpadem a nebezpeénym odpadem.
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