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1. PROHLASENI O SHODE

Vyhlaska MZd. 38/2001 Sb. Nafizeni 1907/2006/EC - REACH Regulation, 1935/2004/EC - Food contact regu-
lation.

Vyrobky spliuji poZadavky §26 zakona ¢.258/2000 v platném znéni. Vyrobky spliuji pozadavky smérnice
RoHS 2015/863/EU, 10/2011,517/2014, 2015/1094, 2015/1095.

Pozor, vyrobce se vzdava jakékoli odpovédnosti v pripadé primych i nepfimych poskozeni, které se vzta-
huji ke Spatné instalaci, nespravnym zasahem nebo Gpravami, nedostate¢nou Gdrzbou, nespravnym po-
uzivanim, a které jsou eventualné zplsobeny jinymi pfi¢inami, jeZ uvadi body uvedené v podminkach
prodeje. Tento spotrebic je uréen pouze pro odborné pouZzivani a musi byt obsluhovan kvalifikovanymi
osobami. Césti, které byly po nastaveni zajistény vyrobcem nebo povéfenym pracovnikem, nesmi uzivatel
prestavovat.

2. TECHNICKA DATA

Sirka netto [mm] Hloubka netto Vyska netto [mm] Hmotnost netto Hloubka brutto Vyska brutto [mm]
[mm] [kgl [mm]
190 615 615 13.00 200 650
Pocet komor Napln pryskyfice Objem brutto [m3] | Objem netto [m3] Hmotnost brutto Sirka brutto [mm]
[kgl
1 11.20 0.026 0.030 14.00 200

3. UMISTENI ELEKTRICKE

Ke spravné ¢innosti a umisténi spotrebice je nutné dodrZet nasledujici vsechny predepsané normy pro dany
trh. Rozbalte pfristroj a zkontrolujte, zda se pristroj neposkodil béhem prepravy. Umistéte pristroj na vodo-
rovnou plochu (maximalni nerovnost do 2°). Drobné nerovnosti lze vyrovnat regulovatelnymi noZickami.
JestliZe zarizeni bude umistnéné tak, Ze bude v kontaktu se sténami nabytku, tyto musi odolavat teploté
az 60°C. Instalaci, sefizeni, uvedeni do provozu musi provést kvalifikovana osoba, kterda ma k takovymto
Ukontm opravnéni, a to dle platnych norem. Pristroj m{zZe byt instalovan samostatné nebo v sérii s pristroji
nasi vyroby. Je nutno dodrZovat minimalni vzdalenost 10 cm od horlavych materiald. V tomto pripadé je
nutné zabezpecit odpovidajici Gpravy, aby byla zabezpecena tepelna izolace horlavych casti. Spotrebic
se musi instalovat pouze na nehoflavém povrchu nebo u nehoflavé stény. Soucasti spotiebice zajisténé
vyrobcem. nebo jeho zastupcem nesmi pracovnik provadéjici instalaci vyrobku prestavovat.

4, BEZPECNOSTNIi OPATRENI ZHLEDISKA POZARNI OCHRANY

« obsluhu spotrebice smi provadét pouze dospélé osoby

« spotrebic smi byt bezpecné pouZivan vsouladu s platnymi normami daného trhu:
Ochrana proti poZaru v prostorach se zvlastnim rizikem nebo nebezpecim

Ochrana pred Gcinky tepla

« spotfebic je nutné umistit tak, aby stal nebo visel pevné na nehorlavém podkladu

Na spotrebi¢ do vzdalenosti mensi neZ bezpecna vzdalenost od ného nesméji byt kladeny predméty
horlavych hmot (nejmensi vzdalenost spotrebice od horlavych hmot je 10 cm).

Tabulka: stupen horlavosti stavebni hmoty zafazené do st. horlavosti hmot a vyrobk

Stupen horlavosti Stavebni hmoty

A - nehorlavé Zula, piskovec, betony, cihly, keramické obkladacky, omitky

B - nesnadno horlavé akumin, heraklit, lihnos, itaver

C1 - téZce horlavé drevo, listnaté, preklizky sirkoklit, tvrzeny papir, umakart

C2 - stfedné hotlavé drevotfiskové desky, solodur, korkové desky, pryz, podlahoviny
C3 - lehce horlavé drevovlaknité desky, polystyrén, polyuretan, PVC
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informace o stupni horlavosti béznym stavebnich hmot uvadi tabulka vyse. Spotrebice musi byt instalo-
vany bezpe¢nym zplGsobem. P¥i instalaci musi byt dale respektovany prislusné projektové, bezpecnost-
ni a hygienické predpisy:

pozarni bezpecnost lokalnich spotrebicl a zdroj tepla

ochrana proti pozaru v prostorach se zvlastnim rizikem nebo nebezpecim

ochrana pred ucinky tepla

5. INSTALACE

DuleZité: Vyrobce neposkytuje Zadnou zaruku na zavady, vzniklé v disledku nespravného pouZivani, ne-
dodrZovani instrukci obsazenych v prilozeném navodu k pouZiti a Spatnym zachazenim se spotrebici. In-
stalaci, Gpravy a opravy spotrebicd pro velkokuchyné, tak jako i jejich demontaz z diivodu mozného pos-
kozeni privodu plynu, mohou byt provadény pouze na zakladé smlouvy o Gdrzbé, tato smlouva miZe byt
uzaviena s autorizovanym prodejcem, pricemz musi byt dodrZovany technické predpisy a normy a pred-
pisy tykajici se instalace, elektrického privodu, plynové pripojky a bezpecnosti prace. Technické instrukce
pro instalaci a sefizeni, k pouZiti POUZE pro specializované techniky. Instrukce, které nasleduji, se obraci
k technikovi kvalifikovanému pro instalaci, aby proved| vSechny operace zplsobem co nejkorektnéjsim a
podle platnych norem. Jakakoli ¢innost spojena s regulaci apod. musi byt vykonana pouze se zafizenim
odpojenym ze sité. Je-li nutno udrZovat spotrebi¢ pod napétim je nutno dbat nejvyssi opatrnosti. Typ spo-
trebice pro provedeni odtahu je deklarovan na typovém stitku, jedna se o spotrebice typu Al.

6. PRIPOJENI ELEKTRICKEHO KABELU DO SITE

Instalace elektrického privodu - tento pfivod musi byt samostatné jistén. Ato odpovidajicim jisticem jme-
novitého proudu vzavislosti na prikonu instalovaného pristroje. Prikon pfristroje zkontrolujte na vyrob-
nim Stitku na zadnim panelu (Ci boku) pristroje. Pfipojeny zemnici vodi¢ musi byt delSi neZ ostatni vodice.
Pristroj pfipojte pfimo na sit, je nezbytné vloZit mezi spotrebic asit vypinac s minimalni vzdalenosti 3mm
mezi jednotlivymi kontakty, ktery odpovida platnym normam a zatizenim. Privod uzemnéni (Zlutozeleny)
nesmi timto spinacem byt prerusen. Pristroj uréeny pro pfipojeni do zasuvky, pripojte do sité, pokud ma
zasuvka odpovidajici jisténi. VkaZzdém pripadé privodni kabel musi byt umistén tak, Ze vZzadném bodé ne-
dosahne teploty 050 stupnd vyssi nez prostredi. NeZ bude spotrebic pfipojen do sité, je nutné se nejprve
ujistit, Ze:

« privodni jistic a vnitini rozvod snesou proudové zatizeni spotrebice (viz Stitek matrice)

« rozvod je vybaven G¢innym uzemnénim podle norem pfislusného trhu a podminek danych zédkonem

« zasuvka nebo vypinac v pfivodu jsou dobre pristupné od spotrebice

« elektricky privod do zafizeni musi byt zolejevzdorného materialu

Vzdavame se jakékoli zodpovédnosti vpripadé, Ze tyto normy nebudou respektovany avpripadé

poruseni vySe uvedenych zasad. Pfed prvnim pouzitim musite pristroj vycistit viz. kapitola ,,¢isténi

audrzba“. Spotrebic¢ musi byt uzemnén pomoci Sroubu se znackou uzemnéni.

« Vidlici napajeciho privodu nezasunujte do el. zasuvky a nevytahujte zel. zasuvky mokryma rukama a
tahanim za napdjeci privod!

« NepouZivejte prodluzovaci kabely nebo sdruzené zasuvky.

- Pripojny bod sité musi mit maximalné niZe uvedenou impedanci: ZMAX = 0,042 + j 0,026 Q pro
fazové vodice a 0,028 +j 0,017 Q pro nulovy vodic.

Rozmér A Rozmér B P Objem .. Mnozstw' . | Objem Hmotnost
Model (cm) (cm) Primeér (cm) pryskyrice | regeneracni ) (ke)
) soli (kg) g
LT-8 41,5 23,5 19 5,8 1 8 8
LT-12 51,5 33,5 19 9 1,5 12 10
LT-16 61,5 43,5 19 12 2 16 12
LT-20 91,5 73,5 19 15 3 20 14
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LTP-8 40 23,5 19 5,6 1 8 8
LTP-12 50 33,5 19 8,4 1,5 12 10
LTP-16 60 43,5 19 11,2 2 16 12,5
LTP-20 90 73,5 19 14 2,5 20 19

MnoZstvi zmékcené vody v zavislosti na tvrdosti vody (francouzské stupné)

Model 200 300 400 600 800
LT-8 12001 10001 900 | 700 500 |
LT-12 19001 15001 13501 10501 750 |
LT-16 2500 21001 18001 14001 10001
LT-20 35001 30001 2600 21001 15001

Prepocet stupn tvrdosti vody 1o d (némecky) =1,8 o f (francouzsky) = 1,250 e
INSTALACE

Umistéte zmékcovac na rovny podklad do vertikalni polohy. Pristroj nesmi byt umistén v prostredi, kde je
teplota nizsi nez 4 °C, dale v kyselém nebo korosivnim prostredi. Pryskyfici v nadobé zmékcovace nesmite
vysypat, bez této pryskyfice neni pristroj funkcni.

Zmékcovac se pripojuje k vodovodnimu rozvodu pomoci tlakovych hadic se Sroubenim 3/4“. Na vyusténi
ze zdi musi byt namontovan volné pristupny uzaviraci ventil. Pokud je z technologickych divoda velka
vzdalenost zafizeni od uzavéru vody, doporucujeme namontovat k zafizeni stop ventil vody. Pro snadnou
obsluhu pri regeneraci je vhodné vloZit hadicku vystupu proplachu pfimo do odpadu. Pokud tato pod-
minka nemUzZe byt splnéna, je nutné dbat na to, aby odpad nebyl vyse neZ 1 m od podlahy a ne dale nez 3
metry od zmékcovace.

Nikdy nespojujte odtokovou hadicku s odpadem napevno, hrozi zpétny priinik odpadnich vod do zmékco-
vace. Tento pristroj je ur¢en ke zmékcovani pitné vody, a proto jej mliZete pripojit pouze na pitnou vodu o
maximalni teploté 30°C, jiné pouZiti je nepfipustné.

Maximalni privodni tlak vody do zmékcovace je 8 bar (0,8 Mpa), minimalni privodni tlak vody je 1 bar (0,1
Mpa)

Postup pro uvedeni zmékcéovace do provozu

Aby napln zmékcovace (pryskyrice) mohla plnit svou funkci, je nutné ucinit tyto kroky:
« Zmékcovac napustit pitnou vodou s teplotou prostredi a nechat v klidu nejméné dvé hodiny.

« Poté je nutné ho proplachovat (obdobné jako pri regeneraci) po dobu nejméné 30 min., dokud vytékajici
voda neni dokonale Cista. U typu LT nastavite kohouty dle obr. 1 do polohy C a u typu LTP nastavite kohout
le obr.2 do polohy 4.

7. NAVOD K POUZITI

Regenerace zmékcovace se provadi podle tvrdosti a mnoZstvi upravované vody (viz tab.)
minimalné vSak 1x do mésice.

Regenerace naplné se uskutecnuje pomoci NaCl (béZna hruba kuchynska sdl, nebo tabletovana stl urcena
pro regeneraci zmékcovaci) v mnozstvi dle tabulky.

Regenerace zmékcovace se provadi podle tvrdosti a mnoZstvi upravované vody (viz tab.)

minimalné vSak 1x do mésice.

vv 2

Regenerace naplné se uskutecnuje pomoci NaCl (béZna hruba kuchynska sdl, nebo tabletovana stl urcena
pro regeneraci zmékcovaci) v mnozstvi dle tabulky.
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Postup regenerace zmékcovace LT (obr. 1):

« Pod hadicku (E,F) pokud neni zavedena prfimo do odpadu umistéte nadobu.

« Packu (C a D) horniho a spodniho kohoutu pretocte zleva doprava o 180 °, uzavre se tim privod vody a
odstrani se tlak v nadobé (obr. 1a).

« Otevrete horni viko a nasypte sul dle tabulky technickych dat.

« Uzavrete viko (pred uzavienim oplachnéte a otfete gumové tésnéni) a packu horniho kohoutu otocte zpét
zprava do leva (obr. 1b), pusti se tim voda a ze spodni hadicky zacne vytékat slana voda.

« Nechte vodu vytékat dokud nezacne téct neslana voda cca. 30-40 L.

« Poté otocte packu (D) spodniho kohoutu zpét zprava do leva (obr. 1c).
« Tim je regenerace ukoncena, kohouty nechte v poloze A viz obr. 1.
Ovladani kohoutt pfi regeneraci (obr. 1)

POLOHA PROVOZ POLOHA UZAVRENO POLOHA REGENERACNI
OBE PACKY OTOCENY VLEVO A ODPUSTENI TLAKU HORNI PACKA VLEVO DOLNI
OBE PACKY OTOCENY VPRAVO PACKA VPRAVO

-
(C

A) Privod vody C) Horni kohout poloha uzavieno  C) Horni kohout poloha otevieno
B) Odtok vody - odpusténi tlaku - regenerace a odsoleni
C) Horni kohout poloha otevieno D) Dolni kohout poloha uzavieno D) Dolni kohout poloha uzavieno
D) Dolni kohout poloha otevieno - odpusténi tlaku - regenerace a odsoleni

E) Hadicka horni
F) Hadicka dolni

Postup regenerace zmékcovace LTP (obr. 2):

« Ovladac (C) dejte do pozice 2, viz obr. 2b. PocCkejte az se uvolni tlak vody v nadobé.

« OdSroubujte viko zmékcovace pomoci Sroubu a nasypte kuchyriskou stil do nadoby, dle tabulky technic-
kych dat str.3.

« OCistéte viko a zmékcovac od pripadnych nedistot a zbytk{ soli.
« Nasroubujte uzavér zmékcovace nazpét.

« Ovladac (C) dejte do pozice 3, viz obr. 2c.

« Nechte vytékat slanou vodu hadic¢kou (D) cca. 40 minut
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« Ovladac (C) dejte do pozice 4 a Cekejte cca. 30 sekund, béhem této doby se zmékcéovaé kompletné pro-
plachne, potom vratte ovladac (E) do polohy 1 (pracovni poloha).

Ovladani BY-PASS kohoutu pfi regeneraci (obr. 2)

POLOHA 1 POLOHA 2 POLOHA 3 POLOHA 4
PROVOZ ODTLAKOVANI REGENERACE PROPLACHOVANI

A) Privod vody PFi nastavené pozici 2, 3 a 4 vytéka z odpadni hadicky voda.
B) Odtok vody

C) By-pass ventil - ovladani

D) Odpadni hadicka

1) Pozice nastavena na ventilu

Pokud zmékcovac nebude regenerovan spravné a ve spravnych intervalech, ztraci svij prakticky vyznam.
Doporucujeme si vést pisemnou evidenci o datech regenerace nebo si sjednat s dodavatelem smlouvu o
pravidelné adrzbé zafizeni.

Systém MIXER u typu LTP

« Systém MIXER umoziuje regulovat intenzitu zmékdceni vody - jedna se o mixovani zmékcené a neupra
vené tvrdé vody.

« Otocenim regulacniho knofl iku (A) do polohy “1“ zvolime rezim PROVOZ.

« Intenzitu zmékdeni regulujeme pomoci povolenim nebo utaZenim regulacniho Sroubku - ¢im vice
otevirame Sroub tim vice pfimychavame neupravenou vodu.
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Cisténi
POZOR! Zarizeni se nesmi Cistit pfimou nebo tlakovou vodou.

Cistéte zafizeni denné. Denni (drZba prodluZuje Zivotnost a G¢innost zafizeni. Nerezové asti omyijte vih-
kym hadrem se saponatem bez hrubych Castecek, poté vse oplachnéte Cistou vodou a vytrete do sucha.
NepouZivejte abrasivni nebo korosivni Cistici prostredky.

8. CISTENI A UDRZBA

Doporucuje se nechat pfistroj alespor jednou rocné prekontrolovat odbornym servisem. Veskeré zasahy
do pristroje miZe provadét pouze kvalifikovana osoba, ktera ma k takovym to Gkontim opravnéni. POZOR!
Zafizeni se nesmi Cistit pfimou nebo tlakovou vodou. Cistéte zafizeni denné. Denni (idrZba prodluZuje Zivot-
nost a G¢innost zafizeni. VZdy vypnéte hlavni privod k zafizeni. Nerezové ¢asti omyjte vihkym hadrem se sa-
ponatem bez hrubych ¢astecek a vytrete do sucha. NepouZivejte abrasivni nebo korozivni Cistici prostred-
ky. Pozor! Nezli zaCnete pfistroj pouZivat, je nutné zcelého povrchu sejmout ochranné félie, a pak jej dobre
omyt vodou se saponatem na nadobi, a poté otFit vihkym hadrem. UPOZORNENI Zaruka se nevztahuje na
vSechny spotrebni dily podléhajici béZnému opotrebeni (gumova tésnéni, Zarovky, sklenéné a plastové
dily atd.). Zaruka se téZ nevztahuje na zarizeni pokud neni provedena instalace v souladu s navodem -
opravnénym pracovnikem dle odpovidajicich norem a pokud bylo se zafizenim neodborné manipulovano
(zasahy do vnitfniho zafizeni atd. ) nebo bylo obsluhovano nezaskolenym personalem av rozporu s navo-
dem k pouZiti, déle se zaruka nevztahuje na poskozeni pfirodnimi vlivy ¢i jingm vnéjsim zasahem. Nutna
kontrola servisni organizaci 2 x ro¢né. Pfepravni obaly a zaFizeni po ukonceni Zivotnosti odevzdejte
do sbéru, dle predpist o nakladani s odpadem a nebezpeénym odpadem.
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