Fiche technique REDFOX

Caractéristiques du produit

Refroidisseur 10x GN 1/1, panneau de commande numérique, 230 V
Modéle Code SAP 00038855

SHFN 1011 Groupe d’articles Sokery a multifunkéni zafizeni

- Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C): 32
- Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C): 22

- Température minimale de lappareil [° C]: -40

- Température maximale de l'appareil [° C]: 3

- Sonde: 4-points

- Epaisseur de l'isolation [mm]: 60

- Type de controle: Digitale

Code SAP 00038855 Nombre de GN / EN 10

Taille de Pappareil -

Largeur nette [mm] 790 GN | EN [mm] GN 1/1, EN 600x400
Profondeur nette [mm] 807 Profondeur de appa- 40
reil - GN [mm)]
Cycle de refroidissement rapide
Hauteur nette [mm] 1629 kg | min (+3 ° C) 32
. Cycle de congélation rapide kg /
Poids net [kg] 145.00 min (-18 ° C) 22
Puissance électrique [kW] 1.310 Type de contrdle Digitale

Alimentation 230V /1N-50 Hz
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Fiche technique REDFOX

Dessin technique

Refroidisseur 10x GN 1/1, panneau de commande numérique, 230 V
Modéle Code SAP 00038855

SHFN 1011 Groupe d’articles Sokery a multifunkéni zafizeni

tel
e-mail: rmgas
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Fiche technique REDFOX

Avantages du produit

Refroidisseur 10x GN 1/1, panneau de commande numérique, 230 V
Modéle Code SAP 00038855

SHFN 1011 Groupe d’articles Sokery a multifunkéni zafizeni

Velmi rychlé zchlazeni a zmrazeni

1 nasobné rychlejsi chlazeni a mrazeni oproti klasické
chladni¢ce/mrazaku

Rizené rozmrazovani
bezpecnost a hygiena

N

Sonda ve standardni vybavé

presné a bezpecné zchlazeni/zmrazeni/rozmrazeni diky
méreni teploty v jadre

(o}

Digitalni ovladani
prehlednost a jednoduchost ovladani

Autorepair povrch
snadno udrZovatelné

i B
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Fiche technique

Parametres techniques

REDFOX

Refroidisseur 10x GN 1/1, panneau de commande numérique, 230 V

Modéle Code SAP

SHFN 1011

Groupe d’articles

00038855

Sokery a multifunkéni zafizeni

1. Code SAP: 15. Type de controle:
00038855 Digitale
2. Largeur nette [mm]: 16. Réfrigérant:
790 R290
3. Profondeur nette [mm]: 17. Nombre de GN / EN:
807 10
4. Hauteur nette [mm]: 18. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

1629 GN 1/1, EN 600x400

5. Poids net [kg]: 19. Profondeur de ’appareil - GN [mm]:
145.00 40

6. Largeur brute [mm]: 20. Température minimale de l'appareil [° C]:
830 40

7. Profondeur brute [mm]: 21. Température maximale de l'appareil [° C]:
860 3

8. Hauteur brute [mm]: 22. Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C):
1780 22

9. Poids brut [kg]: 23. Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C):
166.00 32

10. Type d’appareil: 24. Epaisseur de l'isolation [mm]:

Appareil électrique 60
11. La couleur extérieure de Pappareil: 25. Sonde:
Acier inoxydable 4-points
12. Ouverture de Uappareil: 26. Pieds réglables:

Charnieres gauches

Oui

13. Puissance électrique [kW]:
1.310

14. Alimentation:
230V /1IN-50Hz
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27.

Section des conducteurs CU [mm?]:
0,5

e-mail: rm



