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1. KONFORMITATSERKLARUNG
Verordnung des Gesundheitsministeriums 38/2001 Slg. Verordnung 1907/2006/EC - REACH Regulation,
1935/2004/EC - Food contact regulation.

Die Produkte erfiillen die Anforderungen des §26 des Gesetzes Nr. 258/2000 in der jeweils giiltigen Fassung.
Die Produkte erfiillen die Anforderungen der RoHS-Richtlinie 2015/863/EU, 10/2011,517/2014, 2015/1094,

2015/1095.

Achtung: Der Hersteller lehnt jegliche Haftung fiir direkte oder indirekte Schaden ab, die durch unsach-
gemale Installation, falsche Eingriffe oder Modifikationen, unzureichende Wartung, unsachgemafRe Ver-
wendung oder durch andere Ursachen entstehen, die in den Verkaufsbedingungen aufgefiihrt sind. Dieses
Gerat ist ausschliel3lich fiir den professionellen Gebrauch bestimmt und darf nur von qualifizierten Perso-
nen bedient werden. Teile, die nach der Einstellung vom Hersteller oder einem beauftragten Fachmann
gesichert wurden, diirfen vom Benutzer nicht verandert werden.

2. TECHNISCHE DATEN

Das Etikett mit den technischen Daten befindet sich auf der Seiten- oder Riickseite des Gerats. Bitte lesen
Sie vor der Installation den Schaltplan und alle folgenden Informationen im beigefiigten Handbuch.

ratur [° C]

stemperatur [° C]

Netzbreite [MM] Nettentiefe [MM] Nettohohe [MM] Nettogewicht / kg] Power Electric [KW]
1500 427 427 49.00 0.125

Wird geladen Klimaklasse Grobtiefe [MM] GN -Geratetiefe Bruttoh6he [MM]
230V /1IN-50Hz 4 435 150 310

Isolationsdicke [MM] Maximale Gerdtetempe- | Mindestvorrichtung- Anzahlder GN [/ en Kaltemittelgewicht [g]

40

8

2

6

33.00

Bruttovolumen [M3]

Nettovolumen [M3]

Bruttogewicht [kg]

Bruttobreite [MM]

0.214

0.253

54.00

1590

3. ELEKTRISCHE INSTALLATION UND PLATZIERUNG

Fur die ordnungsgemalfle Funktion und Platzierung des Gerats missen alle vorgeschriebenen Normen fiir
den jeweiligen Markt eingehalten werden. Packen Sie das Gerat aus und priifen Sie, ob es wahrend des
Transports beschadigt wurde. Platzieren Sie das Gerat auf einer waagerechten Flache (maximale Uneben-
heit bis zu 2°). Kleine Unebenheiten konnen mit den verstellbaren Fiiflen ausgeglichen werden. Wenn das
Gerat so aufgestellt wird, dass es mit Mobelwanden in Kontakt kommt, miissen diese Temperaturen von
bis zu 60 °C standhalten. Die Installation, Einstellung und Inbetriebnahme missen von einer qualifizierten
Person durchgefiihrt werden, die fiir solche Arbeiten autorisiert ist, und dies gemaR den geltenden Nor-
men. Das Gerat kann entweder einzeln oder in Serie mit Geraten unserer Produktion installiert werden. Es
ist erforderlich, einen Mindestabstand von 10 cm zu brennbaren Materialien einzuhalten. In diesem Fall
mussen entsprechende MalRnahmen getroffen werden, um eine thermische Isolierung der brennbaren Te-
ile sicherzustellen. Das Gerat darf nur auf einer nicht brennbaren Oberflache oder an einer nicht brennba-
ren Wand installiert werden. Vom Hersteller oder seinem Vertreter gesicherte Teile des Gerats diirfen
von der Person, die die Installation durchfiihrt, nicht verandert werden.

4. SICHERHEITSMASSNAHMEN IM HINBLICK AUF DEN BRANDSCHUTZ

+ Die Bedienung des Gerats darf nur von erwachsenen Personen durchgefiihrt werden.

+ Das Gerat darf sicher und gemaR den geltenden Normen des jeweiligen Marktes verwendet werden.
Brandschutz in Bereichen mit besonderem Risiko oder Gefahrdung
Schutz vor Hitzeeinwirkung
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« Das Gerat muss so aufgestellt oder befestigt werden, dass es stabil auf einer nicht brennbaren Unterla-

ge steht oder hangt.

In einem Abstand von weniger als der Sicherheitsdistanz durfen keine Gegenstande aus brennbaren Mate-
rialien in der Nahe des Gerats platziert werden. (Der Mindestabstand zwischen dem Gerat und brennbaren

Materialien betragt 10 cm.)

Tabelle: Brennbarkeitsstufe von Baumaterialien gemalR ihrer Klassifizierung

Brennbarkeitsstufe

Baumaterialien

A - nicht brennbar

Granit, Sandstein, Beton, Ziegel, Keramikfliesen, Putz

B - schwer entflammbar

Akumin, Heraklit, Lihnos, Itaver

C1 - schwer brennbar

Laubholz, Sperrholz, Hartpapier, Resopal

C2 - mittel brennbar

Spanplatten, Solodur, Korkplatten, Gummi, Bodenbelage

C3 - leicht brennbar

Faserplatten, Polystyrol, Polyurethan, PVC

+ Die obige Tabelle enthalt Informationen zur Brennbarkeitsstufe von gangigen Baumaterialien. Gerate
mussen sicher installiert werden. Bei der Installation sind auferdem die entsprechenden Planungs-,

Sicherheits- und Hygienevorschriften zu beachten:

« Brandschutz von lokalen Geraten und Warmequellen

+ Brandschutz in Bereichen mit besonderem Risiko oder Gefahrdung

+ Schutz vor Hitzeeinwirkung

5. INSTALLATION

Wichtig: Der Hersteller Ubernimmt keinerlei Garantie fir Mangel, die durch unsachgemaRe Verwendung,
Nichtbeachtung der in der beigefiigten Bedienungsanleitung enthaltenen Anweisungen oder unsach-
gemalen Umgang mit den Geraten entstehen. Die Installation, Anpassung und Reparatur von Geraten
fur GroRBklichen sowie deren Demontage aufgrund moglicher Beschadigungen der Gaszufuhr diirfen au-
sschliefl3lich im Rahmen eines Wartungsvertrags durchgefiihrt werden. Ein solcher Vertrag kann mit einem
autorisierten Handler abgeschlossen werden, wobei technische Vorschriften, Normen sowie Vorschriften
fur die Installation, die Stromversorgung, den Gasanschluss und die Arbeitssicherheit einzuhalten sind.
Technische Anweisungen zur Installation und Einstellung sind AUSSCHLIESSLICH fir spezialisierte Tech-
niker bestimmt. Die folgenden Anweisungen richten sich an den fiir die Installation qualifizierten Techni-
ker, damit alle Vorgange so korrekt wie moglich und gemaR den geltenden Normen ausgefuhrt werden
konnen. Alle Arbeiten im Zusammenhang mit der Einstellung usw. mussen ausschlieRlich bei vom Netz
getrennten Geraten durchgefiihrt werden. Sollte es notwendig sein, das Gerat unter Spannung zu halten,
ist aulRerste Vorsicht geboten. Der Typ des Gerats flir die Abzugsinstallation ist auf dem Typenschild ange-

geben und entspricht Geraten des Typs Al.

6. ANSCHLUSS DES ELEKTRISCHEN KABELS AN DAS NETZ

Installation der Stromzufuhr - diese Zufuhr muss separat abgesichert sein. Dies erfolgt durch einen passen-
den Leistungsschutzschalter mit einem Nennstrom, der von der Leistung des installierten Gerats abhangt.
Die Leistung des Gerats entnehmen Sie dem Typenschild auf der Riickseite (oder Seite) des Gerats. Der
angeschlossene Schutzleiter muss langer sein als die anderen Leiter. Schlief3en Sie das Gerat direkt an das
Netz an. Esist erforderlich, zwischen Gerat und Netz einen Schalter mit einem Mindestkontaktabstand von
3 mm zu installieren, der den geltenden Normen und Belastungsanforderungen entspricht. Der Schutzle-
iter (gelb-griin) darf durch diesen Schalter nicht unterbrochen werden. Gerate, die fiir den Anschluss an
eine Steckdose vorgesehen sind, duirfen nur angeschlossen werden, wenn die Steckdose ordnungsgemaf}
abgesichertist. In jedem Fall muss das Netzkabel so verlegt werden, dass es an keiner Stelle eine Tempera-
tur erreicht, die 50 Grad tiber der Umgebungstemperatur liegt. Bevor das Gerat an das Netz angeschlossen

wird, muss sichergestellt werden:

+ Der vorgeschaltete Leistungsschutzschalter und die interne Verkabelung halten die Strombelastung

des Gerats aus (siehe Typenschild).
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+ Die Stromversorgung ist mit einer wirksamen Erdung ausgestattet, die den Normen des jeweiligen
Marktes und den gesetzlichen Vorgaben entspricht.

+ Die Steckdose oder der Schalter in der Stromzufuhr sind gut vom Gerat aus zuganglich.
+ Das elektrische Anschlusskabel des Gerats besteht aus 6lbestandigem Material.

Wir lehnen jegliche Verantwortung ab, wenn diese Normen nicht eingehalten werden oder die oben
genannten Grundsitze verletzt werden. Vor der ersten Inbetriebnahme muss das Gerat geman der
Anweisungen im Abschnitt ,,Reinigung und Wartung‘ gereinigt werden. Das Gerat muss iiber eine
Schraube mit Erdungssymbol geerdet werden.

« Stecken Sie den Netzstecker nicht mit nassen Handen in die Steckdose und ziehen Sie ihn nicht durch
Ziehen am Netzkabel heraus!

+ Verwenden Sie keine Verlangerungskabel oder Mehrfachsteckdosen.

+ Der Netzanschlusspunkt darf maximal die folgende Impedanz aufweisen: ZMAX = 0,042 + j 0,026
Q fiir Phasenleiter und 0,028 +j 0,017 Q fiir den Neutralleiter.

Produkttyp ?r:':)nmane Kapazitat (Svplaln-lnzr;en ;":")s tung Gewicht (kg) Kaltemittel
MCH 4120 1200x335x440 | 5xGN1/4 230/ 50-60 0,125 39 R290
MCH 4140 1400 x335x440 | 6xGN1/4 230 /50-60 0,125 43 R290
MCH 4150 1500x335x440 | 7xGN 1/4 230/ 50-60 0,125 44 R290
MCH 4160 1600x335x440 | 7xGN 1/4 230/ 50-60 0,125 45 R290
MCH 4180 1800x335x440 | 8xGN1/4 230/ 50-60 0,18 52 R290
MCH 4200 2000x335x440 | 10xGN 1/4 230/50-60 0,18 57 R290
MCH 3120 1200x395x440 | 1xGN 1/2+3xGN 1/3 | 230/ 50-60 0,125 42 R290
MCH 3140 1400x395x440 | 1xGN 1/2+4x GN 1/3 | 230/ 50-60 0,125 45 R290
MCH 3150 1500 x395x440 | 1xGN 1/2+5x GN 1/3 | 230/ 50-60 0,125 49 R290
MCH 3160 1600x395x440 | 7xGN 1/3 230/ 50-60 0,18 51 R290
MCH 3180 1800x395x440 | 8xGN1/3 230/ 50-60 0,18 55 R290

Anschluss des Stromkabels an das Stromnetz

Installation des Stromanschlusses - dieser Anschluss muss separat gesichert sein. Und zwar mit einem
entsprechenden Schutzschalter mit Nennstrom, der von der Leistung des installierten Gerats abhangt. Die
Leistung des Gerats finden Sie auf dem Typenschild an der Seite des Gerats.

Der angeschlossene Erdungsleiter muss langer sein als die anderen Leiter. SchlieRen Sie das Gerat direkt
an das Stromnetz an. Es ist erforderlich, zwischen das Gerat und das Stromnetz einen Trennschalter mit
einem Mindestabstand von 3 mm zwischen den einzelnen Kontakten einzuhalten, die den geltenden Nor-
men und Belastungen entsprechen. Der geerdete Anschluss (gelb-griin) darf durch diesen Schalter nicht
unterbrochen werden. SchlieRen Sie das Gerat, das fiir den Anschluss an eine Steckdose vorgesehen ist, an
das Stromnetz an, wenn die Steckdose uber eine entsprechende Sicherung verfugt.

In jedem Fall muss das Anschlusskabel so verlegt werden, dass es an keiner Stelle eine Temperatur von
50 Grad uber der Umgebungstemperatur erreicht. Bevor das Gerat an das Stromnetz angeschlossen wird,
muss zunachst sichergestellt werden, dass:

+ Der Leistungsschalter und die interne Verteilung halten der Strombelastung des Verbrauchers stand (sie-
he Matrix-Tabelle).

- Die Verteilung ist mit einer wirksamen Erdung gemaR den Normen (CSN) und den gesetzlichen Bestim-
mungen ausgestattet.

+ Die Steckdose oder der Schalter im Stromanschluss sind vom Gerat aus gut zuganglich.
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Wir lehnen jede Verantwortung ab, falls diese Normen nicht eingehalten werden und im Falle eines Ver-
stolRes gegen die oben genannten Grundsatze.

Vor dem ersten Gebrauch mussen Sie das Gerat reinigen, siehe Kapitel ,,Reinigung und Wartung®. Das Gerat
muss geerdet sein.

Hilfe i $Schraube mit der Markierung geerdeti.
INSTALLATION

Technische Anweisungen fur Installation und Regelung.
Nur flr Fachpersonal verwenden.

Die folgenden Anweisungen richten sich an einen fiir die Installation qualifizierten Techniker, damit alle
Arbeiten korrekt und gemal den geltenden Normen durchgefiihrt werden.

Alle Tatigkeiten im Zusammenhang mit der Regulierung usw. durfen nur bei vom Netz getrennten Geraten
durchgefuhrt werden. Wenn das Gerat unter Spannung gehalten werden muss, ist grof3te Vorsicht gebo-
ten.

Anleitung zur Montage einer Glasplatte

2026-10-10 6 www.rmgastro.com
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=i
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INSTALLATIONSANLEITUNG FUR VITRINKY
Wichtig:

Der Hersteller ibernimmt keine Gewahrleistung fir Mangel, die durch unsachgemafen Gebrauch, Nicht-
beachtung der in der Gebrauchsanweisung enthaltenen Anweisungen und unsachgemafRer Behandlung
der Gerate.

INSTALLATION:

Die Installation, Reparatur und Instandsetzung von Geraten fur GroRkiichen sowie deren Demontage diir-
fen nur auf der Grundlage eines Wartungsvertrags durchgefiihrt werden. Dieser Vertrag kann mit einem
autorisierten Handler abgeschlossen werden, wobei die technischen Vorschriften und Normen sowie die
Vorschriften fiir die Installation, den Stromanschluss, den Gasanschluss und die Arbeitssicherheit einge-
halten werden.
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Die Bellftung des Raums, in dem das Gerat installiert ist, muss den geltenden Normen und Vorschriften
entsprechen. Das Gerat kann einzeln oder in Reihe mit anderen Geraten installiert werden. Es muss ein
Mindestabstand von 10 cm zum Gerat eingehalten werden, um einen moglichen Kontakt mit Wanden aus
brennbarem Material zu vermeiden.

Wir empfehlen aulierdem, geeignete MalRnahmen zu ergreifen, um eine thermische Isolierung brennbarer
Teile, z. B. durch die Installation von Schutzvorrichtungen gegen Funkenflug. Es ist auch notwendig, dass
die Gerate sicher installiert werden. Die FuRe konnen eingestellt werden, um eventuelle Unebenheiten
und Unterschiede auszugleichen.

7. GEBRAUCHSANWEISUNG

Achtung! Bevor Sie das Gerat in Betrieb nehmen, mussen Sie die Schutzfolie von der gesamten Oberflache
entfernen und es anschlieRend griindlich mit Wasser und Spulmittel abwaschen und mit einem feuchten
Tuch abwischen.

Die Kuhlvitrine muss aus den mitgelieferten Teilen zusammengebaut werden. Gastronomieartikel sind
nichtim Lieferumfang enthalten, sondern miissen separat bestellt werden!

Schlief3en Sie den Kiihltisch oder die Vitrine an das Stromnetz an und schalten Sie den Hauptschalter ein.
Lesen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung sorgfaltig durch, um die Parameter einzustellen.

Dixell-Bedienfeld

Das Modell Dixell mit den Abmessungen 32 x 74 mm ist mit einem Mikroprozessor ausgestattet und eignet
sich insbesondere fiir Anwendungen bei normalen Temperaturen. Er verfligt Uber einen Relaisausgang
zur Steuerung des Kompressors und einen Eingang flir einen PTC- oder NTC-Temperatursensor. Das Gerat
verfligt auRerdem Uber einen digitalen Eingang fir die Alarmsignalisierung oder die Auslosung der Ab-
tauung. Das Gerat ist vollstandig konfigurierbar mit speziellen Parametern, die einfach lber die Tastatur
programmiert werden konnen.

Kompressor

Die Regelung erfolgt anhand der vom Thermostatfiihler gemessenen Temperatur mit einer positiven
Abweichung vom Sollwert.

Der Kompressor startet, wenn die Temperatur Uber den Wert der Summe aus Sollwert und Hysterese
steigt. Wenn die Temperatur auf den Sollwert sinkt, schaltet sich der Kompressor wieder aus. Bei einer
Storung des Thermostatsensors wird der Zeitpunkt des Starts und des Stopps des Kompressors durch die
Parameter ,,COn” und ,,COF” bestimmt.

Aufgetaut

Die Entleerung erfolgt durch einfaches Anhalten des Kompressors. Der Parameter ,,|dF” regelt den Abstand
zwischen den Entleerungszyklen und der Parameter ,, MdF“ die Dauer des Abtauvorgangs.

Bedienung des Frontpanels

SET - Zeigt die gewlinschten Werte an. Im Programmiermodus dient es zur Auswahl von Parametern oder
zur Bestatigung von Vorgangen.

e
% (DEF) - Beginn des manuellen Entfettens
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A (UP) - Anzeige des letzten Alarmzustands

Im Programmiermodus dient sie zur Navigation in der Parameterliste und zum Vergrof3ern des angezeig-

ten Werts.

r (DOWN) - Anzeige des letzten Alarmzustands. Durch Gedruckthalten wird der zusatzliche Ausgang ge-
schaltet. Im Programmiermodus dient er zur Bewegung in der Parameterliste und zur Anderung des ange-

zeigten Wertes.

Tastenkombinationen

AN 4 - Tastatur sperren und entsperren.

SET+ 7 — Aufrufen des Programmiermodus.

SET+ A _ Zuriick zur Anzeige des Raumtemperaturwerts.

Die Funktionen der Kontrollleuchten sind in der folgenden Tabelle beschrieben:

LED REGIME FUNKTIONEN
Beleuchtet Kompressor in Betrieb
bk
(h
1‘% Blinkend Programmiermodus ( *—Anzeige blinkt)
b Freigegebeni verzdgerti fiir minimalen
Zyklus
Beleuchtet Es findet ein Schmelzprozess statt.
i.i.b
e Blinkend Programmiermodus ( ::E—Anzeige blinkt)
by
Beleuchtet Temperaturalarm
® p

AUFZEICHNUNG VON TEMPERATURALARMEN (HACCP-FUNKTION)
Der Regler XR20C signalisiert und speichert Temperaturalarmmeldungen, deren Dauer und die maximal

erreichte Temperatur.

Siehe Abb. Oberer Temperaturalarm

Temperatur

Max

Temperatur
ALu

Hochtemperaturalarm
SET

ALL
Alarm bei niedriger
Temperatur
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Anzeige von Alarm, Dauer und erreichter Max-/Min-Temperatur

|
Wenn die Alarmleuchte @c@ leuchtet, ist ein Alarm registriert. Um die Art des Alarms, die maximal und
minimal erreichte Temperatur und die Dauer des Alarms anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Driicken Sie die Taste ,, A <oder I

2. Auf dem Display erscheint die Meldung ,HAL” fiir den oberen Temperaturalarm oder ,,LAL” fiir den unte-
ren Temperaturalarm, gefolgt von der erreichten Maximal- (Minimal-)Temperatur. Anschlie3end erscheint
die Meldung ,.tiM” (tiMe) und die Dauer in Stunden und Minuten.

3. AnschlieRend zeigt das Gerat die gemessene Temperatur an.
Hinweis: Wenn der Alarm weiterhin besteht, zeigt der Parameter ,tiM“ die Teilzeitdauer an.
Hinweis: Der Alarm wird registriert, wenn die Temperatur wieder normale Werte erreicht.

Loschen eines aufgezeichneten Alarms oder eines noch aktiven Alarms

1. Driicken Sie im Alarm-Anzeigemodus die SET-Taste langer als 3 Sekunden, bis der aufgezeichnete Alarm
angezeigt wird (die Meldung rSt wird angezeigt).

2. Bestatigen Sie den Vorgang, woraufhin die Taste rSt zu blinken beginnt. Die gemessene Temperatur wird
angezeigt.

HAUPTFUNKTIONEN

Angezeigte Daten zum gewuinschten Wert

1. Driicken Sie kurz die SET-Taste, und der gewtinschte Wert wird auf dem Display angezeigt.

2. Um zur aktuellen Temperatur zuriickzukehren, driicken Sie erneut kurz SET oder warten Sie 5 Sekunden.

Anderung des gewiinschten Wertes
1. Halten Sie die SET-Taste langer als 2 Sekunden gedriickt.
2. Der gewlinschte Wert wird angezeigt und die Kontrollleuchte beginnt zu blinken.

3. Der eingestellte Wert kann durch Driicken der Tasten oder (innerhalb von 10 Sekunden) gedandert wer-
den.

4. Der neu eingestellte Wert kann durch erneutes Driicken der SET-Taste oder automatisch nach 10 Sekun-
den gespeichert werden.

Beginn des manuellen Abtragens
Halten Sie die DEF-Taste langer als 2 Sekunden gedrtickt.
Anderung des Wertes eines beliebigen Parameters

1. Durch gleichzeitiges Drucken der Tasten SET und Y fiir 3 Sekunden wechselt das Gerit in den Program-

miermodus (die Kontrollleuchten ,, %:” und ,, :’E” beginnen zu blinken).
2. Wahlen Sie den gewlinschten Parameter aus.

3. Durch Driicken der Taste SET wird der aktuelle Wert angezeigt (nur die Kontrollleuchte ,, ” blinkt).

4. Stellen Sie mit den Tasten ,, £ ” oder, ¥ ” den gewiinschten Wert ein.
5. Driicken Sie die SET-Taste, um den Wert zu speichern und zum nachsten Parameter zu gelangen.

2026-10-10 10 www.rmgastro.com
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Beenden: Driicken Sie gleichzeitig die Tasten SET und 4% oder warten Sie 15 Sekunden.
HINWEIS: In beiden Fallen wird der neue Wert gespeichert.
Das versteckte Menu enthalt alle Parameter des Gerats.

Zugang zum versteckten Menli

1. Rufen Sie den Programmiermodus auf, indem Sie die Tasten SET und “f 3 Sekunden lang gedriickt hal-

ten (die Anzeigen %:und :*: beginnen zu blinken).

2. Wenn der Parameter auf dem Display angezeigt wird, halten Sie die Tasten SET und  fiir weitere 7
Sekunden gedruickt.

Es wird die Uberschrift Pr 2 und sofort der Parameter Hy angezeigt.
Sie befinden sich jetzt im versteckten Mend.

3. Wahlen Sie den gewlinschten Parameter aus.

4. Driicken Sie die SET-Taste, um den Wert anzuzeigen. (Jetzt blinkt nur noch ,, :*: “).
5. Mit den Tasten ,, AL < oder ” ' “kdnnen Sie diesen Wert sndern.

6. Druicken Sie die SET-Taste, um den neuen Wert zu speichern und zum nachsten Parameter zu gelangen.
Beenden: Durch Driicken der Tasten SET + 44 oder durch 15 Sekunden langes Warten.

Wie man einen Parameter aus dem versteckten Menli in die Liste der ersten Ebene verschiebt und umgek-
ehrt

Jeder Parameter, der sich im VERSTECKTEN MENU befindet, kann durch Driicken der Tasten SET und r
geloscht oder in die Liste ,ERSTE EBENE” (Benutzerliste) verschoben werden.

Befindet sich der Parameter aus dem VERSTECKTEN MENU in der Liste der ersten Ebene, ist der Dezimal-
punkt aktiviert.

Tastatur gesperrt

1. Halten Sie mindestens 3 Sekunden lang gleichzeitig die Tasten A und gedruckt.

2. Die Meldung POF wird angezeigt und die Tastatur ist gesperrt. Jetzt konnen nur noch die eingestellten
Sollwerte oder die minimale/maximale gemessene Temperatur angezeigt werden.

3. Wenn eine Taste langer als 3 Sekunden gedruickt wird, erscheint die Meldung POF.
Wiederherstellung der Tastaturfunktion
Halten Sie die Tasten , 4 “und , ¥ “ mindestens 3 Sekunden lang gleichzeitig gedriickt.

Kontinuierlicher Zyklus
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Wenn die Abschaltfunktion nicht aktiv ist, kann durch Driicken der Taste ,, 4% “ (Abschaltfunktion) fiir lan-

gerals 3

Der Kom
neut mit

Sekunden ein Dauerzyklus gestartet werden.

pressor arbeitet im Dauerbetrieb gemal} Par. ,CCt“. Er kann vor Ablauf der eingestellten Zeit er-
der Taste beendet werden.

PARAMETER
Hinweis: Die Parameter fiir die Kursivschrift befinden sich nur im versteckten Meni.
REGELUNG
Hy Hysterese: (0,1 bis 25,5 °C / 1 bis 255 °F) Hysterese des Regelungsbereichs fiir den Sollwert.
Der Kompressor startet, wenn die Temperatur auf den gewiinschten Wert plus Hysterese Hy steigt. Der Kompressor schaltet sich
aus, wenn die Temperatur auf den gewlinschten Wert sinkt.
LS Minimaler Sollwert: (-50 °C bis SET; -58 °F bis SET): Legt den minimal akzeptablen Wert fest.
gewlinschten Wert.
us Maximaler Sollwert: (SET bis 110 °C, SET bis 120 °F): Legt den maximal akzeptablen Sollwert fest.
ot Kalibrierung des Raumthermostatsensors: (-12 bis 12 °C, -120 bis 120 °F) Ermdglicht die Kompensation eines eventuellen Offsets
des Thermostatsensors.
ods Verzogerung der Ausgange nach dem Einschalten des Gerats: (0 bis 255 min) Diese Funktion wird beim Einschalten des Gerats
aktiviert und verhindert die Aktivierung der Ausgénge fiir die durch diesen Parameter eingestellte Zeit.
AC Minimaler Kompressorzyklus: (0 bis 50 min) Minimaler Abstand zwischen dem Stopp und dem erneuten Start des Kompressors.
CcCt Kompressor-Einschaltzeit - Dauerbetrieb (Schnellgefrierzyklus): (0,0 - 24,0 Stunden, in 10-Minuten-Schritten) Ermdglicht die Ein-
stellung der Dauer des Dauerzyklus: Der Kompressor lauft ohne Unterbrechung fiir die Dauer von CCt. Wird z. B. beim Befiillen des
Raums mit neuen Produkten verwendet.
COn Einschalten des Kompressors bei defekter Sonde: (0 bis 255 min) Zeit, wahrend der der Kompressor bei einem Defekt des Raum-
fiihlers lauft. Bei Con=0 lauft der Kompressor immer.
COF Ausschalten des Kompressors bei defekter Sonde: (0 bis 255 min) Zeit, wahrend der der Kompressor bei einer Stérung des Raum-
fiihlers ausgeschaltet ist. Bei COF=0 lauft der Kompressor immer.
CH Regelungstyp: CL = Kiihlung, Ht = Heizung.
ANZEIGE, AUFLOSUNG
CF MaReinheiten: °C = Celsius, °F = Fahrenheit HINWEIS: Bei einer Anderung der MaRReinheiten muss tiberpriift und gegebenenfalls
Andern Sie auch die Parameter SET, Hy, LS, US, Ot, ALU, ALL.
rES Auflésung (°C): (in=1°C; dE = 0,1 °C) Anzeige von Dezimalstellen.
Schmelzen
IdF Entleerungsintervall: (1 bis 120 Stunden) Legt das Zeitintervall zwischen zwei Starts von Entleerungszyklen fest.
MdF Maximale Auftaudauer: (0 bis 255 Min.) Legt die maximale Auftaudauer fest.
dFd Anzeige der Temperatur beim Auftauen: (rt = gemessene Temperatur; it = Temperatur zu Beginn des Auftauens; SEt = gewlinschter
Wert; dEF = eingestellter Wert ,,dEF”).
dAd Max. Verzogerung der Anzeige nach dem Auftauen: (0 bis 255 Min.). Stellt die maximale Zeit zwischen dem Ende des Auftauens und
dem Beginn der Anzeige ein.
tatsachliche Temperaturen.
ALARME
ALC Alarmtyp einstellen: (Ab; rE) Ab= absolute Temperatur: Die Alarmtemperatur wird durch die Werte ALL oder ALU bestimmt. rE =
Alarmtemperatur
bezieht sich auf den gewlinschten Wert. Der Alarm wird aktiviert, wenn die Temperatur die Werte ,SET+ALU” oder ,SET-ALL” liber-
schreitet.
ALU Obere Temperaturgrenze fiir Alarm: (SET bis 110 °C, SET bis 230 °F) Bei Erreichen dieser Temperatur wird nach einer Verzégerung
von ,ALd” der Alarm aktiviert.
ALL Unterer Temperaturgrenzwert fiir Alarm: (-50 °C bis SET, -58 °F bis SET) Bei Erreichen dieser Temperatur wird nach einer Verzoge-
rung von ALd der Alarm aktiviert.
ALd Verzogerung des Temperaturalarms: (0 bis 255 min) Intervall zwischen der Erkennung des Alarms und seiner Signalisierung.
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dAO Verzdgerung (Ausschaltung) des Alarms nach dem Einschalten des Gerats: (0 bis 23,5 Stunden) Zeit nach dem Einschalten des
Gerdts, in der alle Temperaturalarmfunktionen ausgeschaltet sind.

DIGITALER ZUGANG

ilP Polaritat des Digitaleingangs: oP: Der Digitaleingang wird durch Trennen des Kontakts aktiviert; CL: Der Digitaleingang wird durch
SchlielRen des Kontakts aktiviert.

ilF Konfiguration des digitalen Eingangs: EAL = externer Alarm: ,,Anzeige ,EA” wird angezeigt”; bAL = Tiirkontakt: ,Meldung ,,CA” wird
angezeigt”;

PAL = Druckschalter: ,,Anzeige ,,CA” erscheint®; dEF = Aktivierung des Entleerungszyklus; LHt = ohne Funktion; Htr = Moduswechsel
(Kuihlung - Heizung). AUS = nicht in Betrieb

did Verzodgerung des digitalen Alarmsignals: (0 bis 255 Min.) Verzégerung zwischen der Erkennung des externen Alarmzustands (i1lF
= EAL oder i1F = bAL) und dessen Signalisierung, Verzdgerung Signalisierung der Tiiréffnung (i1F = dor) und Zeitintervall fiir die
Zahlung der Aktivierung des Druckschalters (i1F = PAL).

nPS Anzahl der eingeschalteten Druckschalter: (0 bis 15) Anzahl der eingeschalteten Druckschalter im Intervall did, bevor der Alarm
ausgeldst wird (i1F = PAL)

odc Zustand des Kompressors und des Ventilators bei gedffneter Tiir: no, Fan = normal, CPr, F_C = Kompressor schaltet sich aus.

Weiterlesen

PbC Sensortyp: Ermoglicht die Einstellung des Sensortyps: PtC = PTC; ntC = NTC.
rEL Softwareversion des Gerats.
PtB Code der Parametertabelle: nur zum Lesen.

DIGITALE EINGANGE
Der digitale Kontakt kann mit dem Parameter ,,i1F“ auf flinf Funktionen programmiert werden.
EINGANG SPINACE TUR (I1F=DOR)

Bei Eingang des Turstellungssignals in das Gerat und entsprechend dem eingestellten Wert des Parame-
ters ,0dc” konnen die Relaisausgange wie folgt verandert werden:

Nun, Fan = keine Beeinflussung des Kompressors

CPr, F_C = Kompressor schaltet sich aus

Nach Ablauf des Zeitintervalls (eingestellt durch den Parameter ,,did“) wird beim Offnen der Tiir der Alarm
aktiviert, auf dem Display erscheint die Meldung ,,dA“ und die Regelung wird neu gestartet. Der Alarm wird
durch Deaktivieren des digitalen Eingangs ausgeschaltet. Beim Offnen der Tiir werden die Alarme fiir die
Ober- und Untertemperatur gesperrt.

ALLGEMEIN GULTIGER ALARM (11F=EAL)

Wenn der digitale Eingang aktiviert ist, wartet das Gerat fiir die Dauer des Intervalls ,,did* bis der Alarm
~EAL“ ausgelost wird. Der Status der Ausgange andert sich nicht, der Alarm wird beendet, sobald der digi-
tale Eingang nicht mehr aktiviert ist.

SCHWERER ALARM (I1F=BAL)

Wenn der digitale Eingang aktiviert ist, wartet das Gerat fiir die Dauer des Intervalls ,,did“, bis der Alarm
»CA“ ausgelost wird. Das Ausgangsrelais wird getrennt und der Alarm wird beendet, sobald der digitale
Eingang nicht mehr aktiviert ist.

DRUCKSCHALTER (I11F=PAL)

Wenn wahrend des Zeitintervalls ,did“ die Anzahl der Aktivierungen des Druckschalters den Wert ,,nPS“
erreicht, wird die Meldung ,,CA“ angezeigt. Der Kompressor wird ausgeschaltet und der Regelungsprozess
wird angehalten.

Wenn der digitale Eingang aktiv ist, ist der Kompressor immer ausgeschaltet. Wenn die Anzahl der Aktivie-
rungen innerhalb des Intervalls erreicht ist, schalten Sie das Gerat aus und wieder ein, damit die Regelung
neu gestartet wird.

Auftauen starten (I1F=DFR)
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Bei der Erstellung der Bedingungen fiir den Start wird der Abzug gestartet. Nach Beendigung des Ab-
kiihlvorgangs wird die normale Regelung nur dann wieder eingeschaltet, wenn der digitale Eingang ge-
sperrt ist. Andernfalls wartet das Gerat auf den Ablauf der Sicherheitszeit ,Mdf”.

ANDERUNG DER AKTION HEIZUNG & KUHLUNG (I1F=HTR)

Diese Funktion ermoglicht es, die Funktion des Reglers von Kiihlen auf Heizen und umgekehrt umzustel-
len.

POLARITAT DER DIGITALEN EINGANGE

Die Polaritat der digitalen Eingange hangt von den Parametern ,,|11P“ ab:
CL = Digitaler Eingang wird beim SchlieRen des Kontakts aktiviert

OP = digitaler Eingang wird bei Offnen des Kontakts aktiviert

INSTALLATION UND MONTAGE

Das Bedienfeld wird in eine Aussparung mit den Malden 29 x 71 mm eingebaut und mit einer speziellen
Klemme befestigt, die im Lieferumfang enthalten ist. Um die Schutzart IP65 zu erreichen, verwenden
Sie unter dem Bedienfeld die Dichtung RG-C. Der zuldssige Betriebstemperaturbereich fiir einen storun-
gsfreien Betrieb liegt zwischen 0 und 60 °C.

Stellen Sie das Gerat nicht an Orten mit starken Vibrationen auf und setzen Sie es keinen korrosiven Gasen,
ubermaRiger Verschmutzung oder Feuchtigkeit aus. Das Gleiche gilt fiir die Verwendung von Sensoren.
Sorgen Sie fiir eine freie Luftzirkulation um die Kiihl6ffnungen herum.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Die Einheiten sind mit Schraubklemmen ausgestattet, an die Leiter mit einem Querschnitt von bis zu 2,5
mm? angeschlossen werden kénnen.

Bevor Sie mit dem Anschlielen der Kabel beginnen, vergewissern Sie sich, dass die verwendete Versor-
gungsspannung den Einstellungen des Gerats entspricht. Verlegen Sie die Leitungen von den Sensoren
getrennt von den Stromkabeln, den Leitungen zu den zu steuernden Geraten und den Starkstromleitun-
gen. Achten Sie darauf, dass die maximal zulassige Belastung des Relais nicht Giberschritten wird. Verwen-
den Sie bei Bedarf ein leistungsfahigeres Relais.

ANSCHLUSS DER SENSOREN

Der Sensor muss mit der Spitze nach oben montiert werden, um Schaden durch versehentliches Eindrin-
gen von Flussigkeit zu vermeiden.

Um eine korrekte Messung der durchschnittlichen Raumtemperatur zu erzielen, wird empfohlen, den Sen-
sor abseits starker Luftstromungen anzubringen. Platzieren Sie den Temperaturfiihler mit dem Abtauteil
zwischen den Lamellen des Verdampfers an der kaltesten Stelle, an der sich die groRte Menge Eis bildet,
weit entfernt vom Heizelement oder der warmsten Stelle wahrend des Abtauvorgangs, um ein vorzeitiges
Beenden des Abtauvorgangs zu verhindern.

VERWENDUNG DES PROGRAMMSCHLUSSELS HOT KEY
Wie man einen Hotkey vom Gerat aus programmiert (lesen)
1. Programmieren Sie das Gerat mit den Tasten.

2.Wenn das Gerat eingeschaltet ist, stecken Sie den Programmier-Schlussel ,Hot Key” ein und drucken Sie
die Taste . Die Meldung ,,uPL” wird angezeigt und ,,End” blinkt.

3. Driicken Sie die Taste ,,SET“ und die Anzeige ,,End“ hort auf zu blinken.
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4. Schalten Sie das Gerat aus, entfernen Sie den Programmierschlissel ,,Hot Key” und schalten Sie das
Gerat wieder ein.

Hinweis: Bei falscher Programmierung und Dateniibertragung erscheint die Meldung ,,Err. Driicken Sie in
diesem Fall erneut die Taste ,, £ “, wenn Sie den Lesevorgang neu starten mochten, oder entfernen Sie
den ,,Hot Key“-Schlussel und wiederholen Sie den Vorgang.

Wie man das Gerat mit einem ,Hotkey” programmiert (Aufzeichnung)
1. Schalten Sie das Gerat aus.
2. Stecken Sie den programmierten ,Hot Key” in den 5-PIN-Anschluss und schalten Sie das Gerat ein.

3. Die Parameter aus ,,Hot Key” werden automatisch in den Speicher des Gerats ibernommen; die Mel-
dung ,doL” wird angezeigt und ,,End” blinkt.

4. Nach 10 Sekunden startet das Gerat neu und beginnt mit den neuen Parametern zu arbeiten.
5. Entfernen Sie den Programmierstift ,Hot Key“.

Hinweis: Bei falscher Programmierung und Datenuibertragung erscheint die Meldung ,,Err. Schalten Sie in
diesem Fall das Gerat aus und wieder ein, wenn Sie die Eingabe neu starten mochten, oder entfernen Sie
den ,Hot Key” und wiederholen Sie den Vorgang.

ALARM-SIGNALISIERUNG

Nachricht Ursache Ausgidnge

P1 Defekt des Thermostatsensors Gemald den eingestellten Parametern Con und COF
HA Oberer Temperaturalarm Ausgang unverandert

LA Unterer Temperaturalarm Ausgang unverandert

dA Tiren geoffnet Kompressor und Ventilator starten neu

“EA“ Aufienalarm Ausgang unverandert

“CA« Ernsthafter AuRenalarm (i1F=bAL) Alle Ausgénge ausgeschaltet

“CA“ Ernsthafter AuBenalarm (i1F=PAL) Alle Ausgénge ausgeschaltet

ALARMSTATUS KORRIGIEREN

Der Alarm des Sensors ,,P1” wird einige Sekunden nach dem Auftreten aktiviert. Die Deaktivierung erfolgt
nach einer Weile, wenn der normale Betrieb des Sensors wiederhergestellt ist. Uberpriifen Sie vor dem
Austausch des Sensors zunachst die Verkabelung. Die Temperaturalarmfunktionen ,HA“ und ,,LA“ werden
automatisch deaktiviert, sobald sich die Temperaturen wieder normalisieren oder die Abtauung beginnt.

Die Alarme ,EA” und ,,CA” (ilF=bAL) werden sofort nach Deaktivierung des digitalen Eingangs und der
Alarm ,,CA” (i1F=PAL) nach dem Ausschalten und Einschalten des Gerats ausgelost.

Reinigung und Wartung

Halten Sie das Gerat sauber. Schalten Sie das Gerat vor der Reinigung aus der Steckdose (verwenden Sie
keinen starken Wasserstrahl und versuchen Sie nicht, das Eis mit verschiedenen Werkzeugen von den Abla-
gen zu entfernen). Verwenden Sie ein in einer Losung aus warmem Wasser und Reinigungsmittel getrank-
tes Tuch. Wischen Sie alles trocken.

Wenn Sie unverpackte Lebensmittel im Gerat aufbewahren, empfehlen wir Ihnen, dieses einmal pro Wo-
che vollstandig zu reinigen und aufzutauen, um die Vermehrung von Bakterien zu verhindern .

Bei der Lagerung von verpackten Lebensmitteln muss mindestens einmal im Monat eine vollstandige Re-
inigung und Auftauen durchgefiihrt werden. Wir empfehlen, die AulRenteile und die innere Turdichtung
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taglich zu reinigen.

Kondensator lesen

Reinigen Sie den Kondensator einmal im Monat mit einem Staubsauger oder einer Biirste. Fuhren Sie die
Reinigung immer bei ausgeschaltetem Gerat durch. Tragen Sie beim Reinigen Handschuhe, um Verletzun-
gen zu vermeiden.

Hinweis:
Ein verschmutzter Kondensator beeintrachtigt die Funktion des Gerats (verringert dessen Leistung und
erhoht den Energieverlust).

Wartung der Kiihlkammer

Lassen Sie den Kiihltisch einmal jahrlich von qualifiziertem Personal tberprifen. Alle Reparaturen oder
Austauscharbeiten mussen von einer qualifizierten Person durchgefuhrt werden.

Stellen Sie keine niedrigeren Temperaturen als die vom Hersteller angegebenen ein, da dies zu Schaden
am Dampfgarer fiihren kann!

Bevor Sie mit dem Befiillen des Gerats beginnen, vergewissern Sie sich, dass es seine Betriebstemperatur
erreicht hat!

DIE EINSTELLUNG DER STEUERELEMENTE ERFOLGT BEI ABGESCHALTETEM GERAT VOM STROMNETZ.
WENN DIESE VORAUSSETZUNG NICHT EINGEHALTEN WERDEN KANN, ARBEITEN SIE MIT GROSSTER VOR-
SICHT.

8. REINIGUNG UND WARTUNG

Es wird empfohlen, das Gerat mindestens einmal im Jahr von einem Fachkundendienst liberprifen zu las-
sen. Alle Eingriffe am Gerat diirfen nur von einer qualifizierten Person durchgefiihrt werden, die fur solche
Arbeiten autorisiert ist. ACHTUNG! Das Gerat darf nicht mit direktem oder Hochdruckwasser gereinigt
werden. Reinigen Sie das Gerat taglich. Eine tagliche Wartung verlangert die Lebensdauer und Effizienz des
Gerats. Schalten Sie immer die Hauptstromzufuhr des Gerats aus. Reinigen Sie die Edelstahlteile mit einem
feuchten Tuch und einem Reinigungsmittel ohne grobe Partikel und wischen Sie sie trocken. Verwenden
Sie keine abrasiven oder korrosiven Reinigungsmittel. Achtung! Bevor Sie das Gerat in Betrieb nehmen,
missen alle Schutzfolien von den Oberflachen entfernt werden. AnschlieBend reinigen Sie das Gerat griin-
dlich mit Wasser und einem Geschirrspilmittel und wischen es mit einem feuchten Tuch ab. HINWEIS Die
Garantie deckt keine Verbrauchsteile ab, die dem normalen Verschleifl3 unterliegen (Gummidichtungen,
Gliihlampen, Glas- und Kunststoffteile usw.). Ebenso gilt die Garantie nicht, wenn das Gerat nicht gemal}
der Anleitung - durch einen autorisierten Techniker nach entsprechenden Normen - installiert wurde oder
unsachgemal behandelt wurde (Eingriffe in die interne Technik usw.) oder von ungeschultem Personal
und entgegen der Bedienungsanleitung betrieben wurde. Die Garantie deckt auch keine Schaden ab, die
durch Naturgewalten oder duRRere Einwirkungen verursacht wurden. Zweimal jahrlich ist eine Kontrolle
durch den Kundendienst erforderlich. Geben Sie Transportverpackungen und Gerate nach Ablauf
ihrer Lebensdauer gemafR den Vorschriften zur Abfallentsorgung und zur Entsorgung von gefahr-
lichem Abfall ab.

2026-10-10 16 www.rmgastro.com



