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1. PROHLASENI O SHODE

Vyhlaska MZd. 38/2001 Sb. Nafizeni 1907/2006/EC - REACH Regulation, 1935/2004/EC - Food contact regu-
lation.

Vyrobky spliuji poZadavky §26 zakona ¢.258/2000 v platném znéni. Vyrobky spliuji pozadavky smérnice
RoHS 2015/863/EU, 10/2011,517/2014, 2015/1094, 2015/1095.

Pozor, vyrobce se vzdava jakékoli odpovédnosti v pripadé primych i nepfimych poskozeni, které se vzta-
huji ke Spatné instalaci, nespravnym zasahem nebo Gpravami, nedostate¢nou Gdrzbou, nespravnym po-
uzivanim, a které jsou eventualné zplsobeny jinymi pfi¢inami, jeZ uvadi body uvedené v podminkach
prodeje. Tento spotrebic je uréen pouze pro odborné pouZzivani a musi byt obsluhovan kvalifikovanymi
osobami. Césti, které byly po nastaveni zajistény vyrobcem nebo povéfenym pracovnikem, nesmi uzivatel

prestavovat.

2. TECHNICKA DATA

Sirka netto [mm] Hloubka netto Vyska netto [mm] Hmotnost netto Prikon elektricky Napajeni

[mm] [kgl [kw]
595 830 830 35.00 0.063 230V /1N-50Hz
Rocni spotieba Klimaticka tfida Hloubka brutto Vyska brutto [mm] | Tloustka izolace Nosnost [kg]
energie [kWh/rok] [mm] [mm]
155 4 680 950 70 30

Max. teplota okoli
[°C]

Maximalni teplota
zarizeni [°C]

Min teplota okoli
[°C]

Minimalni teplota
zarizeni [°C]

Pocet dveri

Pocet rostu

38 10 0 0 1 3
Hmotnost chladiva | Objem brutto [m3] | Objem netto [m3] Hmotnost brutto Sirka brutto [mm]

[g] [kgl

35.00 0.407 0.321 41.00 630

3. UMISTENI ELEKTRICKE

Ke spravné ¢innosti a umisténi spotrebice je nutné dodrZet nasledujici vsechny predepsané normy pro dany
trh. Rozbalte pfristroj a zkontrolujte, zda se pristroj neposkodil béhem prepravy. Umistéte pristroj na vodo-
rovnou plochu (maximalni nerovnost do 2°). Drobné nerovnosti lze vyrovnat regulovatelnymi noZickami.
JestliZe zarizeni bude umistnéné tak, Ze bude v kontaktu se sténami nabytku, tyto musi odolavat teploté
az 60°C. Instalaci, sefizeni, uvedeni do provozu musi provést kvalifikovana osoba, kterd ma k takovymto
Ukontm opravnéni, a to dle platnych norem. Pristroj mize byt instalovan samostatné nebo v sérii s pfistroji
nasi vyroby. Je nutno dodrZovat minimalni vzdalenost 10 cm od horlavych materiald. V tomto pripadé je
nutné zabezpecit odpovidajici Gpravy, aby byla zabezpecena tepelna izolace horlavych ¢asti. Spotrebic
se musi instalovat pouze na nehoflavém povrchu nebo u nehoflavé stény. Soucasti spotiebice zajisténé
vyrobcem. nebo jeho zastupcem nesmi pracovnik provadéjici instalaci vyrobku prestavovat.

4, BEZPECNOSTNIi OPATRENI ZHLEDISKA POZARNI OCHRANY

« obsluhu spotrebice smi provadét pouze dospélé osoby

« spotrebic smi byt bezpecné pouzivan vsouladu s platnymi normami daného trhu:
Ochrana proti poZaru v prostorach se zvlastnim rizikem nebo nebezpecim

Ochrana pred Gcinky tepla

« spotfebic je nutné umistit tak, aby stal nebo visel pevné na nehorlavém podkladu

Na spotrebi¢ do vzdalenosti mensi neZ bezpecna vzdalenost od ného nesméji byt kladeny predméty
horlavych hmot (nejmensi vzdalenost spotrebice od horlavych hmot je 10 cm).

Tabulka: stupen horlavosti stavebni hmoty zarazené do st. horlavosti hmot a vyrobk
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Stuperi horlavosti Stavebni hmoty

A - nehorlavé Zula, piskovec, betony, cihly, keramické obkladacky, omitky

B - nesnadno horlavé akumin, heraklit, lihnos, itaver

C1 - téZce horlavé drevo, listnaté, preklizky sirkoklit, tvrzeny papir, umakart

C2 - stfedné horlavé drevotfiskové desky, solodur, korkové desky, pryz, podlahoviny
C3 - lehce horlavé drevovlaknité desky, polystyrén, polyuretan, PVC

informace o stupni horlavosti béZznym stavebnich hmot uvadi tabulka vyse. Spotrebice musi byt instalo-
vany bezpecnym zplsobem. P¥i instalaci musi byt dale respektovany prislusné projektové, bezpecnost-
ni a hygienické predpisy:

pozarni bezpecnost lokalnich spotrebicli a zdrojl tepla

ochrana proti pozaru v prostorach se zvlastnim rizikem nebo nebezpecim

ochrana pred ucinky tepla

5. INSTALACE

Dulezité: Vyrobce neposkytuje Zadnou zéruku na zavady, vzniklé v disledku nespravného pouZivani, ne-
dodrZovani instrukci obsazenych v prilozeném navodu k pouZiti a Spatnym zachazenim se spotrebici. In-
stalaci, Gpravy a opravy spotrebicl pro velkokuchyné, tak jako i jejich demontaz z ddvodu mozného pos-
kozeni privodu plynu, mohou byt provadény pouze na zakladé smlouvy o Gdrzbé, tato smlouva miZe byt
uzavfena s autorizovanym prodejcem, pricemz musi byt dodrZovany technické predpisy a normy a pred-
pisy tykajici se instalace, elektrického privodu, plynové pripojky a bezpec¢nosti prace. Technické instrukce
pro instalaci a sefizeni, k pouziti POUZE pro specializované techniky. Instrukce, které nasleduji, se obraci
k technikovi kvalifikovanému pro instalaci, aby provedl| vSechny operace zplisobem co nejkorektnéjsim a
podle platnych norem. Jakakoli ¢innost spojena s regulaci apod. musi byt vykonana pouze se zafizenim
odpojenym ze sité. Je-li nutno udrZovat spotrebic pod napétim je nutno dbat nejvyssi opatrnosti. Typ spo-
trebice pro provedeni odtahu je deklarovan na typovém stitku, jedna se o spotrebice typu Al.

6. PRIPOJENI ELEKTRICKEHO KABELU DO SITE

Instalace elektrického privodu - tento pfivod musi byt samostatné jistén. Ato odpovidajicim jisticem jme-
novitého proudu vzavislosti na prikonu instalovaného pristroje. Prikon pristroje zkontrolujte na vyrob-
nim Stitku na zadnim panelu (Ci boku) pfristroje. Pfipojeny zemnici vodi¢ musi byt delSi neZ ostatni vodice.
Pristroj pfipojte pfimo na sit, je nezbytné vloZit mezi spotrebic asit vypinac s minimalni vzdalenosti 3mm
mezi jednotlivymi kontakty, ktery odpovida platnym normam a zatizenim. Privod uzemnéni (Zlutozeleny)
nesmi timto spinacem byt prerusen. Pristroj uréeny pro pripojeni do zasuvky, pripojte do sité, pokud ma
zasuvka odpovidajici jisténi. V kazdém pripadé privodni kabel musi byt umistén tak, Ze vzadném bodé ne-
dosahne teploty 050 stupnd vyssi nez prostredi. NeZ bude spotrebic pripojen do sité, je nutné se nejprve
ujistit, Ze:

« privodni jistic a vnitfni rozvod snesou proudové zatiZeni spotrebice (viz Stitek matrice)

« rozvod je vybaven G¢innym uzemnénim podle norem prislusného trhu a podminek danych zakonem

« zasuvka nebo vypinac v pfivodu jsou dobre pristupné od spotrebice

« elektricky privod do zafizeni musi byt zolejevzdorného materialu

Vzdavame se jakékoli zodpovédnosti vpripadé, Ze tyto normy nebudou respektovany avpripadé

poruseni vySe uvedenych zasad. Pfed prvnim pouzitim musite pristroj vycistit viz. kapitola ,,cisténi

audrzba“. Spotrebic¢ musi byt uzemnén pomoci Sroubu se znackou uzemnéni.

« Vidlici napajeciho privodu nezasunujte do el. zasuvky a nevytahujte zel. zasuvky mokryma rukama a
tahanim za napdjeci privod!

« NepouZivejte prodluZovaci kabely nebo sdruzené zasuvky.

- Pripojny bod sité musi mit maximalné niZe uvedenou impedanci: ZMAX = 0,042 + j 0,026 Q pro
fazové vodice a 0,028 +j 0,017 Q pro nulovy vodic.
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7. BEZPECNOSTNIi PREDPISY

« Pristroj je mozné pouzivat pouze k Gc¢eliim, ke kterym byl uréen a navrzen.

Vyrobce nebude odpovédny za skody zplsobené nespravnou obsluhou nebo nevhodnym pouZzitim.
« Nespravna obsluha a nevhodné pouZiti pristroje mlze vazné poskodit pristroj a zranit uZivatele.

« Pristroj a elektrickou zastrcku udrZujte z dosahu vody a dalSich tekutin.

« V nepravdépodobném pripadé, Ze pristroj spadne do vody, okamzité vytahnéte zastrcku ze zasuvky a
pristroj nechte zkontrolovat certifikovanym technikem. NedodrZeni tohoto navodu miZe vést k situacim
ohrozujicim Zivot.

«Nikdy se sami nepokousejte otevrit kryt pristroje.

« Nevkladejte zadné predméty do krytu pfistroje.

« Pristroj nepokladejte na bok nebo vzhiiru nohama, a to ani v pripadé nutné prepravy pristroje. Pristroj
nenaklanéjte v Ghlu vétsSim nez 45°.

« Po prepravé nechejte pfistroj 4 hodiny odpocinout, neZ jej zapnete.

« Pfeprava pristroje pod Ghlem vétsim nez 45° bude znamenat zruseni zaruky k pristroji. Pokud tedy tak

budete Cinit, bude to pouze na Vase vlastni riziko. Jakékoliv naklady za problémy vzniklé z tohoto divodu
nebudou pokryty.

« OZNAMENI: Pokud neni moZné prepravit nebo pfesunout pfistroj pod Ghlem mensim nez 45°, alespori se
ujistéte, Ze ponechate pristroj na poZzadovaném misté 24-48 hodin pred jeho zapnutim a pouzivanim. Tato
situace bude pro

pristroj vhodnéjsi a umozni, aby se mohl plyn a olej, které se mohly v pfistroji presunout, vratit na své mi-
sto. Presto se jedna o ¢innost, kterd bude provadéna na Vase vlastni riziko a zrusi zaruku.

« Nepouzivejte pristroj, pokud upadl, nebo je jinak poskozeny. Zkontrolujte jej a nechte opravit certifikova-
nou opravarskou spolecnosti.

« Nepokousejte se pfristroj opravit sami. To mlze zpUsobit situace ohroZujici Zivot.

« Ujistéte se, Ze se kabel nedostane do kontaktu s ostrymi ¢i horkymi pfedméty a uchovavejte jej z dosahu
otevieného ohné. Abyste vytahli zastréku ze zasuvky, vZdy tahejte za zastrcku, nikoliv za kabel.

« VAROVANI: Na zastr¢ku nevyvijejte nadmérny tlak, ale pfistroj zapojte pfimo do zasuvky.
« Tento pfistroj je urcen k uchovavani Vasich potravin ajidla v chladu/mrazu.

« Nikdy nenechte déti, aby byly v blizkosti pfistroje bez dozoru.

« NepouZivejte pristroj venku, ani jej nedavejte na pfimé slunecni zareni.

« Pokud pfistroj nebudete pouZivat a pred jeho Cisténim vzdy vytahnéte zastrcku ze zasuvky.
« Na vrch pristroje nepokladejte Zadné predmeéty.

« Elektricka instalace musi odpovidat platnym narodnim a mistnim predpistm.

« VAROVANI: Dokud je zastréka v zasuvce, pfistroj je pFipojen k elektrickému zdroji.

« Predtim, neZ vytahnete zastrcku ze zasuvky, pristroj vypnéte.

« Nikdy neprenasejte pristroj za kabel.

« Vyhnéte se pretézovani pristroje

« Klimaticka trida, okolni teplota a vlhkost

i <]

4
30°C-55%
o Vykon Vnéjsi rozméry | Hmotnost Objem Objem
Modely Teplota °C PoZadavky SxDxV(mm) |kg brutto | netto |

DNR 200 0/+10 230V/50Hz/1PH | 595x650x830 |42 200 89,7
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DNR200 S 0/+10 230V/50 Hz/ 1IPH | 595x650x 830 | 46 200 89,7

DNR 200 G 0/+10 230V/50 Hz/ 1IPH | 595x650x 830 | 48 200 89,7

DNR200GS | 0/+10 230V/50 Hz/ 1IPH | 595x650x 830 | 50 200 89,7

DNR 400 0/+10 230V/50 Hz/ 1IPH | 595x 650 x 1850 | 78 400 269,0
DNR 400 S 0/+10 230V/50 Hz/ 1PH | 595x 650 x 1850 | 82 400 269,0
DNR 400 G 0/+10 230V/50 Hz/ 1IPH | 595x 650 x 1850 | 84 400 269,0
DNR400GS | 0/+10 230V/50 Hz/ 1PH | 595x 650 x 1850 | 86 400 269,0
DNR 600 0/+10 230V/50 Hz/ 1IPH | 775x750x 1850 | 97 600 4753
DNR 600 S 0/+10 230V/50 Hz/ 1PH | 775x 750 x 1850 | 102 600 4753
DNR 600 G 0/+10 230V/50Hz/ 1IPH | 775x750x 1850 | 104 600 4753
DNR600GS | 0/+10 230V/50 Hz/ 1IPH | 775x 750 x 1850 | 106 600 4753
DNF 200 -18/-22 230V/50 Hz/ 1IPH | 595x650x 830 |42 200 60,7

DNF 200 S -18/-22 230V/50 Hz/ 1IPH | 595x 650X 830 | 46 200 60,7

DNF 400 -18/-22 230V/50 Hz/ 1IPH | 595x 650 x 1850 | 78 400 234,0
DNF 400 S -18/-22 230V/50 Hz/ 1PH | 595x 650 x 1850 | 82 400 234,0
DNF 600 -18/-22 230V/50 Hz/ 1IPH | 775x750x 1850 | 97 600 409,0
DNF 600 S -18/-22 230V/50 Hz/ 1IPH | 775x 750 x 1850 | 102 600 409,0

8. NAVOD K POUZITI

« Zapoijte pristroj do uzemnéné zasuvky.
« Ke spusténi jednotek pouZijte spinac ,,ON/OFF* (,,Zapnout/vypnout®).
« VAROVANI! Nikdy pfistroj, ktery pouZivéte, nepfesunuijte.

« K nastaveni poZadované teploty poufZijte predni ovladaci panel.

« K zobrazeni zvolené teploty na displeji stisknéte tlacitko ,SET* (,,Nastavit“). Abyste se vratili k aktualni
teploté, znovu stisknéte ,SET“ (,,Nastavit®).

« Pokud stisknete ,,SET“ (,,Nastavit“) po dobu 3 vtefin, nastavena teplota bude blikat. Abyste upravili zvole-
nou teplotu, stisknéte tlacitko se Sipkou nahoru a dold. Znovu stisknéte ,SET“ (,,Nastavit“), abyste nasta-
vili teplotu a vratili se k aktualni teploté.

« Tlacitko s kapkami vody lze pouZit ke spusténi odmrazeni. Stisknéte tlacitko na 6 vterin, timto zplsobem
se rucné spusti odmrazeni. Pamatujte na to, Ze se jedna o kratky cyklus odmrazeni a mrazaky je stale nutné
pravidelné vyprazdnovat a vypinat, aby dochazelo Gplnému odmrazeni veskerého ledu v pfistroji.
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« Pfi pouzivani mrazaku umistéte police v chladnicce do poZadované vysky. Police nejsou vyskové nastavi-
telné. Nechejte chladici systém, aby je ochladil.

« Po zapnuti pfistroje pockejte 2 hodiny, neZ dovnitf pfistroje umistite vyrobky.

« Vyrobky umistéte priblizné 5 cm od zadnich a bocnich stén pristroje, abyste zamezili zmrznuti vyrobki a
neblokovali cirkulaci vzduchu v pfistroji.

« Do pristroje nedavejte mokré krabice/vyrobky nebo cokoli podobného.

« OZNAMENI! Doporucujeme, abyste mezi vyrobky na stranach pfistroje ponechali dostatek mista, aby-
ste zachovali spravnou cirkulaci vzduchu. Pokud nebudete dodrzovat tuto poucku, nebude mozné zarucit
chladici kapacitu pfistroje, jelikoz pfistroj pracuje s chlazenim zadni sténou a ventilatorem k rozsireni
chladného vzduchu pfistrojem.

« OZNAMENI! KdyZ doplnite do pfistroje vyrobky, doporuujeme, abyste tak Cinili ke konci dne, takze
pristroj bude mit dostatek ¢asu, aby zchladil vyrobky na dalsi den.

« Pokud neni pristroj pouZivan, vypnéte je stisknutim spinace ,ON/OFF“ (,Zapnout/vypnout®).

« Pokud nebude pristroj pouZivan delsi dobu, vytahnéte prosim zastrcku ze zasuvky.

« VAROVANI! Nikdy na dno pfistroje nedavejte nechranéné vyrobky. Diivodem je, 7e ze dna pFistroje je vy-
pousténa kondenzovana voda.

9. RESENi PROBLEMU

Problém

Pficina

Reseni

Nechladi

- Zastrcka neni spravné zastr¢ena do zasuvky
- Elektricky vypadek
- Rozbity regulator teploty

- Zastréte zastrcku zpét do zasuvky
- Zkontrolujte elektricky pfivod
- Obratte se na dodavatele

Chlazeni je nedostatecné

- Spatna cirkulace vzduchu v pFistroji nebo kolem négj
- Teplota prostredi je prilis vysoka

- Na zafizeni dopada pfimé slunecni svétlo nebo je
blizko zdroj tepla

-V pristroji je pfilis mnoho surovin

- Ventilator uvnitf pfistroje nefunguje

- Ujistéte se, Ze je kolem celého pfistroje 10 cm
volného prostoru

- Ujistéte se, Ze je prostredi fadné odvétravano

- Odsurite pfistroj ze slunecniho svétla nebo od
zdroje tepla

- Vyndejte nadbytecné suroviny, abyste v pfistroji
zajistili lepsi cirkulaci vzduchu

- Zkontrolujte ventilator a ujistéte se, Ze pracuje a
neni zablokovan

Pristroj vydava hodné hluku

- Pristroj se dotyka jiného predmétu

- Pfistroj neni na rovném povrchu nebo neni vodoro-
vné

- Pfistroj neni uvnitf Cisty

- Ujistéte se, Ze je kolem celého pfistroje 1 0 cm
volného prostoru

- Stabilizujte pfistroj a spravné jej vyrovnejte.
Ujistéte se, Ze stoji na rovném povrchu.

- Je nutné pravidelna Gdrzba a isténi.

Mrazeni

- Dvere jsou pfilis ¢asto otevirany nebo pfistroj taha
$patny vzduch
- Pfistroj nebyl néjakou dobu spravné odmrazen

- Dvere zavirejte ihned po pouZziti a zkontrolujte
kos ve dvefich
- Pristroj je nutné pravidelné Cistit a odmrazovat.
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Na dné pristroje je nadmér- | - Odtok vody se ucpal, takZze nadmérnou vodu nelze - Protdhnéte odtokem néco tenkého, abyste

né mnoZzstvi vody vypustit pfipadné blokady propichli nebo odstranili
- Pfistroj neni na rovném povrchu nebo nenivodoro- | - Stabilizujte pfistroj a spravné jej vyrovnejte
vné, takze voda nemize odtékat do odtoku - Dvere zavirejte ihned po pouziti a zkontrolujte
- Do pfistroje pronika pfili§ mnoho teplého vzduchu, koS ve dvefich
takzZe dochazi ke vzniku nadmérné vlhkosti

10. CISTENiA UDRZBA

Doporucuje se nechat pfistroj alespori jednou ro¢né prekontrolovat odbornym servisem. Veskeré zasahy
do pristroje miZe provadét pouze kvalifikovana osoba, kterd ma k takovym to Gkontm opravnéni. POZOR!
Zafizeni se nesmi Cistit pfimou nebo tlakovou vodou. Cistéte zafizeni denné. Denni (idrzba prodluZuje Zivot-
nost a G¢innost zafizeni. VZdy vypnéte hlavni privod k zafizeni. Nerezové ¢asti omyjte vihkym hadrem se sa-
ponatem bez hrubych ¢astecek a vytrete do sucha. NepouZivejte abrasivni nebo korozivni Cistici prostred-
ky. Pozor! Nezli zacnete pristroj pouZivat, je nutné zcelého povrchu sejmout ochranné félie, a pak jej dobre
omyt vodou se saponatem na nadobi, a poté otfit vihkym hadrem. UPOZORNENI Zaruka se nevztahuje na
vSechny spotrebni dily podléhajici béZnému opotrebeni (gumova tésnéni, Zarovky, sklenéné a plastové
dily atd.). Zaruka se téZ nevztahuje na zafizeni pokud neni provedena instalace v souladu s navodem -
opravnénym pracovnikem dle odpovidajicich norem a pokud bylo se zafizenim neodborné manipulovano
(zasahy do vnitrniho zafizeni atd. ) nebo bylo obsluhovano nezaskolenym personalem a v rozporu s navo-
dem k pouZiti, dale se zaruka nevztahuje na poskozeni pfirodnimi vlivy ¢ jingm vnéj$im zdsahem. Nutna
kontrola servisni organizaci 2 x ro¢né. Pfepravni obaly a zaFizeni po ukonceni Zivotnosti odevzdejte
do sbéru, dle predpist o nakladani s odpadem a nebezpeénym odpadem.
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