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Fiche technique
Caractéristiques du produit

 – Vitesse de mélange [tr/min]: 2500 - 11000
 – Longueur de l’embout [mm]: 400
 – Interrupteur principal: Oui
 – Poignée ergonomique: Oui

Code SAP 00003522

Largeur nette [mm] 120

Profondeur nette [mm] 170

Hauteur nette [mm] 740

Poids net [kg] 4.50

Puissance électrique [kW] 0.400

Alimentation 230 V / 1N - 50 Hz

Vitesse de mélange [tr/min] 2500 - 11000

Longueur de l’embout [mm] 400

Mixeur plongeant avec embout 40 cm

Modèle Code SAP 00003522

PSP 940 Groupe d’articles Mélangeurs à immersion
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Fiche technique
Paramètres techniques

1. Code SAP:
00003522

10. Type d’appareil:
Appareil électrique

2. Largeur nette [mm]:
120

11. Puissance électrique [kW]:
0.400

3. Profondeur nette [mm]:
170

12. Alimentation:
230 V / 1N - 50 Hz

4. Hauteur nette [mm]:
740

13. Interrupteur principal:
Oui

5. Poids net [kg]:
4.50

14. Longueur de l’embout [mm]:
400

6. Largeur brute [mm]:
300

15. Poignée ergonomique:
Oui

7. Profondeur brute [mm]:
300

16. Vitesse de mélange [tr/min]:
2500 - 11000

8. Hauteur brute [mm]:
500

17. Section des conducteurs CU [mm²]:
0,5

9. Poids brut [kg]:
4.70

Mixeur plongeant avec embout 40 cm

Modèle Code SAP 00003522

PSP 940 Groupe d’articles Mélangeurs à immersion


