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1. PROHLASENI O SHODE

Vyhlaska MZd. 38/2001 Sb. Nafizeni 1907/2006/EC - REACH Regulation, 1935/2004/EC - Food contact regu-

lation.

Vyrobky spliuji poZadavky §26 zakona ¢.258/2000 v platném znéni. Vyrobky spliuji pozadavky smérnice
RoHS 2015/863/EU, 10/2011,517/2014, 2015/1094, 2015/1095.

Pozor, vyrobce se vzdava jakékoli odpovédnosti v pripadé primych i nepfimych poskozeni, které se vzta-
huji ke Spatné instalaci, nespravnym zasahem nebo Gpravami, nedostate¢nou Gdrzbou, nespravnym po-
uzivanim, a které jsou eventualné zplsobeny jinymi pfi¢inami, jeZ uvadi body uvedené v podminkach
prodeje. Tento spotrebic je uréen pouze pro odborné pouZzivani a musi byt obsluhovan kvalifikovanymi
osobami. Césti, které byly po nastaveni zajistény vyrobcem nebo povéfenym pracovnikem, nesmi uzivatel

prestavovat.

2. TECHNICKA DATA

Sirka netto [mm] Hloubka netto [mm] Vyska netto [mm] Hmotnost netto [kg] Prikon elektricky [kW]

260 353 353 6.00 1.000

Napajeni Hloubka brutto [mm] Vyska brutto [mm] Maximalni teplota Minimalni teplota
zafizeni [°C] zafizeni [°C]

230V /1N-50Hz 295 350 90 30

Objem brutto [m3] Objem netto [m3] Hmotnost brutto [kg] Sirka brutto [mm]

0.035 0.029 7.00 340

3. BEZPECNOSTNI OPATRENI ZHLEDISKA POZARNI OCHRANY

« obsluhu spotrebice smi provadét pouze dospélé osoby

« spotrebic smi byt bezpecné pouzivan vsouladu s platnymi normami daného trhu:
Ochrana proti pozaru v prostorach se zvlastnim rizikem nebo nebezpecim

Ochrana pred ucinky tepla

« spotrebic je nutné umistit tak, aby stal nebo visel pevné na nehorlavém podkladu

Na spotrebi¢ do vzdalenosti mensi neZ bezpecna vzdalenost od ného nesméji byt kladeny predméty

hoflavych hmot (nejmensi vzdalenost spotrebice od horlavych hmot je 10 cm).

Tabulka: stupen horlavosti stavebni hmoty zarazené do st. horlavosti hmot a vyrobk

Stuperi horlavosti

Stavebni hmoty

A - nehorlavé

Zula, piskovec, betony, cihly, keramické obkladacky, omitky

B - nesnadno horlavé

akumin, heraklit, lihnos, itaver

C1 - téZce horlavé

drevo, listnaté, preklizky sirkoklit, tvrzeny papir, umakart

C2 - stfedné horlavé

drevotfiskové desky, solodur, korkové desky, pryz, podlahoviny

C3 - lehce horlavé

drevovlaknité desky, polystyrén, polyuretan, PVC

« informace o stupni hoflavosti béZnym stavebnich hmot uvadi tabulka vyse. Spotrebi¢e musi byt instalo-
vany bezpecnym zplsobem. P¥i instalaci musi byt dale respektovany prislusné projektové, bezpecnost-

ni a hygienické predpisy:
« pozarni bezpecnost lokalnich spotfebicl a zdroji tepla

« ochrana proti poZaru v prostorach se zvlastnim rizikem nebo nebezpecim

« ochrana pred Gcinky tepla
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4. INSTALACE

Dulezité: Vyrobce neposkytuje Zadnou zéruku na zavady, vzniklé v disledku nespravného pouZivani, ne-
dodrZovani instrukci obsazenych v prilozeném navodu k poufZiti a Spatnym zachazenim se spotrebici. In-
stalaci, Gpravy a opravy spotrebicd pro velkokuchyné, tak jako i jejich demontaz z divodu mozného pos-
kozeni privodu plynu, mohou byt provadény pouze na zakladé smlouvy o Gdrzbé, tato smlouva mize byt
uzaviena s autorizovanym prodejcem, pri¢emz musi byt dodrZovany technické predpisy a normy a pred-
pisy tykajici se instalace, elektrického privodu, plynové pripojky a bezpecnosti prace. Technické instrukce
pro instalaci a sefizeni, k pouziti POUZE pro specializované techniky. Instrukce, které nasleduji, se obraci
k technikovi kvalifikovanému pro instalaci, aby provedl| vSechny operace zplisobem co nejkorektnéjsim a
podle platnych norem. Jakakoli ¢innost spojena s regulaci apod. musi byt vykonana pouze se zafizenim
odpojenym ze sité. Je-li nutno udrZovat spotrebi¢ pod napétim je nutno dbat nejvyssi opatrnosti. Typ spo-
trebice pro provedeni odtahu je deklarovan na typovém stitku, jedna se o spotrebice typu Al.

5. NAVOD K POUZITI

Pozor! Nez za¢nete pristroj pouzivat, je nutné sejmout ochranné folie, dobfe jej omyt vodou se saponatem na
nadobi a poté otrete ¢istym hadrem.

HD - 01, 02, 03, 04

Privodni kabel zasunte do zasuvky, zapnéte hlavni vypinac (A), zelena kontrolka (B) indikuje chod pfistroje.
U HD 01 - HDO03 pouzijte polohu 2 na rozehrati spotfebice a polohu 1 na udrzeni teploty spotfebice. Pfistroj
dosahne provozni teploty za cca 10-15 minut. Po dosazeni provozni teploty nasunte mirnym tlakem rohlik
na hrot a po dosazeni Vami pozadované teploty volné sejméte z hrotu. Pfi nasunovani peciva na hrot dbejte
zvySené opatrnosti aby nedoslo k poranéni o hrot. Za provozu pfistroje nesahejte nechranénou rukou na
hroty pro jejich vyssi teplotu.

HD - 03N, 03N/K

Pfivodni kabel zasunte do zasuvky, zapnéte hlavni vypinac (A), zelena kontrolka (B) indikuje chod ohfevu
trnt. Pouzijte polohu 2 na rozehrati spotfebice a polohu 1 na udrzeni teploty spotfebice. Sejméte opatrné
sklenény vélec a do nerezové misky nalijte 2 - 4 cm vody. Sklenény valec vratte opatrné zpét véetné dna a od-
délovaci stény. Poté muzete do valce naskladat parky. Oddélovaci sténa zamezuje pomichdni jiz ohratych par-
ki a parkti dodate¢né doplnénych. Sklenény valec zaklopte vikem. Zapnéte vypina¢ (C) a termostat nastavte
na pozadovanou teplotu pro ohfev parki. Pfistroj dosahne provozni teploty za cca 10-15 minut. Po dosazeni
provozni teploty nasunte mirnym tlakem rohlik na hrot a po dosazeni Vami pozadované teploty volné sej-
meéte z hrotu a do vytvoreného otvoru vsunte ohraty parek.

HD - 04N, 04N/K

Pfivodni kabel zasunte do zasuvky, zapnéte hlavni vypinac (A), zelena kontrolka (B) indikuje chod ohfevu
trntl. Sejméte opatrné sklenény valec a do nerezové misky nalijte 2 - 4 cm vody. Sklenény valec vratte opatrné
zpét véetné dna a oddélovaci stény. Poté muiizete do valce naskladat parky. Oddélovaci sténa zamezuje po-
michani jiz ohratych parkt a parka dodatecné doplnénych. Sklenény valec zaklopte vikem. Zapnéte vypinac
(C) a termostat nastavte na pozadovanou teplotu pro ohtev parku. Pristroj dosdhne provozni teploty za cca
10-15 minut. Po dosazeni provozni teploty nasuinte mirnym tlakem rohlik na hrot a po dosazeni Vami poza-
dované teploty volné sejméte z hrotu a do vytvoreného otvoru vsunte ohfaty parek.

HD - N, N/K

Sejméte opatrné sklenény valec a do nerezové misky nalijte 2 - 4 cm vody. Sklenény vélec vratte opatrné zpét
véetné dna a oddélovaci stény. Poté miizete do valce naskladat parky. Oddélovaci sténa zamezuje pomichani
jiz ohratych parku a parkd dodate¢né doplnénych. Sklenény valec zaklopte vikem. Pfivodni kabel zasute do
zasuvky zapénte vypinac (C) a termostat nastavte na pozadovanou teplotu pro ohtev parkd, zelena kontrolka
(D) indikuje chod ohfevu parki. Ptistroj dosahne provozni teploty za cca 10-15 minut. Doba ohfevu parka
trva dle velikosti a mnozstvi cca 15 min. Ko$ik umoznuje snadnéjsi vyjmuti parka.

POZOR!
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Pfi nasunovani peciva na hrot dbejte zvySené opatrnosti aby nedoslo k poranéni o hrot. Za provozu pfistroje
nesahejte nechranénou rukou na hroty a sklenény valec pro jejich vyssi teplotu. Nenechavejte pristroj zap-
nuty bez dozoru a obsluhovat nepouc¢enymi osobami.

— g '@ Tlalitho zap. Wi
/ J pro jadniotlive trry

/ i Kontrolka zelena

@ Tlafitho zapfvyp pro ni-
dibehu = pérky

@ Kontrolka zelend

@ Kneflik regulatni

@ Zapnuti ohfevu trnd
Wypnuti ohfewa tmi
@ Plepnuti na 100 % vykon
@ Plapnuti na’5o % vikon

6. CISTENi A UDRZBA

Doporucuje se nechat pfistroj alespori jednou rocné prekontrolovat odbornym servisem. Veskeré zasahy
do pristroje miZe provadét pouze kvalifikovana osoba, kterda ma k takovym to Gkontm opravnéni. POZOR!
Zafizeni se nesmi istit pfimou nebo tlakovou vodou. Cistéte zafizeni denné. Denni (idrzba prodluZuje Zivot-
nost a G¢innost zafizeni. VZdy vypnéte hlavni privod k zafizeni. Nerezové ¢asti omyjte vihkym hadrem se sa-
ponatem bez hrubych ¢astecek avytrete do sucha. NepouZivejte abrasivni nebo korozivni Cistici prostred-
ky. Pozor! Nezli zaCnete pristroj pouZivat, je nutné zcelého povrchu sejmout ochranné félie, a pak jej dobre
omyt vodou se saponatem na nadobi, a poté otfit vihkym hadrem. UPOZORNENI Zaruka se nevztahuje na
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vSechny spotrebni dily podléhajici béZnému opotrebeni (gumova tésnéni, Zarovky, sklenéné a plastové
dily atd.). Zaruka se téZ nevztahuje na zafizeni pokud neni provedena instalace v souladu s navodem -
opravnénym pracovnikem dle odpovidajicich norem a pokud bylo se zafizenim neodborné manipulovano
(zasahy do vnitrniho zafizeni atd. ) nebo bylo obsluhovano nezaskolenym personalem a v rozporu s navo-
dem k pouZiti, dale se zaruka nevztahuje na poskozeni ptirodnimi vlivy ¢i jingm vnéjs$im zasahem. Nutna
kontrola servisni organizaci 2 x ro¢né. Pfepravni obaly a zaFizeni po ukonceni Zivotnosti odevzdejte
do sbéru, dle predpist o nakladani s odpadem a nebezpeénym odpadem.
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