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1. PROHLASENI O SHODE

Vyhlaska MZd. 38/2001 Sb. Nafizeni 1907/2006/EC - REACH Regulation, 1935/2004/EC - Food contact regu-
lation.

Vyrobky spliuji poZadavky §26 zakona ¢.258/2000 v platném znéni. Vyrobky spliuji pozadavky smérnice
RoHS 2015/863/EU, 10/2011,517/2014, 2015/1094, 2015/1095.

Pozor, vyrobce se vzdava jakékoli odpovédnosti v pripadé primych i nepfimych poskozeni, které se vzta-
huji ke Spatné instalaci, nespravnym zasahem nebo Gpravami, nedostate¢nou Gdrzbou, nespravnym po-
uzivanim, a které jsou eventualné zplsobeny jinymi pfi¢inami, jeZ uvadi body uvedené v podminkach
prodeje. Tento spotrebic je uréen pouze pro odborné pouZzivani a musi byt obsluhovan kvalifikovanymi
osobami. Césti, které byly po nastaveni zajistény vyrobcem nebo povéfenym pracovnikem, nesmi uzivatel
prestavovat.

2. TECHNICKA DATA

Sirka netto [mm] Hloubka netto [mm] Vyska netto [mm] Hmotnost netto [kg] Prikon elektricky [kW]
250 1080 1080 25.00 0.010

Napajeni Hloubka brutto [mm] Vyska brutto [mm] Napln pryskyfice Objem brutto [m3]
230V /1N-50Hz 350 680 0.00 0.069

Objem netto [m3] Hmotnost brutto [kg] Sirka brutto [mm]

0.223 25.50 290

3. UMISTENI ELEKTRICKE

Ke spravné ¢innosti a umisténi spotrebice je nutné dodrZet nasledujici vSechny predepsané normy pro dany
trh. Rozbalte pfistroj a zkontrolujte, zda se pfristroj neposkodil béhem prepravy. Umistéte pristroj na vodo-
rovnou plochu (maximalni nerovnost do 2°). Drobné nerovnosti lze vyrovnat regulovatelnymi noZickami.
JestliZe zarizeni bude umistnéné tak, Ze bude v kontaktu se sténami nabytku, tyto musi odolavat teploté
az 60°C. Instalaci, sefizeni, uvedeni do provozu musi provést kvalifikovana osoba, kterd ma k takovymto
Ukontm opravnéni, a to dle platnych norem. Pristroj mlzZe byt instalovan samostatné nebo v sérii s pfistroji
nasi vyroby. Je nutno dodrZovat minimalni vzdalenost 10 cm od horlavych materiald. V tomto pripadé je
nutné zabezpecit odpovidajici Upravy, aby byla zabezpecena tepelna izolace horlavych casti. Spotrebic
se musi instalovat pouze na nehoflavém povrchu nebo u nehoflavé stény. Souéasti spotiebice zajisténé
vyrobcem. nebo jeho zastupcem nesmi pracovnik provadéjici instalaci vyrobku prestavovat.

4, BEZPECNOSTNI OPATRENI ZHLEDISKA POZARNI OCHRANY

« obsluhu spotrebice smi provadét pouze dospélé osoby

« spotrebic smi byt bezpecné pouzivan vsouladu s platnymi normami daného trhu:
Ochrana proti pozaru v prostorach se zvlastnim rizikem nebo nebezpecim

Ochrana pred ucinky tepla

« spotfebic je nutné umistit tak, aby stal nebo visel pevné na nehorlavém podkladu

Na spotrebi¢ do vzdalenosti mensi neZ bezpecna vzdalenost od ného nesméji byt kladeny predméty
horlavych hmot (nejmensi vzdalenost spotrebice od horlavych hmot je 10 cm).

Tabulka: stupen horlavosti stavebni hmoty zarazené do st. horlavosti hmot a vyrobk

Stuperi horlavosti Stavebni hmoty

A - nehorlavé Zula, piskovec, betony, cihly, keramické obkladacky, omitky
B - nesnadno horlavé akumin, heraklit, lihnos, itaver

C1 - téZce horlavé drevo, listnaté, preklizky sirkoklit, tvrzeny papir, umakart

2026-10-20



ZMEKCOVAC AUTOMATICKY 2X 8 L - DUOSOFT 9 - 00007876

Stuperi horlavosti Stavebni hmoty
C2 - stfedné horlavé drevotfiskové desky, solodur, korkové desky, pryz, podlahoviny
C3 - lehce hotlavé drevovlaknité desky, polystyrén, polyuretan, PVC

« informace o stupni horlavosti béZnym stavebnich hmot uvadi tabulka vySe. Spotrebice musi byt instalo-
vany bezpecnym zplsobem. P¥i instalaci musi byt dale respektovany prislusné projektové, bezpecnost-
ni a hygienické predpisy:

« pozarni bezpecnost lokalnich spotrebicl a zdroji tepla

« ochrana proti poZaru v prostorach se zvlastnim rizikem nebo nebezpecim

« ochrana pred Gcinky tepla

5. INSTALACE

Dulezité: Vyrobce neposkytuje Zadnou zéruku na zavady, vzniklé v disledku nespravného pouZivani, ne-
dodrzovani instrukci obsazenych v prilozeném navodu k pouZziti a Spatnym zachazenim se spotrebici. In-
stalaci, Gpravy a opravy spotrebicl pro velkokuchyné, tak jako i jejich demontaz z ddvodu mozného pos-
kozeni privodu plynu, mohou byt provadény pouze na zakladé smlouvy o Gdrzbé, tato smlouva miZe byt
uzavrena s autorizovanym prodejcem, pricemz musi byt dodrZzovany technické predpisy a normy a pred-
pisy tykajici se instalace, elektrického privodu, plynové pripojky a bezpec¢nosti prace. Technické instrukce
pro instalaci a sefizeni, k pouZziti POUZE pro specializované techniky. Instrukce, které nasleduiji, se obraci
k technikovi kvalifikovanému pro instalaci, aby provedl| vSechny operace zplisobem co nejkorektnéjsim a
podle platnych norem. Jakakoli ¢innost spojena s regulaci apod. musi byt vykonana pouze se zafizenim
odpojenym ze sité. Je-li nutno udrZovat spotrebic pod napétim je nutno dbat nejvyssi opatrnosti. Typ spo-
trebice pro provedeni odtahu je deklarovan na typovém stitku, jedna se o spotrebice typu Al.

6. PRIPOJENI VODY

Pripojeni vody se provadi pomoci privodnich hadic se zavitem G1/2. Privod vody musi byt osazen sa-
mostatnymi uzaveéry, které jsou volné pristupné a v dosahu zarizeni. Soucasti zarizeni jsou zpétné ventily.
Voda pro plnéni prostoru duplikatoru musi byt zmékcena - max. 5° francouzské Skaly tvrdosti vody. Tlak
privadéné vody musi byt v rozsahu 50-300 kPa.

7. PRIPOJENI ELEKTRICKEHO KABELU DO SITE

Instalace elektrického privodu - tento privod musi byt samostatné jistén. Ato odpovidajicim jisticem jme-
novitého proudu vzavislosti na prikonu instalovaného pristroje. Prikon pristroje zkontrolujte na vyrob-
nim Stitku na zadnim panelu (¢i boku) pristroje. Pfipojeny zemnici vodi¢ musi byt delsi neZ ostatni vodice.
Pristroj pripojte prfimo na sit, je nezbytné vloZit mezi spotrebic asit vypinac sminimalni vzdalenosti 3mm
mezi jednotlivymi kontakty, ktery odpovida platnym normam a zatizenim. Pfivod uzemnéni (Zlutozeleny)
nesmi timto spinacem byt prerusen. Pristroj urceny pro pripojeni do zasuvky, pripojte do sité, pokud ma
zasuvka odpovidajici jisténi. Vkazdém pripadé privodni kabel musi byt umistén tak, Ze vZzadném bodé ne-
dosahne teploty 050 stupnd vyssi nez prostredi. NeZ bude spotrebic pfipojen do sité, je nutné se nejprve
ujistit, ze:

« pfivodni jisti¢ a vnitfni rozvod snesou proudové zatiZeni spotrebice (viz Stitek matrice)

« rozvod je vybaven G¢innym uzemnénim podle norem prislusného trhu a podminek danych zakonem

« zasuvka nebo vypinac v privodu jsou dobre pristupné od spotrebice

« elektricky privod do zafizeni musi byt zolejevzdorného materialu

Vzdavame se jakékoli zodpovédnosti vpripadé, Ze tyto normy nebudou respektovany avpripadé

poruseni vyse uvedenych zasad. Pfed prvnim pouzitim musite pristroj vycistit viz. kapitola ,,cisténi

audrzba“. Spotrebic¢ musi byt uzemnén pomoci Sroubu se znackou uzemnéni.

« Vidlici napajeciho privodu nezasunujte do el. zasuvky a nevytahujte zel. zasuvky mokryma rukama a
tahanim za napdjeci privod!

« NepouZzivejte prodluZovaci kabely nebo sdruzené zasuvky.
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- Pripojny bod sité musi mit maximalné niZe uvedenou impedanci: ZMAX = 0,042 + j 0,026 Q pro
fazové vodice a 0,028 +j 0,017 Q pro nulovy vodic.

8. OBECNE INSTRUKCE

Prislusné instalacni a provozni instrukce obsazené v tomto manualu musi byt precteny pred instalaci a
provozem tohoto zafizeni.

Vyrobce nenese odpovédnost za nespravné pouZziti a nespravné pouzivani zarizeni.

Systém se pouZiva pouze k odstranéni nezadoucich mineralnich latek, které se hromadi jako vapenny stit
(vapnik a horcik). Toto zarizeni je soucasti ochrany systému.

Je zakadzano provadét zmény v systému bez konzultace s vyrobcem. Vyrobce nenese odpovédnost za
pripad jakéhokoliv poskozeni zplisobeného timto typem Gprav.
Teplota v operacnim sale zarizeni musi byt alesporn 10C

Obecné predpisy a ustanoveni i ustanoveni tykajici se prevence nehod musi byt dodrZzovana na misté in-
stalace zafizeni.

Misto instalace zafizeni musi byt zajisténo pred jakymkoli poskozenim zplsobenym vodou (napf. stavajicim
podlahovym odtokem). Vyrobce nenese odpovédnost za jakékoli Skody zplsobené vodou.

Zarizeni, ve kterém se filtr pouziva, musi byt pred instalaci bez vapenného kamene a sadrovcovych usaze-
nin.

Neshromazdujte se v blizkosti zdrojl tepla a otevieného ohné.

Chrante filtracni systém pred mechanickym poskozenim.

Instalace a Udrzba filtracniho systému mohou provadét pouze vyskoleni a opravnéni pracovnici.

K Cisténi nepouZzivejte Zadné abrazivni chemikalie, Cistici roztoky ani sviraci Cistici prostredky

Pri jakychkoli dotazech a objednavani nahradnich dild musi byt uveden spravny nazev a sériové Cislo
zarizeni. Teprve pak je zajisténa efektivni a rychla odpovéd nebo realizace prikazu.

9. DOPRAVA A BALENI

Pred odeslanim jsou nase systémy peclivé zabaleny a kontrolovany.

Poskozeni béhem prepravy nelze vyloucit v pfipadé prepravy prepravni spolecnosti. Je proto nutné zkon-
trolovat

bali¢ek pri obdrzeni produktu.
Zkontrolujte Gplnost doruceni na zakladé potvrzeni o doruceni.

V pripadé poskozeného obalu: provést vizualni kontrolu zboZi a zaznamenat zavéry do prepravni doku-
mentace poskytnuté prepravni spolecnosti. Udélejte fotografickou dokumentaci poskozeného balicku a
zarizeni. V prepravni dokumentaci uvedte poznamku o mozné uplatnéni skrytych skod, které mohou byt
odhaleny aZ po spusténi. OkamZzité kontaktujte prepravni spolecnost, jinak nebude prepravni pojisténi
dostupné. Balicek si uchovejte pro pfipadné pozdéjsi kontroly prepravni nebo pojistovnou.

V pripadé vraceni baliku musi byt zabalen tak, aby byl chranén pred mechanickym poskozenim.

Vypustit vodu ze systému pred odeslanim. To pom{ze sniZit naklady na dopravu. Také to zabrani posko-
zeni obalu moznym Gnikem vody.

Po skladovani a prepravé pod 0 °C musi byt produkt skladovan v otevieném pivodnim obalu alespon 24
hodin, neZ je uveden do provozu pfi uvedenych okolnich teplotach.

10. VYLOUCENi ODPOVEDNOSTI

Instalace musi byt provedena presné podle pokynt uvedenych v tomto manualu. Vyrobce nenese odpo-
védnost za jakékoli Skody, véetné naslednych, vzniklych nespravnou instalaci nebo pouZzitim produktu.
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Jak to funguje

Vv

Tvrda voda obsahuje kombinaci vapniku (Ca), horciku (Mg) a Zeleza (Fe). Proces zmékcovani slouZi k od-
stranéni kladné nabitych iontli pomoci iontové vyménované pryskyrice. Kdyz iontova pryskyrice ztrati
ucinnost, je regenerovana Cinidlem.

Regenerace:

Regenerace spociva v oplachovani usazenin pomoci roztoku tabletové soli a vyplachnuti absorbovanych
iontd vapniku a horciku do kanalizace.

Typ Duosoft 9 na zmékcéovani vody se sklada ze dvou sloupct vyplnénych mékdici pryskyrici. Kazdy slo-
upec je vybaven fidici hlavou. KdyZ prvni kolona s regulacnim ventilem El zmékcuje vodu, druha kolona
s fidici hlavou B65 nefunguje.

Zatimco kolona 1 je vyCerpana, za¢ina zmékcovani vody ve sloupci 2. Po dokonceni regeneracniho sloupce
¢. 1 opét zacne pracovat a sloupec 2 zastavi a ¢eka na dalsi start. Po néjaké dobé se také vycerpa sloupec
2 a zacne se regenerovat, pak funguje jen sloupec 1. Prvni sloupec je nastaven na regeneraci okamZité,
po predem stanoveném mnoZstvi vody. Druhy sloupec je nastaven pro rezim regenerace v dobé - nasta-
vte frekvenci regenerace po kazdy stanoveny pocet dni na zakladé primérné spotreby vody u zakaznika.
Vychozi nastaveni kazdych 6 dni.

Standardy, ustanoveni a zakonné predpisy

Zafizeni zasobujici vodou musi spliiovat poZadavky predpist o vyuZivani vody pro energetické spole¢no-
sti.

Dily pfichazejici do kontaktu s upravenou vodou musi byt vyrobeny z materialu odolného vici upravené
vodé.

V mistnosti pro Gpravu vody musi byt instalovana podlahova kanalizace. Kupujici je odpovédny za zajisténi
odvodnéni.

Maximalni teplota zasobovaci vody je 30 °C.
11. POPIS ZARIZENIi

Struktura systému

Systém cisténi vody typu DUOSOFT 9 je zafizeni vysoké kvality a presnosti.
Spravné instalovana a udrzovana zarucuje neomylnou funkénost po mnoho let.
Stanice zmékcovace vody typu DUOSOFT 9 se pouZiva tam, kde prdtok vody nepresahuje 75 [/m.

Struktura systému:
Typ zmékcovace vody: DUOSOFT 9
Vypustit hadici 1/2¢

Technicky popis

Mnozstvi zmékcené vody pro 10odh /regeneraci (z jednoho sloupce) [litry] 2300

Denni G¢innost pfi 4. regeneracnim cyklu [litry] 9200
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Spotreba soli (pro 1 sloupec) [ke] 1,4
Pratok [l/min] 0-30/75
Provozni tlak [bar] 2,0-6,0
Spojeni [cal] 3
Vyska [mm] 640
Hloubka [mm)] 250
Sitka [mm] 540
Priimér solankové nadrze [mm] 285
Kapacita skladovani soli kgl 25
Maximalni teplota vody [oC] 30

*voda Uplné zmékl
**voda se Castecné zmékla

Systém je konfigurovan tak, aby pouzival 1,4 kg ¢inidla na jednu regeneraci (pro jeden sloupec).
Vypocet mnozZstvi zméklé vody mezi regeneracemi:

MnoZstvi vody mezi regeneracemi se pocita podle tohoto vzorce:
Z=2300x10/y

Kde

Z - je mnozstvi zméklé vody mezi regeneracemi

Y - je zkoumana tvrdost vody podle ,n (némecky stupen)

Priklad vypoctu mnoZstvi zméklé vody ,z° mezi regeneraci.

Data: zkoumana tvrdost vody = 15n

MnoZstvi ,z‘ vody mezi regeneracemi se vypocitava podle vzorce:
Z=2300x 10/15=1533 litrd.

Pri tvrdosti vody 15‘GH dostaneme 1533 litr zmékcené vody.
TAB. 1. KAPACITA

Tvrdost vody
Titul z anglictiny Francouzsky titul PPM Némecké tituly Efektivita DUOSOFT 9
(jeden sloupec)

12,5 18,0 178,6 10 2300

13,8 19,8 196,5 11 2091

15,0 21,6 214,3 12 1917

16,3 23,4 232,2 13 1769

17,5 25,2 250,0 14 1643

18,8 27,0 267,9 15 1533

20,0 28,8 285,8 16 1438

21,3 30,6 303,6 17 1353

22,5 32,4 321,5 18 1278

23,8 34,2 339,3 19 1211

25,0 36,0 357,2 20 1150

26,3 37,8 375,1 21 1095

27,5 39,6 392,9 22 1045

28,8 41,4 410,8 23 1000

2026-10-20



ZMEKCOVAC AUTOMATICKY 2X 8 L - DUOSOFT 9 - 00007876

30,0 43,2 428,6 24 958
31,3 45,0 446,5 25 920
32,5 46,8 464,4 26 885
33,8 48,6 4822 27 852
35,0 50,4 500,1 28 821
36,3 52,2 517,9 29 793
37,5 54,0 535,8 30 767
38,8 55,8 553,7 31 742
40,0 57,6 571,5 32 719
41,3 59,4 589,4 33 697
42,5 61,2 607,2 34 676
43,8 63,0 625,1 35 657
45,0 64,8 643,0 36 639
46,3 66,6 660,8 37 622
47,5 68,4 678,7 38 605
48,8 70,2 696,5 39 590
50,0 72,0 714,4 40 575

Udavané kapacity byly vypocitany na zakladé standardnich aplikacnich a strojovych podminek. Tyto infor-
mace se mohou lisit podle vnéjsich vlivovych faktord (napfriklad kolisajici kvalita surové vody).

Ridici funkce

Ridici funkce - hlava Sloupec 1 (Elektronicka hlava)

Pred spusténim musite naprogramovat aktualni ¢as a vykon zafizeni (pomoci stolu je tfeba zvazit tvrdost
a zadat odpovidajici pocet litr(i). Hlavni ovladani je z vyroby naprogramovano tak, aby se regenerovalo
okamzité kazdych 1150 litrd.

Ridici hlava Sloupec 2 (mechanicka hlava)

Pred zacatkem musite naprogramovat aktualni ¢as a frekvenci regenerace (pocet dni mezi regenerace-
mi). Hlavni ovladani je tovarné naprogramovano tak, aby se regenerovalo ve 2:00 rano kazdych 6 dni. V
zavislosti na tvrdosti vody a ocekavané denni spotrebé musi byt naprogramovano zafizeni pro regeneraci
frekvence.
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12. PRIPRAVA NA INSTALACI

Na strané kupujiciho:

Vodovodni potrubi (studené) 3/4“ s uzaviracim ventilem.

Odvodnéni (kanalizace) ve vySce maximalné 100 mm, pripojeni DN 50.
Elektricka zasuvka 230V /50 Hz, 16 A

Podlahova kanalizace musi byt v mistnosti.

Filtr proti sedimentdim by mél byt pouZit pred zmékcovacem vody.

Obr. 1.
Demontaz a vyufZiti

Zarizeni je rozebrano po uplynuti své Zivotnosti (pro konecné zniceni nebo sesrotovani). Maji byt zahajeny
kroky obracené montaze.

Poznamka!

Nejprve dlikladné vycistéte systém Cerstvou vodou a nadrZe i potrubi Gplné vyprazdnéjte!

V tomto ohledu dodrzujte pokyny k bezpecnosti na pracovisti!

Rizné Casti zafizeni musi byt pouZivany v souladu s platnymi predpisy o vyuzivani a nakladani s odpady!

13. INSTALACE

Po pripravé na montaz se zafizeni umisti do ur¢ené mistnosti v souladu se strukturou systému.

Vsechny vstupy a vystupy musi byt pripojeny na strané vody. Pripojeni zafizeni je zobrazeno na nasle-
dujicim obrazku:

Pripojeni vstupu (1) a vystupu (2) k privodu vody;
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Pripojte elastickou trubku (1/2¢), ktera odvadi odpadni vodu, na spojovaci trubku (3) a na mfizku nebo
odvodnovaci instalaci.

Odtok odpadnich vod by mél byt dostatecné propustny pro odvedeni 5 |/m splachovaci vody. Odvodriovaci

potrubi by mélo byt dostatecné tuhé, aby se zabranilo jeho prasknuti, coZ by mohlo zpUsobit ucpani a
zpUsobit preteceni nadrZe s ¢inidlem i poruchu regenerace;

Pred pouZzitim zmékcovace vody by mél byt pouzit mechanicky filtr sedimentd k ochrané zarizeni pred
mechanickym poskozenim zplisobenym sedimenty z vodovodnich trubek.

NadrzZ na solanku zarizeni na zmékcovani vody se naplni solnymi tabletami (maximalné 100 mm od hor-
niho okraje solankové nadrze). Poté pridejte 5 litr(i vody pomoci kbelikd.

Zkontrolujte a utahnéte vSechny spojky spojujici zafizeni.
Pripojit k elektrické zasuvce.
Zarizeni je tovarné upraveno. Doladovani provadi uZivatel pfimo na misté.

Elektronicka hlava musi byt naprogramovana na aktualni ¢as a vykon zafizeni (pomoci stolu je treba zko-
umat tvrdost a zadat odpovidajici pocet litrd)

Mechanicka hlava musi naprogramovat aktualni ¢as a frekvenci regenerace (pocet dni mezi regeneracemi).
Otevrete privod vody do zafizeni na zmékcovani vody.
Tlak vody musi byt alespori 2,0 bart a maximalné 6,0 bard.

Odvzdusnéni otacenim regeneracniho knofliku (7) po sméru hodinovych ruci¢ek do polohy zpétného
odvzdugnéni V MECHANICKEM REGULACNIM VENTILU B65. Po n&kolika minutach se systém odvzdusni.
Poté otocte regeneracni knop po sméru hodinovych ruci¢ek do polohy IN SERV. Zafizeni je pfipraveno k
pouziti.

Odtok 1/2"

o

rd

Hadice solanky

Vstup surové vody 3/4 Elektrické napajeni pro fidici hlavy

Vystup upravené vody 3/4"

Obr. 2. Spojeni s ventilem fizeni

Pritok surové vody (3/4¢)

Vystup upravené vody (3/4%)

Odvodfovaci (1/2¢ elastické spojeni) - SAMOSTATNE ODTOKOVE HADICE PRO KAZDY VENTIL
Napajeni
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14. PROGRAMOVACI ZARIZENI

Programovaci Fidici hlava pro sloupec 1 (ELEKTRONICKE)
Popis displeje:

Indikator provozu pratokoméru vody

Indikator aktualni hodiny

Indikator zbyvajici
kapacity zafizeni

= i

MigaR "
e

wnw.mij;r.lu

- Pfistup do nastaveni
- Potvrzeni aktualniho nastaveni
- Prechod na dalsi krok

- Uprava aktualni hodnoty (zvy3eni) —T T—

Soucasny cas:
Al Flagring

E — | : Nastavit aktualni ¢as

v Flaaring

00 2 L .

B — Viychozi nastaveni je 12:00

hA

v e i
u — Nastaveni hodin a minut

Cas je ve 24hodinovém formatu

E mm— Picjit do dalsiho menu

Tvrdost vody a regenerace prebicent:

2026-10-20 11

Indikator provozniho rezimu

- Ulozit nastaveni a vratit se do hlavni
obrazovky

- Jednim stiskem inicializace regenerace
v nastaveny ¢as

- PodrzZeni 5 sekund spusti okamzitou
regeneraci

- Stisknuti v rezimu regenerace prejde
na dalsi fazi

- Uprava aktualni hodnoty (sniZeni)
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1200 ¢ ‘ Nastaveni tvrdosti vody
Jednotka: dH (ném. tvrdost)
dH OIS

Al Blashing

Vychozi nastaveni:
H fs 015 (rozsah 1-999)

Nastaveni dne regenerace

inz ﬂ'... ’q (ru¢ni prepsani)
O Vychozi nastaveni:

14 (rozsah 0-99)
o ,0“znamena vypnuté
n n £ ;q prepsani dne
v Mting
E mmm Ulozit a ukoncit

Ridici hlava pro programovaci sloupec 2 (MECHANICKE)

<A «C«E«C«B«<E)
X
g
(Wy]

Pro naprogramovani zafizeni je tfeba zadat: aktualni ¢as a frekvenci regenerace.
Soucasna doba

Pro nastaveni aktualniho ¢asu musi uZivatel stisknout a drzet bilé tlacitko (1) a soucasné otacet ozubite-
lem (2), takze

v mezere (3) je zobrazen aktualni ¢as* (stejné jako na hodinkach). Poté uvolnéte bilé tlacitko (1), aby sklo-
uzlo zpét mezi kolky ozubenych kol.

»,a“ - ranni hodiny (od pilnoci do poledne), napf. 9:00 = 9:00 (AM)
»p“ - odpoledni hodiny (od poledne do ptlnoci) napr. 21:00=21:00 (PM)

Frekvence regenerace

Dny regenerace jsou stanoveny na 12dennim disku (4). Cervena Sipka oznacuje aktualni den (5). Pro na-
staveni frekvence regenerace pouZijte pastorky (6). KaZzdy pastorek predstavuje 1 den: Zvednutim nebo
spusténim pastork( (6) nastavte dny regenerace. Nejprve musi uZivatel sniZit vsechny pastorky (6) doll a
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poté zvednout pastorky predstavujici dny, kdy ma byt regenerace provedena.

PRIKLAD:
Vsechny koliky jsou zvednuté

Regenerace probiha kazdy den
Kazdy druhy kolik je zvednuti

Regenerace probiha kazdy druhy den

Kazdy treti kolik je zvedani

Regenerace probiha kazdy treti den
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Kazdy Ctvrty kolik je zvedani

Regenerace probiha kazdy ctvrty den

15. RUCNIi ZAHAJENIi REGENERACNIHO PROCESU

Kazdy sloupec lze kdykoli znovu vygenerovat ru¢nim zahajenim regenerace.

Ridici hlava ve sloupci 1 (Elektronicka hlava)

- Jedno stisknuti je iniciacni regenerace v urceny cas.
- Stisknéte a drzte 5-6 sekund, coZ znamena okamZité zahajeni regenerace.

Ridici hlava ve sloupci 2 (mechanicka hlava E65)

Pro ru¢ni spusténi regeneracniho procesu musi uzivatel otacet knoflikem (7) po sméru hodinovych rucicek,
dokud se v mezere nezobrazi REGEN.
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Knoflik (7) se otoci a po dokonceni regeneracniho procesu se knoflik dostane do polohy (IN SERV). Diky
vestavénému michacu vody je béhem regeneracniho rezimu k dispozici tvrda voda.

16. PROVOZz:

Sluzba je na opétovné naplnéni nadrZze na regeneracni sul v tabletach. Sdl by méla pravidelné plnit
akvarium.

Minimalni mnoZstvi soli v nadobé je tretina nadoby.
VAROVANI!

Nepovolujte operaci bez solnych tablet, déle nez 14 dni. Jinak mohou byt zmékcovace usazenin trvale
poskozeny.

17. CISTENIi A UDRZBA

Doporucuje se nechat pristroj alespor jednou ro¢né prekontrolovat odbornym servisem. Veskeré zasahy
do pristroje miZe provadét pouze kvalifikovana osoba, kterd ma k takovym to Gkondim opravnéni. POZOR!
Zafizeni se nesmi Cistit pfimou nebo tlakovou vodou. Cistéte zafizeni denné. Denni (idrzba prodluZuje Zivot-
nost a icinnost zarizeni. VZdy vypnéte hlavni privod k zafizeni. Nerezové ¢asti omyjte vilhkym hadrem se sa-
ponatem bez hrubych Castecek avytrete do sucha. Nepouzivejte abrasivni nebo korozivni Cistici prostred-
ky. Pozor! Nezli zacnete pfistroj pouzivat, je nutné zcelého povrchu sejmout ochranné félie, a pak jej dobre
omyt vodou se saponatem na nadobi, a poté otfit vihkym hadrem. UPOZORNENI Zaruka se nevztahuje na
vSechny spotrebni dily podléhajici béZnému opotrebeni (gumova tésnéni, Zarovky, sklenéné a plastové
dily atd.). Zaruka se téZ nevztahuje na zafizeni pokud neni provedena instalace v souladu s navodem -
opravnénym pracovnikem dle odpovidajicich norem a pokud bylo se zafizenim neodborné manipulovano
(zasahy do vnitfniho zafizeni atd. ) nebo bylo obsluhovano nezaskolenym personalem av rozporu s navo-
dem k pouZiti, dale se zaruka nevztahuje na po$kozeni pfirodnimi vlivy ¢ jingm vnéj$im zdsahem. Nutna
kontrola servisni organizaci 2 x ro¢né. Pfepravni obaly a zaFizeni po ukonceni Zivotnosti odevzdejte
do sbéru, dle predpist o nakladani s odpadem a nebezpeénym odpadem.
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