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1. PROHLASENI O SHODE
Vyhlaska MZd. 38/2001 Sb. Nafizeni 1907/2006/EC - REACH Regulation, 1935/2004/EC - Food contact regu-

lation.

Vyrobky spliuji poZadavky §26 zakona ¢.258/2000 v platném znéni. Vyrobky spliuji pozadavky smérnice

RoHS 2015/863/EU, 10/2011, 517/2014,2015/1094, 2015/1095.

Pozor, vyrobce se vzdava jakékoli odpovédnosti v pripadé primych i nepfimych poskozeni, které se vzta-
huji ke Spatné instalaci, nespravnym zasahem nebo Gpravami, nedostate¢nou Gdrzbou, nespravnym po-
uzivanim, a které jsou eventualné zplsobeny jinymi pfi¢inami, jeZ uvadi body uvedené v podminkach
prodeje. Tento spotrebic je uréen pouze pro odborné pouZzivani a musi byt obsluhovan kvalifikovanymi
osobami. Césti, které byly po nastaveni zajistény vyrobcem nebo povéfenym pracovnikem, nesmi uzivatel

prestavovat.

2. TECHNICKA DATA

3. UMISTENI ELEKTRICKE

Ke spravné ¢innosti a umisténi spotrebice je nutné dodrZet nasledujici vSechny predepsané normy pro dany
trh. Rozbalte pfistroj a zkontrolujte, zda se pfristroj neposkodil béhem prepravy. Umistéte pfristroj na vodo-
rovnou plochu (maximalni nerovnost do 2°). Drobné nerovnosti lze vyrovnat regulovatelnymi noZickami.
JestliZe zarizeni bude umistnéné tak, Ze bude v kontaktu se sténami nabytku, tyto musi odolavat teploté
az 60°C. Instalaci, sefizeni, uvedeni do provozu musi provést kvalifikovana osoba, kterd ma k takovymto
Ukontm opravnéni, a to dle platnych norem. Pristroj mlzZe byt instalovan samostatné nebo v sérii s pfistroji
nasi vyroby. Je nutno dodrZovat minimalni vzdalenost 10 cm od horlavych materiald. V tomto pripadé je
nutné zabezpecit odpovidajici Upravy, aby byla zabezpecena tepelna izolace horlavych casti. Spotrebic
se musi instalovat pouze na nehoflavém povrchu nebo u nehoflavé stény. Souéasti spotiebice zajisténé
vyrobcem. nebo jeho zastupcem nesmi pracovnik provadéjici instalaci vyrobku prestavovat.

4, BEZPECNOSTNI OPATRENI ZHLEDISKA POZARNI OCHRANY

« obsluhu spotrebice smi provadét pouze dospélé osoby

« spotrebic smi byt bezpecné pouzivan vsouladu s platnymi normami daného trhu:

Ochrana proti pozaru v prostorach se zvlastnim rizikem nebo nebezpecim

Ochrana pred ucinky tepla

« spotfebic je nutné umistit tak, aby stal nebo visel pevné na nehorlavém podkladu

Sirka netto [mm] Hloubka netto [mm] Vyska netto [mm] Hmotnost netto [kg] Prikon elektricky [kW]

500 425 425 20.00 0.370

Napajeni Hloubka brutto [mm] Vyska brutto [mm] Maximalni produkce za | Produkce za den [kg]
hodinu [kg/h]

230V /1N-50Hz 300 500 150 150

Objem brutto [m3] Objem netto [m3] Hmotnost brutto [kg] Sirka brutto [mm]

0.075 0.060 22.00 500

Na spotrebi¢ do vzdalenosti mensi neZ bezpecna vzdalenost od ného nesméji byt kladeny predméty
horlavych hmot (nejmensi vzdalenost spotrebice od horlavych hmot je 10 cm).

Tabulka: stupen horlavosti stavebni hmoty zarazené do st. horlavosti hmot a vyrobk

Stuperi horlavosti

Stavebni hmoty

A - nehorlavé

Zula, piskovec, betony, cihly, keramické obkladacky, omitky

B - nesnadno horlavé

akumin, heraklit, lihnos, itaver

C1 - téZce horlavé

drevo, listnaté, preklizky sirkoklit, tvrzeny papir, umakart
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Stuperi horlavosti Stavebni hmoty
C2 - stfedné horlavé drevotfiskové desky, solodur, korkové desky, pryz, podlahoviny
C3 - lehce hotlavé drevovlaknité desky, polystyrén, polyuretan, PVC

« informace o stupni horlavosti béZnym stavebnich hmot uvadi tabulka vySe. Spotrebice musi byt instalo-
vany bezpecnym zplsobem. P¥i instalaci musi byt dale respektovany prislusné projektové, bezpecnost-
ni a hygienické predpisy:

« pozarni bezpecnost lokalnich spotrebicl a zdroji tepla

« ochrana proti poZaru v prostorach se zvlastnim rizikem nebo nebezpecim

« ochrana pred Gcinky tepla

5. INSTALACE

Dulezité: Vyrobce neposkytuje Zadnou zéruku na zavady, vzniklé v disledku nespravného pouZivani, ne-
dodrzovani instrukci obsazenych v prilozeném navodu k pouZziti a Spatnym zachazenim se spotrebici. In-
stalaci, Gpravy a opravy spotrebicl pro velkokuchyné, tak jako i jejich demontaz z ddvodu mozného pos-
kozeni privodu plynu, mohou byt provadény pouze na zakladé smlouvy o Gdrzbé, tato smlouva miZe byt
uzavrena s autorizovanym prodejcem, pricemz musi byt dodrZzovany technické predpisy a normy a pred-
pisy tykajici se instalace, elektrického privodu, plynové pripojky a bezpec¢nosti prace. Technické instrukce
pro instalaci a sefizeni, k pouZziti POUZE pro specializované techniky. Instrukce, které nasleduiji, se obraci
k technikovi kvalifikovanému pro instalaci, aby provedl| vSechny operace zplisobem co nejkorektnéjsim a
podle platnych norem. Jakakoli ¢innost spojena s regulaci apod. musi byt vykonana pouze se zafizenim
odpojenym ze sité. Je-li nutno udrZovat spotrebic pod napétim je nutno dbat nejvyssi opatrnosti. Typ spo-
trebice pro provedeni odtahu je deklarovan na typovém stitku, jedna se o spotrebice typu Al.

6. PRIPOJENI ELEKTRICKEHO KABELU DO SITE

Instalace elektrického privodu - tento privod musi byt samostatné jistén. Ato odpovidajicim jisticem jme-
novitého proudu vzavislosti na prikonu instalovaného pristroje. Prikon pristroje zkontrolujte na vyrob-
nim Stitku na zadnim panelu (¢i boku) pristroje. Pfipojeny zemnici vodi¢ musi byt delSi neZ ostatni vodice.
Pristroj pfipojte pfimo na sit, je nezbytné vloZit mezi spotrebic asit vypinac s minimalni vzdalenosti 3mm
mezi jednotlivymi kontakty, ktery odpovida platnym normam a zatizenim. Privod uzemnéni (Zlutozeleny)
nesmi timto spinacem byt prerusen. Pristroj urceny pro pripojeni do zasuvky, pripojte do sité, pokud ma
zasuvka odpovidajici jisténi. Vkazdém pripadé privodni kabel musi byt umistén tak, ze vZadném bodé ne-
dosahne teploty 050 stupnd vyssi nez prostredi. Nez bude spotrebic pfipojen do sité, je nutné se nejprve
ujistit, ze:

« pfivodni jisti¢ a vnitfni rozvod snesou proudové zatiZeni spotrebice (viz Stitek matrice)

« rozvod je vybaven G¢innym uzemnénim podle norem pfislusného trhu a podminek danych zakonem

« zasuvka nebo vypinac v privodu jsou dobre pristupné od spotrebice

« elektricky privod do zafizeni musi byt zolejevzdorného materialu

Vzdavame se jakékoli zodpovédnosti vpripadé, Ze tyto normy nebudou respektovany avpripadé

poruseni vySe uvedenych zasad. Pfed prvnim pouzitim musite pristroj vycistit viz. kapitola ,,cisténi

audrzba“. Spotrebi¢ musi byt uzemnén pomoci Sroubu se znackou uzemnéni.

« Vidlici napajeciho privodu nezasunujte do el. zasuvky a nevytahujte zel. zasuvky mokryma rukama a
tahanim za napajeci privod!

« NepouZivejte prodluZovaci kabely nebo sdruzené zasuvky.

« PFipojny bod sité musi mit maximalné niZe uvedenou impedanci: ZMAX = 0,042 + j 0,026 Q pro
fazové vodice a 0,028 +j 0,017 Q pro nulovy vodic.

Primérna Rozmér
Model Kapacita Napéti | Max. proud | Oticky noZe | hodinova | Standartni | Rozméry e bale:i Viha
y motoru (W) | (V/Hz) (V/IA) (ot./min.) produkce vybava: (cm) (cr.n)
(kg)
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UH 12 MEC 550 230/50 230/5 200-207 150-200 Pritlaény 460 x 230 500 x 280 21kg - netto
kolik, X 425v X 490v 22kg -
nasypka, brutto
matrice,
naz,
nastavec

PRIPOJENI ELEKTRICKEHO KABELU DO SITE

Instalace elektrického privodu - tento privod musi byt samostatné jistén. A to odpovidajicim jisticem jme-
novitého proudu v zavislosti na prikonu instalovaného pfistroje.

Prikon pristroje zkontrolujte na vyrobnim stitku na boku pfistroje.

Pripojeny zemnici vodi¢ musi byt delsi neZ ostatni vodice. Pristroj pripojte prfimo na sit, je nezbytné vloZzit
mezi spotrebic a sit vypinac s minimalni vzdalenosti 3 mm mezi jednotlivymi kontakty, ktery odpovida
platnym normam a zatiZenim. Privod uzemnéni (Zlutozeleny) nesmi timto spinacem byt prerusen. Pristroj
urceny pro pripojeni do zasuvky, pripojte do sité pokud ma zasuvka odpovidajici jisténi.

V kazdém pripadé privodni kabel musi byt umistén tak, Ze v zadném bodé nedosahne teploty o 50 stuprid
vyS$si nez prostredi. NeZ bude spotrebic pripojen do sité, je nutné se nejprve ujistit, Ze:

« privodni jistic a vnitrni rozvod snesou proudové zatizeni spotrebice (viz Stitek matrice)

« rozvod je vybaven G¢innym uzeménim podle norem (CSN) a podminek danych zakonem

« zasuvka nebo vypinac v pfivodu jsou dobre pristupné od spotrebice

Vzdavame se jakékoli zodpovédnosti v pripadé, Ze tyto normy nebudou respektovany a v pripadé poruseni
vySe uvedenych zasad.

Pred prvnim pouZitim musite pfistroj vycistit viz. kapitola ,,¢iSténi a Gdrzba“ Spotrebi¢ musi byt uzemnén
pomoci Sroubu se znackou uzemnéni.

7. NAVOD K POUZITI

Pozor! Nez zacnete pfistroj pouZivat, je nutné z celého povrchu sejmout ochranné félie a pak jej dobre
omyt vodou se saponatem na nadobi a poté otfit vihkym hadrem.

Zarizeni je urceno pro mleti masa a se specielnim nastavcem i na pasirovani rajcat.

Zarizeni sméji pouzivat pouze osoby seznamené s navodem k obsluze a opravnéné obsluhovat toto
zafizeni.

Maso urcené ke mleti narezte na kostky o rozméru, ktery umozni jejich volné propadnuti nasypnym otvo-
rem do mleciho prostoru. VloZte pripravené maso na nasypku, pod vyulsténi mleciho prostoru pripravte
misku pro zpracované maso a uvedte mlynek do chodu zelenym tlacitkem a tlacnym kolikem lehce pé-
chujte maso do mleciho prostoru. Nikdy nevtlacujte maso bez pomoci tlacného koliku, hrozi nebezpeci
arazu (obr. 2).

Po naplnéni misky vypnéte mlynek, mleté maso vysypte do vétsi nadoby, misku umistéte zpét a opétovné
stisknéte tlacitko start. U typl se zpétnym chodem je moZno pouzit zpétny chod pro uvolnéni uvaznutého
Sneku. Pri pouZiti nastavce pro plnéni parkd dbejte, aby nedoslo k preplnéni mlynku a naslednému ucpani
nastavce a pripadnému poskozeni pohonného Ustroji.

Nikdy nevhazujte do pracovniho prostoru kosti, hrozi poskozeni noZe nebo prevodového Ustroji!
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Vymeénu nozl a matric provadéjte vzdy pri vypnutém a odpojeném zafizeni jinak hrozi nebezpedi Grazu.
Vyména se provadi povolenim ocelové matice na cele mlynku a postupnym vyjmutim jednotlivych praco-
vnich casti (matrice, noZe a Sneku. Pri opétovném smontovani jednotlivych ¢asti dbejte na jejich spravné
usazeni. Pfi nespravném usazeni hrozi poskozeni zafizeni.

Obr. 1 Obr. 2

Zabrarite kontaktu pristroje s vodou,rozpoustédly, skodlivymi nebo korozivnimi substancemi. Nikdy se ne-
dotykejte zafizeni mokryma ani vlhkyma rukama, pokud neni zafizeni odpojeno ze sité. Zvlastni pozornost
dbejte na to, aby nedoslo k ponoreni zarizeni do vody nebo detergentd, hlavné za chodu. P¥i ¢isténi nepo-
uZivejte vznétlivé latky nebo substance na bazi kyseliny, které by mohli zplsobit nejen poskozeni povrchu
ale i elektrickych ¢asti zarizeni (obr. 3).

Obr.3

Pred Cisténim vZdy vypnéte zarizeni ze zasuvky (obr. 4)

- JestliZe pristroj béhem mleti nepracuje spravné nebo vydava neobvyklé zvuky, vypnéte ho a odpojte ze
sité. Kontaktujte prislusné servisni oddéleni. Nepokousejte se pristroj opravovat sami!

- VZdy kdyZ je potfebna oprava nebo vyména nahradnich dild kontaktujte prislusné servisni oddéleni.
- Nikdy nespoustéjte pristroj naprazdno. Doslo by tim k zahfati matrice a noZe a zaseknuti okolnich ¢asti.

- Vyrobce se vzdava jakékoli zodpovédnosti pfi poruchach zpisobenych chybnou instalaci, nedodrzenim
doporuceni uvedenych v tomto manualu, jingym nespravnym pouzivanim.

- Pokud nebudete pouZivat zafizeni delsi dobu, vZdy ho vypnéte ze zasuvky.
- Nevkladejte predméty do krytu ventilatoru motoru ani do mleciho otvoru (obr. 5)

- Nevkladejte Zadné predméty pod zafizeni (obr. 6)
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Obr.5 Obr. 6

CISTENIi ZARIZENi

Pravidelné myjte pracovni nastavce. Nastavce miZete myt pod tekouci vodou a béZnymi saponaty.

Télo motoru otirejte pouze vlhkym hadrem. Pri vniknuti vody do téla motoru hrozi jeho poskozeni a Graz
elektrickym proudem. U modeld s odnimatelnou hlavou, otocte pakami tak aby jste uvolnili mleci hlavu.

Hlavu sejméte rozeberte na jednotlivé prvky a umyjte. Po dikladném vysuseni opét hlavu sesadte a dbejte
na spravnou polohu jednotlivych komponent(, aby nedoslo k poskozeni stroje. Komplet opét pomoci pak
s excentry pripevnéte k motoru. Doporucuje se nechat pristroj alespori 2x ro¢né prekontrolovat odbornym
servisem. Veskeré zasahy do pristroje mdze provadét pouze kvalifi kovana osoba, ktera ma k takovym to
ukontm opravnéni.

Jak postupovat v pripadé poruchy Vypnéte elektricky privod a zavolejte servisni organizaci prodejce.

Zaruka se nevztahuje na vsechny spotrebni dily podléhajici béZnému opotrebeni (gumova tésnéni, Zaro-
vky, sklenéné a plastové dily atd.). Zaruka se téZ nevztahuje na zarizeni pokud neni provedena instalace v
souladu s ndvodem - opravnénym pracovnikem dle odpovidajicich norem a pokud bylo se zarizenim neo-
dborné manipulovano (zasahy do vnitrniho zarizeni) nebo bylo obsluhovano nezaskolenym personalem
a v rozporu s navodem k poufZiti, dale se zaruka nevztahuje na poskozeni prirodnimi vlivy ¢i jinym vnéjsim
zasahem.

Prepravni obaly a zafizeni po ukonceni Zivotnosti odevzdejte do sbéru, dle predpist o nakladani s odpa-
dem a nebezpecnym odpadem.

INSTALACE JEDNOTLIVYCH CASTi

Odsroubujte aretacni Sroub D proti sméru hodinovych rucicek. VloZte mleci komoru E a upevnéte are-
tacnim Sroubem D zpét do ptvodni pozice (obr. 7, 8).

Nyni postupné namontujte Snek (F), nGz (G), matrici (H) a matici (1) - obr.9, 10. Nakonec nasadte nasypku
(obr. 11).
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Obr. 7 Obr. 8

Obr.9 Obr. 10

- Matici neutahujte pfilis pevné, miZe tim dojit k pnuti mezi pohyblivymi ¢astmi, coZ vede k jejich zvysenému
opotrebeni a pred¢asnému zatupeni noze.

- Nz a Snek maji ostré Casti. Proto budte pfi manipulaci s nimi velmi opatrni.

- Zabranite détem nebo nepovolanym osobam kontaktu se zafizenim

Zavady
Zavada Zkontrolujte Pfi¢ina / odstranéni zavady
Mlynek se nespusti - provérte, zda je kabel dobfe zastréen do zasuvky | Kabel mlynku neni dobfe zastréen v zasuvce anebo neni
mlynek zapnuty
Mlynek je hluény - zkontrolujte ndZz, nasypku, matici a matrici Ujistéte se, Ze jsou jednotlivé ¢asti spravné piipevnény
- zkontrolujte pracovni plochu Nerovné plochy zplsobuji rezonanci »
- zkontrolujte opotrebent loZisek u Sneku postavte zafizeni na rovnou plochu
- zkontrolujte pfevodovou skFin
Opotfebena lozZiska > vymérite loziska
Vadna prevodova skfif - vyménte prevodovou skfin
Prehrati motoru - zkontrolujte napéti Napéti musi korespondovat s (daji na technickém Stitku
Olej na hlavni hrideli - zkontrolujte tésnéni Opotfebované tésnéni - vymérite tésnéni

8. CISTENI A UDRZBA
Doporucuje se nechat pfistroj alespor jednou rocné prekontrolovat odbornym servisem. Veskeré zasahy
do pfistroje miZe provadét pouze kvalifikovana osoba, ktera ma k takovym to Gkontim opravnéni. POZOR!

Zafizeni se nesmi Cistit pfimou nebo tlakovou vodou. Cistéte zafizeni denné. Denni (idrZba prodluZuje Zivot-
nost a G¢innost zafizeni. VZdy vypnéte hlavni privod k zafizeni. Nerezové ¢asti omyjte vihkym hadrem se sa-
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ponatem bez hrubych ¢astecek avytrete do sucha. NepouZivejte abrasivni nebo korozivni Cistici prostred-
ky. Pozor! Nezli zacnete pristroj pouZivat, je nutné zcelého povrchu sejmout ochranné félie, a pak jej dobre
omyt vodou se saponatem na nadobi, a poté otfit vihkym hadrem. UPOZORNENI Zaruka se nevztahuje na
vSechny spotrebni dily podléhajici béZnému opotrebeni (gumova tésnéni, Zarovky, sklenéné a plastové
dily atd.). Zaruka se téZ nevztahuje na zafizeni pokud neni provedena instalace v souladu s navodem -
opravnénym pracovnikem dle odpovidajicich norem a pokud bylo se zafizenim neodborné manipulovano
(zasahy do vnitrniho zafizeni atd. ) nebo bylo obsluhovano nezaskolenym personalem a v rozporu s navo-
dem k pouZiti, dale se zaruka nevztahuje na poskozeni pfirodnimi vlivy ¢i jingm vnéjsim zasahem. Nutna
kontrola servisni organizaci 2 x ro¢né. Pfepravni obaly a zaFizeni po ukonceni Zivotnosti odevzdejte
do sbéru, dle predpist o nakladani s odpadem a nebezpeénym odpadem.
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